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TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

Predmet skupnega javnega naročila je nakup energijsko učinkovitih fotokopirnih strojev in multifunkcijskih naprav. To naročilo vsebuje tudi triletno vzdrževanje naprav.
 V specifikacijah so navedene minimalne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponujene naprave. 
Pri podatku, ki se nanaša na papir, se ob upoštevanju določil standarda DIN EN 12281, ki se nanaša na (bel) papir, dovoljuje odklon v višini ( tri procente (3 %).
1. Skupne zahteve za vse naprave
Naprave morajo poleg splošnih zahtev, ki jih mora naprava izpolnjevati za prodajo na slovenskem trgu, izpolnjevati naslednje skupne zahteve:
· morajo biti nove, 

· ne smejo biti proizvedene več kot leto dni pred datumom dobave, 

· naprave od sklopa 1 do sklopa 4 morajo omogočati lasersko tiskanje, 
· naprave s funkcijo tiskanja in fotokopiranja, katerih največja hitrost delovanja presega 20 listov na minuto za papir formata A4, morajo imeti funkcijo samodejnega dvostranskega tiskanja oziroma fotokopiranja (enota dvojnega izpisa). Vse druge naprave z manjšo največjo hitrostjo delovanja morajo vključevati možnost tiskanja oziroma fotokopiranja v programski opremi ali ročnih nastavitvah. 
DOKAZILO: Ponudnik mora k ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
· ponujeni model multifunkcijske naprave mora izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu (tj. ENERGY STAR v 1.1) 
DOKAZILO: Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I – ENERGY STAR, tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
· imeti  morajo vgrajeno varčevalno funkcijo – samodejni izklop aparata.
2. Dostava 
Dobavitelj napravo dostavi in priklopi na lokaciji uporabnika (lokacija uporabnika je lokacija posameznih naročnikov in uporabnikov na področju celotne Slovenije). Ob tem izroči uporabniku z datumom prevzema potrjeno garancijsko dokumentacijo, navodila za uporabo ter vzdrževanje v slovenskem jeziku ter dve ustrezni originalni polnili (1x original, 1x dodaten najzmogljivejši original) in dokumente, določene v okvirnem sporazumu.
Dobavitelj bo, v primeru naročnikove zahteve, moral poskrbeti za odvoz naprav, katere bodo nadomeščene z novimi napravami v skladu z določbami Uredbe o ravnanju z odpadno električno in elektronsko  opremo (Uradni list RS, št. 107/06 in 100/10).
3. Vzdrževanje 
Vzdrževanje za posamezno napravo se izvaja od dneva prevzema naprave za čas garancijskega roka te naprave (tj. 36 mesecev od dneva prevzema naprave).

Vzdrževanje obsega redno preskrbo z vsem potrošnim materialom, razen kopirnim papirjem, in se opravlja na osnovi števila opravljenih kopij. Število opravljenih kopij posamezni naročnik oz. uporabnik do osmega v mesecu za pretekli mesec posreduje dobavitelju po e-pošti oz. telefaksu. Dobavitelj bo moral posameznega naročnika ali uporabnika, o nameravanem vzdrževanju obvestiti pisno preko faksa oz. e-pošte, vsaj dva delovna dneva pred vzdrževanjem. V obvestilu mora navesti uro možnega začetka vzdrževanja. Posamezni naročnik ali uporabnik se mora o terminu izreči najkasneje v enem delovnem dnevu po prejemu obvestila. Posamezni naročnik oz. uporabnik vzdrževanja naprav, ki ni bilo tako najavljeno, ni dolžan sprejeti. 
Dobavitelj bo moral pri vzdrževanju naprav vgrajevati oz. uporabljati le originalne nadomestne dele in potrošni material. 
Dobavitelj bo moral s stalnostjo zalog potrošnega materiala omogočati nemoteno delovanje opreme. 
4. Garancijska doba in garancijske obveznosti
Minimalna garancijska doba naprav je tri (3) leta od datuma prevzema naprave. 

Garancijska doba vgrajenih originalnih nadomestnih delov mora biti enaka garancijski dobi, katero zagotavljajo proizvajalci teh delov. 

Dobavitelj bo moral s stalnostjo zalog nadomestnih delov omogočati nemoteno delovanje opreme. 
Dobavitelj mora zagotoviti razpoložljivost in združljivost nadomestnih delov najmanj pet let od datuma prevzema naprave.
Uporabniki bodo o ugotovljenih napakah obveščali dobavitelja v pisni obliki (npr. po faksu ali e-pošti).
Rok za odpravo napake je največ dva (2) delovna dneva od prejema prijave napake. Rok za odpravo napake se začne šteti od trenutka, ko je bil dobavitelj o okvari obveščen. Za čas obvestila se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do dobavitelja po faksu ali e-pošti, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika – uporabnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo naprave. V primeru, da okvare naprav oz. napake na napravi ni mogoče odpraviti v roku iz prejšnjega stavka, bo dobavitelj uporabniku najkasneje naslednji delovni dan brezplačno zagotovil nadomestno napravo z vsaj enakimi tehničnimi lastnostmi, in sicer za čas trajanja popravila okvarjene naprave.

V primeru daljšega trajanja popravila oz. da se napake ne da odpraviti v 30 dneh oz. se ista napaka pojavi najmanj trikrat zapored v roku dveh mesecev, mora dobavitelj uporabniku dostaviti novo ekvivalentno opremo. 

Morebitne reklamacije oz. pripombe na opravljeno storitev je dobavitelj dolžan odpraviti v roku največ osem ur od prejema obvestila o reklamaciji.
5. Zahteve za naprave po posameznih sklopih
5.1 Sklop 1: SAMOSTOJEČA MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA  A3 (najmanj 30 kopij) – črno-bela
	Hitrost kopiranja/tiskanja formata A4 v minuti
	najmanj 30 kopij

	Postavitev
	na podstavku

	Format kopiranja
	najmanj A5 do A3

	Ločljivost 
	najmanj 600x600 dpi

	Dvostransko kopiranje in tiskanje
	avtomatski podajalec in obračalec originalov ter obojestransko tiskanje in kopiranje (duplex)

	Kaseti za papir
	za formata A4 in A3

	Zaloga papirja
	najmanj 1000 listov 

	Razpon pomanjšav, povečav
	min. 25 % - 400 % 

	Papir
	min. 60 - 210 g/m2

	Sortiranje in spenjanje izpisov
	 dodana enota za sortiranje in spenjanje 

	Mrežni skener
	DA, datotečni format TIFF, PDF, ločljivost do 600 dpi, Scan to e-mail, scan to FTP, scan to Windows shared disk

	Vmesnik za mrežno tiskanje
	Ethernet UTP 10/100 z UTP RJ-45 priključkom; NDPS in iPrint, SLES11, Microsoft Windows Server20xx, Microsoft Windows XP, Vista, Windows7 (TCP/IP LPD/RAW/Port9100)

	Programska oprema
	Priložena programska oprema in gonilniki (PCL in PS) za namestitev na mrežnih operacijskih sistemih Windows 2003/2008/2012 ter za osebne računalnike z operacijskim sistemom Windows XP/Vista/Win7

	Vgrajen programski jezik
	 PCL5e, PCL6, PostScript3, PDF


5.2 Sklop 2: SAMOSTOJEČA MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA  A3 (najmanj 40 kopij) – črno-bela
	Hitrost kopiranja/tiskanja formata A4 v minuti
	najmanj 40 kopij

	Postavitev
	na podstavku

	Format kopiranja
	najmanj A5 do A3

	Ločljivost 
	najmanj 600x600 dpi

	Dvostransko kopiranje in tiskanje
	avtomatski podajalec in obračalec originalov ter obojestransko tiskanje in kopiranje (duplex)

	Kaseti za papir
	za formata A4 in A3

	Zaloga papirja
	najmanj 1500 listov 

	Razpon pomanjšav, povečav
	min. 25 % - 400 % 

	Papir
	najmanj 60 - 210 g/m2

	Sortiranje in spenjanje izpisov
	dodana enota za sortiranje in spenjanje

	USB vmesnik
	DA

	Mrežni skener
	DA, datotečni format TIFF, PDF, ločljivost do 600 dpi, Scan to e-mail, scan to FTP, scan to Windows shared disk

	Vmesnik za mrežno tiskanje
	Ethernet UTP 10/100 z UTP RJ-45 priključkom; NDPS in iPrint, SLES11, Microsoft Windows Server20xx, Microsoft Windows XP, Vista, Windows7 (TCP/IP LPD/RAW/Port9100)

	Programska oprema
	Priložena programska oprema in gonilniki (PCL in PS) za namestitev na mrežnih operacijskih sistemih Windows 2003/2008/2012 ter za osebne računalnike z operacijskim sistemom Windows XP/Vista/Win7

	Vgrajen tiskalni jezik
	PCL5e, PCL6, PostScript3, PDF


5.3 Sklop 3: NAMIZNA MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA A4 (najmanj 20 kopij) – barvna
	Opis
	Tehnične zahteve

	Hitrost kopiranja/tiskanja formata A4 v minuti
	najmanj 20 kopij

	Postavitev
	namizni

	Format kopiranja
	najmanj A5 do A4

	Ločljivost kopirnega aparata
	najmanj 600x600 dpi

	Dvostransko kopiranje in tiskanje
	avtomatski podajalec in obračalec originalov ter obojestransko tiskanje in kopiranje (duplex)

	Kaseta za papir
	za format A4 

	Zaloga papirja
	najmanj 500 listov 

	Razpon pomanjšav, povečav
	min. 50 % - 200 % 

	Papir
	min. 60 - 210 g/m2

	USB vmesnik
	DA

	Mrežni skener
	DA, datotečni format TIFF, PDF, ločljivost do 600 dpi, Scan to e-mail, scan to FTP, scan to Windows shared disk

	Vmesnik za mrežno tiskanje
	Ethernet UTP 10/100 z UTP RJ-45 priključkom; NDPS in iPrint, SLES11, Microsoft Windows Server20xx, Microsoft Windows XP, Vista, Windows7 (TCP/IP LPD/RAW/Port9100)

	Programska oprema
	Priložena programska oprema in gonilniki (PCL in PS) za namestitev na mrežnih operacijskih sistemih Windows 2003/2008/2012 ter za osebne računalnike z operacijskim sistemom Windows XP/Vista/Win7

	Vgrajen tiskalni jezik
	PCL5e/c, PCL6, PostScript3, PDF


5.4 Sklop 4: SAMOSTOJEČA MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA A3 (najmanj 30 kopij) – barvna
	Opis
	Tehnične zahteve

	Hitrost kopiranja/tiskanja formata A4 v minuti
	najmanj 30 kopij

	Postavitev
	na podstavku

	Format kopiranja
	najmanj A5 do A3

	Ločljivost
	najmanj 600x600 dpi

	Dvostransko kopiranje in tiskanje
	avtomatski podajalec in obračalec originalov ter obojestransko tiskanje in kopiranje (duplex)

	Kaseti za papir
	za formata  A4 in A3

	Zaloga papirja za A4
	najmanj 1000 listov 

	Razpon pomanjšav, povečav
	min. 25 % - 400 % 

	Papir
	min. 60 - 210 g/m2

	Sortiranje in spenjanje izpisov
	dodana enota za sortiranje in spenjanje

	USB vmesnik
	DA

	Mrežni skener
	DA, datotečni format TIFF, PDF, ločljivost do 600 dpi, Scan to e-mail, scan to FTP, scan to Windows shared disk

	Vmesnik za mrežno tiskanje
	Ethernet UTP 10/100 z UTP RJ-45 priključkom; NDPS in iPrint, SLES11, Microsoft Windows Server20xx, Microsoft Windows XP, Vista, Windows7 (TCP/IP LPD/RAW/Port9100)

	Programska oprema
	Priložena programska oprema in gonilniki (PCL in PS) za namestitev na mrežnih operacijskih sistemih Windows 2003/2008/2012 ter za osebne računalnike z operacijskim sistemom Windows XP/Vista/Win7

	Vgrajen tiskalni jezik
	PCL5e/c, PCL6, PostScript3, PDF


5.5 Sklop 5: PRENOSNA MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA A4 (NAJMANJ 18 KOPIJ) – BARVNA – BRIZGALNI TISKALNIK

	Hitrost tiskanja v minuti
	najmanj 18 kopij

	Tehnologija tiskanja
	brizgalna

	Funkcije
	tiskanje, skeniranje, kopiranje

	Postavitev
	prenosni

	Pomnilnik
	64 MB

	Velikost tiskanja
	A4

	Resolucija tiskanja
	600x600dpi za črno-belo tiskanje; 1200x1200dpi za barvno tiskanje;

	Obojestransko tiskanje 
	ročna nastavitev obojestranskega tiskanja

	Povezljivost
	USB, brezžični prenos podatkov (bluetooth, wifi,…)

	Mesečni obrat tiskanja
	500 strani

	Vhodna kapaciteta predalov
	50 listov

	Tiskalniški jeziki
	PCL 3GUI

	Ostalo
	Priložena programska oprema in gonilniki za namestitev na mrežnih operacijskih sistemih Windows Server 2008 ter za osebne računalnike z operacijskim sistemom Windows XP, Windows 7, Windows 8;
baterija priložena; brezrobo tiskanje;
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