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SPECIFIKACIJE ZA JAVNO NAROČILO
»UE Lendava - dobava in montaža notranje opreme, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki« 
1. Splošna navodila

Opis nove opreme je detajlno naveden v okviru popisa del.  Za opremo, ki ni tipska so izdelani projekti, ki so priloga razpisne dokumentacije (nahaja se v dokumentu »Tloris – oprema prostorov«).
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati načrte in popise del. V kolikor ponudnik ali dobavitelj opazi, da niso usklajeni popisi in risbe, je na to dolžan opozoriti. Dobavitelj je prav tako dolžan opozoriti, če opazi tehnično pomanjkljivost pri izvedbenih detajlih.
V sklop dobaviteljevih obvez sodijo tudi potrebni delavniški načrti,  ki jih za neserijsko opremo potrdi projektant arhitekture in nadzor.
Dobavitelj bo dostavil vzorce materialov za neserijsko opremo in kataloge za serijsko opremo, na osnovi katerih bodo projektant, nadzor in pooblaščeni predstavnik naročnika to potrdili in bo osnova za izdelavo oziroma naročilo opreme.
Dobavitelj je odgovoren tudi za dela, ki jih odda v izvedbo svojim podizvajalcem.

2. Posebne zahteve

Dobavitelj je dolžan upoštevati, da se bodo dela izvajala v objektu, kjer delujejo državni organi.  Poleg UE in inšpekcij, ki delujejo v objektu, so v objektu tudi drugi organi, tako da bo potrebno doložene »hrupne« montaže prilagoditi delovnemu procesu teh organov. Oskrba z električno energijo je zagotovljena.
Dobavitelj mora terminski plan dobave in montaže nove opreme prilagoditi z deli, ki se na objektu že izvajajo. Za opremo, ki jo je potrebno prilagoditi dimenzijam prostorov, dobavitelj sam na lokaciji izvede izmere dimenzij.

Ponudniki morajo izdelati ponudbo skladno z zahtevami iz opisov, z upoštevanjem shem  in tlorisno dispozicijo opreme po prostorih.
Izbrani dobavitelj je dolžan izdelati in montirati opremo v celoti skladno z navedeno tehnično dokumentacijo. Pred izdelavo opreme je dobavitelj dolžan preveriti mere na kraju samem. V primeru ugotovitve neskladja načrtov z izvedbo prostorov je dobavitelj dolžan izdelati in montirati opremo tako, da bo v celoti zagotovljena prilagojenost opreme dejanskim razmeram v  prostoru (dimenzije, instalacijski priključki, vgrajena oprema).
Izbrani dobavitelj je dolžan dostaviti vzorce materialov, okovja, vodil in kljuk v potrditev investitorju.

Zahteve v zvezi s kvaliteto materialov:
- iverne plošče, z nizko vsebnostjo formaldehidov, SIST EN 312,
- iverne plošče, vodoodporne, SIST EN 312,
- laminat (debeline manj kot 2 mm), robni trakovi - SIST EN 438-3,
- HPL (dekorativni visokotlačni laminat) plošče, debeline več kot 2 mm, SIST EN 438-4,
- nerjavna jeklena pločevina -  št. jekla 14301, oznaka  X5CrNi 18 -10 (SIST EN 10088),

- oplemenitena iverna plošča (iverna plošča oplemenitena z melaminom) - SIST EN 14322.

Omare, viseče omarice, podstavne omarice:

- Korpus omar in omaric izdelan iz iverala debeline 18 mm. Iz iverala debeline 10 mm mora biti izdelan tudi hrbet omare. Vrata omar in čela predalov, morajo biti izdelana iz iverce debeline 16 ali 18mm +2x laminat. Robovi vrat in predalov so zaključeni z ABS nalimkom debeline vsaj 2 mm. Robovi nalimka posneti. ABS nalimek v barvi  laminata.
- Police morajo biti izdelane iz iverala debeline 18 mm in morajo biti vsestransko robljene z robnim trakom. Robni trak mora biti v enaki barvi, kot so police.

Pohištvene spone, vodila, sistemska ključavnica:

- Pohištvene spone (okovje) in vodila morajo biti kvalitetna, podobno kot TIM, sistemska ključavnica podobno kot TIM.

- Okovje za vrata omar in omaric mora zagotavljati vsaj 60.000 odpiranj.

Vgradna oprema:

- Vgradna oprema, kot so hladilniki, indukcijske plošče in druga, je prikazana v shemah. Pri opisih za posamezen element opreme je napisan opis. Dobavitelj je dolžan v ponudbi ponuditi tudi vgradno opremo. V načrtu opreme je potrebno preveriti dimenzije. Pri omarah in delovnih pultih, v katerih je vgrajen hladilnik, je potrebno preveriti smer odpiranja vrat in zagotoviti hlajenje hladilnika s pretokom zraka ob zadnji steni omare.

Montaža:
- pred izdelavo preveriti dimenzije prostora;

- pred izdelavo preveriti mikrolokacije instalacijskih priključkov;

- v primerih, ko so predelne stene na objektu suhomontažne (2x dvoslojne mavčne plošče na nosilni podkonstrukciji), je pri izvedbi in montaži opreme potrebno upoštevati. Pred montažo preveriti, ali je v steni, na katero bo montirana oprema, vgrajena ojačitev, v kolikor ojačitev ni izvedena, se mora pri montaži uporabiti moly vijake za votle konstrukcije (stene);

- v cenah izdelkov morajo biti zajete tudi vse zaključne letve.
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