Zahteve naročnika za dosego ciljev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju 


Izvajalec mora pri izvedbi naročila z oznako: NMVCEGOI-14/2020, katerega predmet je »Okoljsko manj obremenjujoča preureditev prostorov na Kidričevi ulici 24b v Celju«, upoštevati vse zahteve, določene v ponudbenem predračunu/popisu del ter zahteve za dosego ciljev, ki jih določa Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19, v nadaljevanju:), in sicer za material in dela, ki so okoljsko manj obremenjujoča. 


Izvajalec mora pri izvedbi tega naročila izpolniti cilje, določene v nadaljevanju:


1. vsi grelniki vode, grelniki prostorov in njihovih kombinacij ter hranilnikov tople vode, morajo biti uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, 
2. vse električne sijalke, morajo biti uvrščene v najvišji energijski razred, dostopen na trgu,;
3. vse svetilke, morajo omogočati uporabo električnih sijalk, uvrščenih v najvišji energijski razred,;

Zahteve naročnika so:

1. Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se ne uporabljajo:
a) proizvodi, ki vsebuje žveplov heksafluorid (SF6);
b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250°C v vrednost več kot: 30 g/l, brez vode, za stenske barve, 250 g/l, brez vode za druge barve z razlivnostjo najmanj 15m2/l pri moči prekrivanja 98% motnostjo in 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15 m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami;
c) materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 363, SIST EN 13986.

Emisije hlapnih organskih spojin v gradbenih proizvodih, ki bodo uporabljeni pri gradnji, ne presegajo vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.

Izvajalec mora najkasneje na primopredaji objekta posredovati naročniku tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve in da je izvajalec izpolnil okoljske cilje, določene za to javno naročilo.

2.  Grelniki vode:

Grelnik vode in kombiniran grelnik vode, katerega osnovna funkcija je zagotavljanje tople pitne ali sanitarne vode, mora imeti pri ogrevanju vode takšno sezonsko energijsko učinkovitost ηwh, da je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A ali v višji razred energijske učinkovitosti, kar glede na velikost grelnika, povezano s profilom rabe, pomeni za: 

– grelnik 3 X S: ηwh ≥ 35; 
– grelnik vode XXS: ηwh ≥ 35; 
– grelnik vode XS: ηwh ≥ 38; 
– grelnik vode S: ηwh ≥ 38; 
– grelnik vode M: ηwh ≥ 65; 
– grelnik vode L: ηwh ≥ 75; 
– grelnik vode: ηwh ≥ 80; 
– grelnik vode XXL: ηwh ≥ 85. 

Način dokazovanja:
 
– tehnična dokumentacija proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali 
– nalepka o energijski učinkovitosti ali 
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. 

Monterji, trgovci in serviserji so v celoti usposobljeni. Usposabljanje zajema naslednje elemente: 

– namestitev, vgradnjo in začetek obratovanja sistemov ogrevanja; 
– preskuse varnosti, ki se uporabljajo v skladu z nacionalno zakonodajo; 
– prilagoditev opreme in okolju prijaznih nastavitev; 
– vzdrževanje in popravila sistemov ogrevanja; tehnike merjenja emisij v zrak; 
– tehnična in pravna dokumentacija za sisteme ogrevanja (poročila o preskusih, potrdila, dovoljenja). 

Popravilo ali zamenjava izdelka sta zajeta v garancijo za najmanj štiri leta. Izvajalec tudi zagotovi, da so originalni ali enakovredni rezervni deli na voljo (neposredno ali pri drugih imenovanih zastopnikih) najmanj deset let od dneva nakupa. Ta določba se ne bo uporabljala za neizogibne začasne situacije, kot so naravne nesreče, na katere proizvajalec nima vpliva. 
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– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali 
– tehnična dokumentacija proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene 

Izdelek se dobavi z navodili za vgradnjo in uporabo v tiskani (na embalaži ali v dokumentaciji, priloženi izdelku) ali v elektronski obliki. Ti vsebujejo: 
a) splošne podatke o ustreznih merah grelnikov za različne značilnosti/velikosti stavb; 
b) podatke o porabi energije grelnika; 
c) navodila za ustrezno montažo, vključno z: 
– navodili, ki navajajo, da morajo grelnik vgraditi v celoti usposobljeni monterji; 
– morebitnimi posebnimi varnostnimi ukrepi, ki jih je treba upoštevati pri sestavljanju ali vgradnji grelnika; 
– navodili, ki navajajo, da je po priključitvi treba ustrezno prilagoditi kontrolne nastavitve (»krivuljo ogrevanja«) grelnika; 
– podrobnostmi, če je ustrezno, o vrednostih emisij, ki onesnažujejo zrak, ki jih morajo dosegati dimni plini med delovanjem, in o tem, kako je treba nastaviti grelnik, da jih bo dosegal. V priporočilih mora biti navedeno zlasti, da: 
– je treba grelnik prilagoditi s pomočjo merilnih naprav za merjenje CO, O2 ali CO2, NOx, temperature in saj, da se zagotovi, da nobena od mejnih vrednosti iz meril 2, 4, 5, 6 in 7 ni prekoračena; 
– se za merilne naprave naredijo luknje na istih mestih, kot so bile narejene za laboratorijske preskuse; 
– se rezultati meritev shranijo na posebnem obrazcu ali diagramu, pri čemer en izvod obdrži končni uporabnik; – navodili za tehnologijo z nizko temperaturo dimnih plinov, ki navajajo, da mora biti sistem opremljen s tehnologijo za zaviranje korozije; 
– navodili za kondenzacijske kotle, ki navajajo, da mora biti dimnik zaščiten pred kondenzatom z nizko pH vrednostjo; 
– jasnimi navedbami za toplotne črpalke, da se ne uporabljajo snovi, ki so v skladu z Direktivo Sveta 67/548/EGS2 in njenimi poznejšimi spremembami razvrščene kot okolju nevarne ali nevarne za zdravje; 
– informacijami o tem, na koga se lahko obrne monter za pomoč pri vgradnji; 
d) navodila o delovanju za serviserje; 
e) navodila za uporabo, vključno z: 
– napotitvijo na pooblaščene monterje in serviserje; 
– priporočili za ustrezno uporabo in vzdrževanje grelnika ter katera goriva so primerna za uporabo in njihovo ustrezno skladiščenje zaradi optimalnega zgorevanja ter časovni načrto za redno vzdrževanje; 
– nasveti, kako lahko gospodarna uporaba zmanjša vpliv grelnika na okolje, zlasti informacijami o ustrezni uporabi izdelka za zmanjšanje porabe energije; 
– informacijami, če je ustrezno, o razumevanju merilnih rezultatov in njihovem izboljšanju; 
– informacijami o tem, katere rezervne dele je mogoče zamenjati; 
f) priporočila o primerni odstranitvi izdelka na koncu življenjske dobe. 

Način dokazovanja:
 
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali 
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. 


3. Električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih:

Neusmerjena sijalka mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI ≤ 0,17, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali višje. 
Usmerjena sijalka mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI ≤ 0,18, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali višje. 

Način dokazovanja: 

‒ tehnična dokumentacija proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali 
‒ nalepko o energijski učinkovitosti ali 
‒ ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. 

Svetilka mora omogočati uporabo sijalk, ki izpolnjujejo tehnične specifikacije, določene v prejšnjem odstavku.
 
Način dokazovanja: 

‒ tehnična dokumentacija proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali 
‒ nalepko o energijski učinkovitosti ali 
‒ ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. 
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