TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Vzdrževanje centralnega nadzornega sistema (CNS) energetskega napajanja v IT sistemskih prostorih zajema segmente, ki vključujejo nadzorni SCADA strežnik, klientne računalnike, video steno, GSM modeme in elektro omare SB/CNS 1, SB/CNS 2, SB/DEA, SB/UPS A, SB/UPS B, R-KLIMA 1 in R-KLIMA 2.

Vzdrževanje centralnega nadzornega sistema energetike vključuje preventivno operativno, preventivno investicijsko in kurativno vzdrževanje:
- pogodbeni odzivni čas 
- dežurna ekipo 
- servisno podporo 
- zamenjavo komponent opreme v primeru okvare 
- vzdrževanje nivoja pogodbenih aktuatorjev 
- vzdrževanje brezprekinitvenega napajanja krmilnikov in periferije 
- vzdrževanje pogodbenega obsega krmilnega nivoja 
- vzdrževanje omrežja za nivo krmilnikov in SCADA sistema 
- vzdrževanje sistema za obveščanje preko GSM modema in SMS-ov na nivoju krmilnikov 
- vzdrževanje pogodbenega obsega operaterskih panelov 
- vzdrževanje SCADA nadzornega strežnik-odjemalec z možnostjo dostopa preko web-a 
- vzdrževanje sistema SinaproAlarm za obveščanje o kritičnih in ostalih dejavnostih nadzornega sistema energetike 

Obseg mesečnih in šestmesečnih pregledov in posegov zajema:
- vizualni pregled opreme,
- izvedba meritev,
- izvedba vzdrževalnih del,
- komunikacijsko delovanje,
- simulacija izpada,
- test delovanja lokalnega SMS alarmiranja,
- preverjanje ujemanja programske kode,
- pregled in test programske opreme,
[bookmark: _GoBack]- pregled arhiva programske opreme in podatkovnih baz.




