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TEHNIČNE SPECIFIKACIJE za menjavo dizel električnih agregatov (DEA) na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško
Objekt: Mejni prehodi - NOVA VAS OB SOTLI, PLANINA V PODBOČJU, KRMAČINA, BOŽAKOVO, KRASINEC, ŽUNIČI, SODEVCI, DRENOVEC, RAJNKOVEC, PODČETRTEK, SEDLARJEVO, SREDIŠČE OB DRAVI 1, RAKITOVEC, PODGORJE, OSILNICA;
1. OBSEG DEL IZVAJALCA
Dela obsegajo vse potrebne aktivnosti za zamenjavo DEA vključno z odstranitvijo starih in vzpostavitvijo delovanja novih ter vsemi potrebnimi servisi v garancijski dobi, poleg tega pa še dobava in montaža vsega potrebnega drobnega materiala in elementov, odprava vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih s strani naročnika, uporabnika ali upravnika, sodelovanje pri primopredaji, popis vseh del in opreme z vrednostmi za potrebe evidence osnovnih sredstev naročnika in ostale aktivnosti, ki so navedene na obrazcu ponudbenega predračuna. Izvajalec bo predmetna dela izvedel po načelu »ključ v roke«, pri čemer ključ velja za vsak mejni prehod posebej. Dela morajo biti izvedena kvalitetno, strokovno. Ves dobavljen material in elementi morajo imeti ustrezne certifikate. Tudi vsa naročena dela se morajo izvajati vestno in strokovno, pri čemer objekt in okolica ne smeta biti poškodovana. Izvajalec je na koncu zavezan vzpostaviti prvotno stanje. Dela bodo potekala ob delujočem mejnem prehodu, zato delo uslužbencev ne sme biti moteno.

2. TEHNIČNE ZAHTEVE
(DEA) - DIZELSKI ELEKTRIČNI AGREGAT

Ponudnik mora za vso ponujeno opremo navesti proizvajalca in tip opreme. Izbrani ponudnik bo moral priložiti tudi originalno dokumentacijo za ponujeno opremo.

· Obvezno priložiti veljavni certifikat proizvajalca ponujenega agregata po standardih ISO 9001; 2004/108/CE; 2000/14/CE ter CE izjavo o skladnosti.

· Obvezno priložiti dokazilo, da je agregat sestavljen v EU.

· Obvezno priložiti dokazilo, da je sinhronski generator proizveden v EU.

· Obvezno priložiti dokazilo, da je bil obseg proizvodnje proizvajalca agregatov več kot 150 enot moči 10 kVA v letu 2015.
Izbrani ponudnik zagotovi količinski in kvalitetni prevzem agregatov pri proizvajalcu. Preizkus vključuje tudi testiranje preobremenitev naprave (110% P.R.P.) za interval 60 minut na bremenu. Prevzema se udeleži predstavnik investitorja. Vse stroške v zvezi s prevzemom krije izbrani ponudnik.
Mejni prehod in količine:

	Naziv predmeta
	Količina
	Enota mere (EM)

	MP NOVA VAS OB SOTLI
	2
	kpl.

	MP PLANINA V PODBOČJU
	1
	kpl.

	MP KRMAČINA
	1
	kpl.

	MP BOŽAKOVO
	1
	kpl.

	MP KRASINEC
	1
	kpl.

	MP ŽUNIČI
	1
	kpl.

	MP SODEVCI
	1
	kpl.

	MP DRENOVEC
	1
	kpl.

	MP RAJKOVEC
	1
	kpl.

	MP PODČETRTEK
	1
	kpl.

	MP SEDLARJEVO
	1
	kpl.

	MP SREDIŠČE OB DRAVI 1
	1
	kpl.

	MP RAKITOVEC
	2
	kpl.

	MP PODGORJE
	1
	kpl.

	MP OSILNICA
	1
	kpl.


Zaradi omejenih dimenzij obstoječega temelja so podane sledeče maksimalne dimenzije agregata :
· Maksimalna dolžina: 1800 mm

· Maksimalna širina: 950 mm

Podatki o moči naprave (skladno z ISO 8528)

· Nazivna (trajna) moč ‐ P.R.P.: najmanj 10 kVA

· Trenutna moč ‐ L.T.P.: najmanj 11 kVA

· Nazivna napetost: 400/230 V

· Nazivna frekvenca: 50 Hz

· Vrtljaji : 1500 /min

· Faktor moči: 0,8

· Ponudnik mora priložiti originalno dokumentacijo ponujene opreme!

Pogonski motor

· Vodno hlajen 4‐taktni dizelski motor

· Vrtljaji : 1500 /min

· Zagonski akumulator: 12 V/70Ah

Emisije motorja skladne z določili EU Stage 3A

Sinhronski generator

· 4 polni sinhronski generator

Trajna moč generatorja: 10 kVA

· Nazivna medfazna napetost: 400V

· Nazivna fazna napetost: 230V

· Nazivna frekvenca: 50Hz

· Stopnja zaščite: IP23

· Natančnost statične regulacije napetosti: ± 0.5 %

· Ponudnik mora priložiti originalno dokumentacijo ponujene opreme!

Grelnik pogonskega motorja

Grelnik pogonskega motorja je montiran na podnožje agregata. Vzdržuje ustrezno temperaturo in omogoča lažji zagon motorja. Grelnik se napaja iz električnega omrežja.

Akumulatorski polnilnik

Akumulatorski polnilnik je montiran v notranjosti elektro komandne omare. Vzdržuje napolnjenost akumulatorjev z električno energijo. Polnilnik se napaja iz električnega omrežja.

Ročna črpalka za črpanje motornega olja

Ročna črpalka, ki je montirana na podnožje agregata omogoča črpanje starega motornega olja iz oljnega korita ob rednih vzdrževalnih pregledih.

Elektro komandna omara z namenskim mikroprocesorskim krmilnikom agregata in preklopnega mesta ter preklopnim poljem ATS mora biti montirana na podnožje agregata. Služi za nadzor in upravljanje dizelskega električnega agregata in avtomatskega preklopnega stikala.
Elektro komandna omara omogoča:

· Samodejni zagon agregata ob izpadu omrežne napetosti.

· Ročni zagon/zaustavitev agregata.

· Merjenje in prikazovanje (LCD) električnih veličin dizelskega agregata.

· Merjenje in prikazovanje (LCD) mehanskih veličin agregata.

· Predlagana je vgradnja DSE krmilnika zaradi poenostavitve posluževanja

Zvočno izolirano ohišje za zunanjo montažo montirano na podnožje agregata

· Služi za zaščito agregata pred atmosferskimi vplivi.

· Nivo hrupa na 7 m je lahko največ 62 dB(A).

· Ohišje mora biti opremljeno z dvižno kljuko in odprtino za transportiranje z viličarjem (zaradi omejitev na mestu postavitve).

· Ohišje mora biti opremljeno z lovilno posodo za vse tehnične tekočine in gorivo.

· Motor in generator sta na podnožje pritrjena preko blažilnikov tresljajev.

Rezervoar za gorivo

· Prostornina mora zagotavljati več kot 60 ur avtonomije pri 75 % P.R.P.

· Rezervoar mora biti napolnjen z vsaj 50 litri goriva.

· Rezervoar mora imeti dvoslojni rezervoar in senzor za digitalni prikaz količine goriva na krmilniku.
Termo‐magnetno zaščitno stikalo za nazivni tok agregata

Termo‐magnetno zaščitno stikalo, ki je montirano v notranjosti elektro komandne omare omogoča zaščito pred preobremenitvijo agregata in zaščito pred kratkim stikom.

V ponudbeni ceni mora biti zajeto

· odklop, demontaža, odstranitev stare/obstoječe opreme oz. elementov ter odvoz na deponijo s stroški takse deponije in stroški ekološkega uničenja;

· dobava, montaža, vzpostavitev delovanja nove opreme oz. elementov;

· nabava vsega potrebnega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montažo ter stroške prevoza, razkladanja in skladiščenja na delovišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na delovišču  (ne glede na težo ali zahtevnost);
· vsa pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela;
· vsi potrebni servisni pregledi v skladu s tehničnimi zahtevami proizvajalca v času garancije, vključno z vsem potrebnim potrošnim materialom ter s transportnimi in potnimi stroški;
· vsi transportni, potni stroški;
· vsi manipulativni stroški;
· ure delovnih strojev, dvižnih ploščadi, odrov, košare ipd. in morebitni najemi in prevozi le-teh;
· izdelava morebitnih delavniških risb in drugih načrtov;
· izdelava meritev, poročil ipd.;
· pridobitev ustreznih certifikatov, testov ipd.;
· sodelovanje z naročnikom, uporabnikom in upravnikom ter odprava vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih s strani naročnika, uporabnika ali upravnika;
· sodelovanje pri kvalitativnem pregledu, primopredaji in končnem obračunu;
· izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje ter predstavitev le-teh upravniku mejnega prehoda;
· izvedba šolanja upravnika;
· izdelava načrta - sheme ureditve delovišča z ureditvijo voznega režima na javnih cestah za čas menjave opreme (po potrebi);
· odprava vseh poškodb nastalih zaradi menjave opreme na obstoječi infrastrukturi, drugih objektih, napravah, površinah ter na dostopnih poteh (po potrebi);
· pristojbine in stroški deponij. Izvajalec bo moral naročniku predložiti potrdilo o ustreznem in kontroliranem deponiranju odpadnega materiala v skladu s predpisi;
· vsi potrebni ukrepi za zavarovanje objektov, na katerih se izvajajo dela, in sosednjih objektov ter okolice;
· sprotno in končno čiščenje terena po končanih delih in odvoz smeti, ki so nastali pri izvajanju naročenih del;
· embalažo in ostanke materiala je izvajalec dolžan na svoje stroške odstraniti iz delovišča. Za eventualno začasno deponijo se dogovori z naročnikom;
· plače in drugi stroški dela, morebitno nadurno delo, dela na dan praznika ali prostega dneva, stroji in oprema; zaščitna obleka in druga zaščitna sredstva, pisarniški material in podobno;
· % “rizika za ključ“, pridobivanje garancij, nepredvidena dela, več dela ter vsi morebitni popusti;
Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik pred oddajo ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet naročila po tej razpisni dokumentaciji in lahko vplivajo na predmet naročila, na ponudbeno ceno ali ponudnikove obveznosti. Ponudnik ni upravičen do morebitnega povišanja cene, ki ga utemeljuje s tem, da ni bil popolno obveščen o pogojih in stanju predmeta naročila.

Vsaka opisana pozicija je mišljena kompletno z vsemi deli, materialom in transporti za vgrajen oz. montiran izdelek.

Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba.
Izvajalec bo pogodbena dela izvedel po sistemu "ključ v roke", pri čemer ključ velja za vsak posamezen mejni prehod.  
Usposabljanje uporabnika

Po zaključeni izvedbi vseh del se pred primopredajo izvede seznanitev upravnika z delovanjem, upravljanjem in vzdrževanjem montirane opreme.
Dokumentacija, ki jo bo izbrani ponudnik moral predati naročniku:

· Navodilo za uporabo in vzdrževanje agregata v slovenskem jeziku

· Električne sheme agregata

· Izjava o skladnosti (CE certifikat)

· Potrdilo o tovarniškem preizkusu agregata

· Garancija za izdelek najmanj 2 (dve) leti
· Svojo garancijsko izjavo, da garancija za vsa izvedena dela velja 24 mesecev od dneva primopredaje;
· Izjavo, da so vsa pogodbena dela opravljena pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, smernicami, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi v Republiki Sloveniji;
· Originalno dokumentacijo za ponujeno oz. prodano opremo,

· Rezultate opravljenih testov, meritev ipd.;
· Popis vseh del in opreme z vrednostmi za potrebe evidence osnovnih sredstev naročnika;
· Dokazilo o odvozu odpadkov na trajno deponijo in dokazilo o ekološkem uničenju;
Vsa zahtevana dokumentacija bo naročniku predana na primopredaji oz. najkasneje ob končnem obračunu.

Naročnik bo o morebitnih skritih napakah – reklamacijah pisno seznanjal izvajalca in bo na voljo vsem udeleženim pri odpravi teh napak v smislu posredovanja lastnih opažanj in pojasnil v zvezi z ugotovljenimi napakami.
OPOMBA:

Izvajalec mora vsa dela izvajati tako, 

· da ne bo moteno delovanje mejnega prehoda, 

· da ne bo povzročil nobenih poškodb na objektih, infrastrukturi, cestišču, napravah, 

· da bo po izvedbi del vzpostavil prvotno stanje, 

· da bo z vso odstranjeno opremo oziroma elementi rokoval previdno, 

· da bo odstranjeno opremo oziroma elemente nepoškodovane namestil nazaj (kjer je to predvideno),
· da se bo vsak dan izvajanja del na MP najprej javil vodji izmene in izpolnil delovni nalog in ga dal v potrditev vodji izmene, ter tudi sporočil svoj odhod iz MP,

· da bo redno sodeloval z upravnikom mejnega prehoda in ga obveščal o predvidenih delih po posameznih mejnih prehodih.
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