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1.OPIS LOKACIJE                                                         

Lokacija objekta s poslovnimi prostori Ministrstva za pravosodje (MP) in Ministrstva za finance (MF), se nahaja v središču mesta, na Župančičevi ulici 3, v Ljubljani. Z nameravano preureditvijo bodo na novo pridobljeni prostori, ki jih bodo uporabljali zaposleni obeh ministrstev. 

Dovoz do lokacije in dostop v objekt za čas izvajanja gradbenih del, bo omogočen z dvoriščne strani objekta. 
2. OBRAZLOŽITEV NAMERAVANEGA POSEGA                  

Preureditev prostorov bo obsegala dela v pritlično - kletni etaži obstoječega objekta, kjer so bili nekdanji prostori kuhinje, menze za zaposlene, ki so sedaj izpraznjeni in nezasedeni. Ti prostori bodo preurejeni v pisarniške prostore in v manjši del prostorov za pripravo in razdeljevanje toplih obrokov za zaposlene obeh ministrstev. Osnova za izvedbo projekta so izdelani projekti, arhitekturni načrti s specifikacijami za gradbena, strojna in elektro instalacijska dela. 
V grafičnih prilogah je prikazan obseg posegov v prostore obstoječega objekta. Projekt ne posega izven gabaritov teh prostorov.
Izvajalec del bo moral pri izvedbi projekta upoštevati naročnikove zahteve in pogoje iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uredba o zelenem javnem naročanju, Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21).
3.  OBSTOJEČE STANJE - RUŠITVE
Rušitvena dela obsegajo predvsem odstranjevanje obstoječih predelnih sten in finalnih oblog, ki bodo nadomeščene z novimi, glede na novo razporeditev prostorov. Odstranjene in na novo vgrajene bodo strojne in elektro instalacije, kot je prikazano v načrtih.

Med predprostorom in hodnikom se prestavi obstoječa lesena stena z dvoje vrati, pri katerih se preuredi odpiranje vrat. Odstranijo se predelne  lesene stene, med nekdanjima prostoroma za goste in jedilnim prostorom. Ruši se predelna stena med prostorom za smeti in prostorom za pomivanje. V prostoru za smeti se delno odstrani obstoječi tlak zaradi višinske razlike.  

Odtoke v kuhinji in prostoru za pomivanje se zabetonira,  obstoječe  kovinske rešetke se odstrani.  
V vseh prostorih se  odmontira obstoječi mavčno kartonski strop ter strojne instalacijske kanale za prezračevanje. 
Z namenom ponovne uporabe se previdno odstrani sedežna garnitura ob leseni oblogi v nekdanjem jedilnem prostoru in lesena polica v nekdanji sobi za goste. Prav tako se odstranijo obstoječa drsna vrata v nekdanjem jedilnem prostoru, vrata v predprostoru in v kuhinji.
Odstranita se dve stekleni površini - fiksni fasadni okni ob Župančičevi ulici -  in se nadomestita z novima.

Pri delu je potrebno posebno pozornost posvetiti zaščiti obstoječega panelnega tlaka.
4. NOVO STANJE: gradbena dela, strojne instalacije, elektro instalacije
4.1 GRADBENA DELA:

Gradbena dela se bodo izvajala glede na novo prostorsko ureditev, ki jo bosta tvorila dva, samostojno zaključena funkcionalna sklopa. V prvem, večjem sklopu, bodo nove  pisarne za zaposlene, sejna soba, manjši arhiv, čajna kuhinja in komunikacijski hodniki s prostori za tehnično opremo. V drugem, manjšem sklopu, bodo prostori za pripravo in razdeljevanje toplih obrokov in pijač za zaposlene. V druge obstoječe prostore, ki so izven teh dveh sklopov, se ne bo posegalo.
Talne površine, tlaki:
Vse talne površine bodo prenovljene. Tla bodo predhodno nivojsko izravnana in pripravljena za vgradnjo novih tlakov. Večina novih tal bo finalno izdelanih iz pvc materialov, predvsem v prostorih, kjer je bila kuhinja in so bila tla iz keramike. Pvc tlaki bodo na novo prekrivali prostore, ki so namenjeni komunikacijam, sejni sobi, manjšemu arhivu in drugim prostorom. 
Stropi:
 V vseh prostorih, ki so predmet javnega naročila, razen v arhivu ob sejni sobi, bo izdelan nov, spuščen mavčno kartonski strop, h=+2,70m, z vgrajenimi svetili. Strop bo bandažiran, kitan in slikan. 

Stene:
Novo zasnovani prostori bodo med sabo ločeni z lahkimi predelnimi stenami, deloma v mavčno kartonski in deloma v stekleni izvedbi, del obstoječih lesenih stenskih elementov bo ohranjen. 
V prostorih nekdanje kuhinje bo stenska keramika obložena z mavčno kartonsko oblogo.
Konstrukcija predelnih sten bo montažna, iz pocinkanih profilov, s polnili iz toplotno zvočne izolacije ter zaprta z dvojnimi mavčno kartonskimi ploščami. Po vgradnji bodo stene bandažirane, kitane in pleskane. 
Sedanja vratna odprtina v obstoječem prostoru za smeti bo pozidana do višine novega parapetnega okna, z zunanje strani pa bo fasadna površina izravnana z obstoječo. 
Vse stene novih prostorov bodo kitane in na novo prepleskane.

Stavbno pohištvo: okna, vrata
okna: 
na novo bosta zamenjani obstoječi stekleni odprtini na fasadi z Župančičevo ulico in novo bo vgrajeno okno na dvoriščni strani objekta, kjer so sedanja vrata nekdanjega prostora za smeti iz kuhinje. 
Okna bodo imela možnost ventus odpiranja in bodo opremljena s senčili.
vrata: 
večina prostorov bo imela nova enokrilna lesena vrata, ki bodo po izgledu, izdelavi in uporabljenih materialih enaka z obstoječimi. 
V prostore se vgradi nova lesena enokrilna vrata, oblika in obdelava bo enaka obstoječim. Odpiranje  vrat je klasično, s sistemskim ključem. 
4.2  STROJNE INSTALACIJE:
Strojne instalacije obsegajo segmente ogrevanja, prezračevanja in vodovodne instalacije.
Nove strojne naprave bodo priključene na obstoječi vodovodni, kanalizacijski in ogrevalni sistem.
ogrevanje: 
v preurejenem prostoru nekdanje jedilnice, kjer bodo nove pisarne, že obstajajo talni konvektorji, ki bodo ohranjeni, v druge, do sedaj neogrevane prostore, se vgradi nove radiatorje. 

prezračevanje: 
vsi prostori bodo prezračevani preko nove prezračevalne naprave, ki bo zagotavljala prisilni dovod in odvod zraka, tako v pisarnah kot prostorih za uživanje hrane in pijače.
Nova notranja prezračevalna naprava bo vgrajena v stropu arhiva. Imela bo rekuperativno enoto, dovodni in odvodni ventilator, grelno/hladilno enoto in filtre. Prezračevanje po potekalo s svežim hladnim zrakom poleti in ogrevanim pozimi. Dovod in odvod zraka bo potekal v razvodnih kanalih spuščenega stropa do vpihalnih/odvodnih linijskih difuzorjev montiranih v stropu posameznih prostorov. Del sistema je pripadajoča zunanja kompresorska enota kompaktne izvedbe, ki bo nameščena na strehi izven objekta.
vodovodne instalacije: 
obsegajo interno vodovodno instalacijo za dovod vode v čajno kuhinjo in odvod v kanalizacijo. Instalacijski vodi potekajo od obstoječega priključka v tleh do vertikalnega dvižnega voda v pomivalnem koritu. Ogrevanje vode je zagotovljeno z manjšim bojlerjem, odvod uporabljene vode je preko pomivalnega korita speljan v kanalizacijo. Pomivalno korito je opremljeno z enoročno krmiljeno pipo, pod koritom je na sistem priključen še pomivalni stroj. Odpadne vode se preko odtočnih cevi in priključkov odvajajo skozi kletno etažo v obstoječi kanalizacijski sistem.
4.3. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE:
Projekt elektro instalacij je izdelan na osnovi arhitekturnih zasnov prostora, njegove namembnosti, specifičnih potreb posameznih delovnih mest in naprav, ki bodo priključene na električno omrežje. Projekt električnega napajanja novih prostorov in naprav obsega:
- splošno moč,

- splošno razsvetljavo,

- varnostno razsvetljavo,

- NN razvode,

- elektroinstalacije za strojne naprave,

- ozemljitve, izenačitve potenciala,

- prenapetostno zaščito,

- IKS sistem,

- požarno javljanje in

- multimedijsko opremo.
Primarni električni priključek za napajanje prenovljenih prostorov in naprav se nahaja v obstoječi elektro omari, ki je v isti etaži objekta, v katerem se bodo izvajala dela. Obstoječa priključna moč se s prenovo prostorov ne spremeni. Od obstoječe elektro omare se dogradi odcep za novo, dodatno elektro omaro, ki bo namenjena samo za porabnike elektro naprav v prenovljenih prostorih. V elektro omari so vgrajeni elementi za varovanje in krmiljenje električnih naprav. Razvodni kabli potekajo deloma po kabelskih policah in deloma podometno ter nadometno v instalacijskih zaščitnih ceveh, ponekod v stenah ali v spuščenem stropu. Šibkotočne in jakotočne instalacijske napeljave in vtičnice morajo biti med sabo ločeno napeljane in montirane. 
Vse napeljave, vgrajene naprave in druga elektro oprema morajo ustrezati veljavnim predpisom in atestom. Vgradnja mora potekati s strani za to usposobljenih izvajalcev.

Razsvetljava, stikala, vtičnice: 
vgrajena bo nova stropna razsvetljava. Vsa obstoječa svetila bodo zamenjana z novimi LED vgradnimi svetilkami, kot je načrtovano v projektih. Tipi posameznih svetilk  so določeni z oznakami svetilk in specifikacijo. Za vsak prostor je izdelan izračun osvetljenosti v skladu z zahtevanimi standardi, ki so določeni za posamezna delovna mesta.
Predvidena je varnostna razsvetljava za najnujnejšo osvetlitev prostorov, predvsem za označevanje izhodnih evakuacijskih poti, kot varnostna razsvetljava.
Delovna mesta, kot so pisarniške mize, bodo imele priključne podmizne kanale za dovod električnih kablov do vtičnic za priključevanje pisarniških naprav, računalnikov. 

Telefonija, računalniška mreža: 
v obstoječi objekt so že pripeljane aktivne TK linije, ki so locirane v kletnih prostorih, v obstoječem komunikacijskem vozlišču. Od tu se odcepi priključek do nove komunikacijske omare s TK optičnim kablom, kjer bo na ranžirnem panelu zaključen zvezdni  razvod od vseh informacijskih vtičnic. Notranji razvod bo potekal po instalacijskih rebrastih ceveh do priključnih mest v prostorih. 
Požarno javljanje: 
v prostorih, ki so predmet obnove, je že vgrajen sistem za avtomatsko odkrivanje in javljanje požara. Z novo preureditvijo prostorov se bo obstoječe javljalnike demontiralo in na novo pritrdilo  v skladu z novo razporeditvijo prostorov. Dodatno bodo vgrajeni novi javljalniki, kot izhaja iz naročnikovega popisa del. Glede zagotavljanja neovirane evakuacije iz prostorov se preveri delovanje obstoječih drsnih požarnih vrat, ki so na vhodu prenovitvenih prostorov. Instalacije za javljanje požara bodo potekale ločeno od drugih instalacij, po svojih koridorjih. Poleg navedenih naprav za požarno javljanje so del tega sistema še optični javljalniki dima, termo diferencialni javljalniki in ročni javljalniki požara.
Kontrola pristopa: 
objekt že ima izdelano kontrolo pristopa in registracijo delovnega časa. Na vhodu v prenovljene prostore je potrebno preveriti delovanje obstoječih drsnih vrat, ki se opremljene s čitalcem za odpiranje vrat z brezkontaktnimi karticami. 
V tem tehničnem poročilu so navedeni splošni podatki glede obsega prenovitvenih del, ki zajemajo rušitvena in gradbena dela ter izdelavo strojnih in elektro instalacij. 

Podrobnejši opisi, z merami in količinami, so navedeni v naročnikovem popisu del in grafično prikazani v načrtih..
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