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TEHNICNE SPECIFIKACIJE
za menjavo KLIMATSKIH naprav na mejnih prehodih z Republiko Hr  vasko

Objekt: Mejni prehodi — OBREZJE, RIGONCE, SLOVENSKA  VAS, PLANINA V
PODBOCJU, KRMACINA, BOZAKOVO, METLIKA, KRASINEC, ZUNI CI,
SODEVCI, DRAGONJA, SOCERGA, STAROD, JELSANE, NOVOKRA CINE,
BABNO POLJE, PETRINA

1. OBSEG DEL IZVAJALCA

Obseg del po objektih:

Dela obsegajo vse potrebne aktivnosti za zamenjavo klimatskih naprav, vkljuéno z odstranitvijo
starih in vzpostavitvijo delovanja novih ter vsemi potrebnimi servisi v garancijski dobi, poleg tega pa
Se dobava in montaza vsega potrebnega drobnega materiala in elementov, odprava vseh
pomanikljivosti, ugotovljenih s strani naroCnika, uporabnika ali upravnika, sodelovanje pri
primopredaji, popis vseh del in opreme z vrednostmi za potrebe evidence osnhovnih sredstev
naro€nika in ostale aktivnosti, ki so navedene na obrazcu ponudbenega predraduna. Dela morajo biti
izvedena kvalitetno, strokovno. Ves dobavljen material in elementi morajo imeti ustrezne certifikate.
Tudi vsa naroCena dela se morajo izvajati vestno in strokovno, pri ¢emer objekt in okolica ne smeta
biti poSkodovana. Izvajalec je na koncu zavezan vzpostaviti prvotno stanje. Dela bodo potekala ob
delujo¢em mejnem prehodu, zato delo usluZzbencev ne sme biti moteno.

2. TEHNICNE ZAHTEVE

Za vgraditev po posameznih mejnih prehodih se predvidevajo klimatske naprave razlicnih moci in
izvedb z naslednjimi karakteristikami:

. Enokanalna klimatska naprava mora imeti razmerje energijske u€inkovitosti EERrated = 2,60 in
nazivni koeficient u€inkovitosti COPrated = 2,30, zaradi ¢esar je uvrS¢ena v razred energijske
ucinkovitosti A ali v vi§ji razred energijske ucinkovitosti.

. Dvokanalna klimatska naprava mora imeti razmerje energijske ucinkovitosti EERrated = 2,60 in
nazivni koeficient u€inkovitosti COPrated = 3,10, zaradi ¢esar je uvrS¢ena v razred energijske
uc€inkovitosti A ali v vi§ji razred energijske u€inkovitosti.

. Klimatska naprava, ki ni enokanalna ali dvokanalna, mora imeti razmerje sezonske energijske
ucinkovitosti SEER = 5,10 in koeficient sezonske ucinkovitosti SCOP = 3,40, zaradi Cesar je
uvrséena v razred energijske ucinkovitosti A ali v vi§ji razred energijske ucinkovitosti.
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Nacin dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priloZiti tehniéno dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski
u€inkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve iz razpisne
dokumentacije.

Klimatske naprave na mejnih prehodih OBREZJE, SLOVE NSKA VAS, METLIKA, ki so
namenjene za hlajenje sistemskih sob, morajo poleg Ze omenjenih izpolnjevati Se naslednje
zahteve:

. Predvideno delovanje teh klim je 24 ur, vse dni v letu (non stop 24/7/365),

. Klime morajo delovati do zunanje temperature minus 15T,

eV primeru izpada elektricne energije se mora klima postaviti na uporabnisko nastavljeno
temperaturo in ne na tovarniSko prednastavljeno vrednost.

3. OKOLJSKE ZAHTEVE

Temeljne okoljske zahteve za klimatske naprave kot predmet javnega narocila:
» Klimatska naprava v razredu energijske ucinkovitosti A ali vec.
* lzvajalec mora pri izvedbi narocila upostevati Uredbo o zelenem javhem naro€anju (Uradni
list RS, St. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 — ZJIN-3).

4. PONUDBENA CENA

Ponudbena cena mora poleg dobave in montaze narocene opreme zajemati tudi demontazo in iznos
odsluzenih agregatov, odvoz na deponijo s prilozeno listino o razgraditvi (ekoloSkem uni€enju),
postavitev in prikljucitev novih klimatskih naprav ter zagon naprav s strani pooblaS¢enega serviserja
ter izdajo garancijskih listin (najmanj dve leti).

Potrebna dokumentacija
* Navodilo za uporabo klimatskih naprav naprave v slovenskem jeziku
e lzjava o skladnosti (CE certifikat)
e Garancija za izdelek najmanj 2 (dve) leti
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