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TEHNIČNE SPECIFIKACIJE


[bookmark: _Toc457820563]
Opis opreme

Konstrukcija kontejnerja je sestavljena iz jeklene talne konstrukcije, jeklene strešne konstrukcije in štirih stebrov. Te montažne enote so varjene iz posebej oblikovanih profilov iz jeklene pločevine in cevi. Brez odprtin za viličarja. Odvodnjavanje naj poteka skozi stebre.

Prašno barvanje mora biti izvedeno v debelini najmanj 60 μm. Barva ohišja je RAL 9002.

Dimenzije kontejnerske zloženke številka 2: Skupne zunanje dimenzije: (D/Š/V) 7305 / 5500 / 2800 mm, notranja višina: 2,52 m, dimenzija posameznega kontejnerja je (Š/D) 5500 / 2435 mm.

Dimenzije kontejnerske zloženke številka 1: Zunanje dimenzije: (D/Š/V) 9740 / 5500 / 2800 mm, notranja višina: 2,52 m, dimenzija posameznega kontejnerja je (Š/D) 5500 / 2435 mm. 

Lokacija kontejnerjev kot kontejnerskih zloženk je prikazana v dokumentu »Tloris situacije« (Priloga 3 pogodbe).

Tla kontejnerja

Plasti, ki si sledijo od zunanje strani kontejnerja proti notranji strani:

· Pocinkana, po eni strani barvana pločevina, nizko profilirana, minimalne debeline 0,5 mm;
· Cementno iverna plošča,
· PU debeline 10cm; 
· Parna zapora (PE folija);
· PVC talna obloga npr. Strong Patio (minimalne deb. 2,4 mm, Bfl/S1) oz. kvalitetno  
enakovredno, PVC varjen;
· Maks. obremenitev 5,00 kN/m2;
· Koeficient toplotne prevodnosti U=0,206 W/m2K.
Streha kontejnerja

Plasti, ki si sledijo od zunanje strani kontejnerja proti notranji strani:

· Pocinkana, po eni strani barvana pločevina, minimalne debeline 0,5 mm; 
· PU 10cm / U=0,188 W/m2K; 
· Iverna plošča 10 mm, bela; 
· Koeficient toplotne prevodnosti U = 0,395 W/m2K;
· Maks. obremenitev 1,5 kN/m2.


Stebri 

Stebri so sestavljeni iz vroče valjane pločevine minimalne debeline 4 mm. Dimenzije stebrov so 178 x 152 mm. Spoj s strešno in talno konstrukcijo je izveden z ustreznimi vijaki. 

Zunanji stenski paneli 

· Barva RAL 9002;
· PU minimalne debeline 10cm / U=0,22 W/m2K; 
· Izolacija, zunaj profilirani, znotraj notri gladki.

Notranji stenski paneli 

· Stenski paneli v barvi RAL 9002 z minimalno debelino 60 mm PU; 
· U=0,358 W/m2K;
· Izolacija, zunaj profilirani, notri gladki.

Okna 

· PVC okno, belo, 800x1200, z dvojno zasteklitvijo in horizontalnim ter stranskim odpiranjem, z 
žaluzijami; 
· Zasteklitev: LOW-E 4/Ar 16/Float 4 mm; 
· Rolete: PVC, bele barve; 
· Koeficient toplotne prevodnosti: U = 1,3 W/m2K;
· PVC okno, belo, 600x600, z dvojno zasteklitvijo in horizontalnim ter stranskim odpiranjem; 
· Zasteklitev: LOW-E 4/Ar 16/Float 4 mm; 
· Rolete: PVC, bele barve. 

Zunanja vrata 

· Železna vrata z EPS izolacijo minimalne debeline 40 mm – svetla odprtina 800 x 2000 mm 
RAL 9002, cilindrična ključavnica, steklo 600 x 800 mm; 
· Koeficient toplotne prevodnosti: U = 2,00 W/m2K.

Elektroinštalacije v ÖVE UP-izvedbi 

· Poglobljen 5-polni priklop 380 V, 50/60 Hz, sestavljen iz 5-polnega CEE vtikača in omarico za 
nadaljnje povezovanje;
· Razdelilna omarica s FI stikali 40 A / 0,03 A;
· LS-stikalo 10 A za razsvetlitev (1-polno);
· LS-stikalo 16 A (1-polno) za vtičnice;
· LS-stikalo 16 A (1-polno) za gretje;
· Enostavne vtičnice;
· Dvojna luč z mrežastim pokrivalom ter sijalkami 2 x 36 W;
· Split klima moči 2,6 KW;
· Stikalo za luč z ozemljitvenim vodom. Ozemljitev kontejnerja opravi kupec na mestu 
postavitve.

Ostale informacije

[bookmark: _Hlk46913665]Dobava in storitev vključuje tudi priklop na elektriko, vodo in kanalizacijo, notranje električne napeljave.

Notranje električne napeljave poleg jakega toka, zajemajo tudi šibko točne instalacije in sicer računalniško mrežo, alarmni ter komunikacijski sistem, od telekomunikacijskega prostora do posameznih delovnih mest policistov. 

Ostala oprema

Ostala oprema zajema vsaj:

· Kontejnerska zloženka 1 (v prostoru obeh kopalnic): bojler za pripravo tople sanitarne vode, WC, tuš, umivalnik. Razpored opreme je prikazan v Prilogi 4 pogodbe (skica obeh objektov).
· Kontejnerska zloženka 2 (v prostoru obeh WC-jev - moškem in ženskem). Moški WC vsebuje WC školjko, umivalnik in pisoar. Ženski WC vsebuje umivalnik in WC školjko. Razpored opreme je prikazan v Prilogi 4 pogodbe (skica obeh objektov).
Zgoraj navedeni opis opreme dobavitelja ne obvezuje tega, da ne ponudi za vsak posamezni prostor celovito opremo v smislu funkcionalne celote. 

Doseganje ciljev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju:

Dobavitelj mora upoštevati določila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19), in sicer tako, da so doseženi naslednji cilji iz uredbe:

1. delež lesa ali lesnih tvoriv v montiranem pohištvu znaša najmanj 70 % prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva;

2. delež grelnikov prostorov in njihovih kombinacij, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 85 %;

3. delež splakovalnih sistemov iz opreme za stranišča na splakovanje in opreme za pisoarje, ki vključuje napravo za varčevanje z vodo, znaša najmanj 60 %;

4. delež električnih sijalk, ki so uvrščene v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj    90 %;

5. delež svetilk, ki omogoča uporabo električnih sijalk, uvrščenih v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %;

6. razsvetljava v notranjih prostorih kontejnerja omogoča uporabo predstikalnih naprav z možnostjo zatemnjevanja pri najmanj 40 % vseh sijalk;

7. [bookmark: _GoBack]delež montiranih klimatskih naprav, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 80 % vseh klimatskih naprav.
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