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NOTRANJA, PISARNIŠKA OPREMA ZA ŽUPANČIČEVO 3 V LJUBLJANI

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE



[bookmark: _Toc457820563]Na lokaciji Župančičeve 3 v Ljubljani bodo preurejeni prostori nekdanje kuhinje v pisarniške prostore in prostore za razdeljevanje toplih obrokov in pijač za zaposlene na Ministrstvu za pravosodje in Ministrstvu za finance. Opremili se bodo predvsem prostori pisarn, sejne sobe, čajne kuhinje in predprostor za razdeljevanje hrane in pijače.
Tehnične specifikacije so razvidne iz tehničnih opisov in grafičnih prilog, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.


1. TEHNIČNE ZAHTEVE

Pohištvena, pisarniška oprema, mora biti izvedena kvalitetno, strokovno. Ves dobavljen material in elementi morajo imeti ustrezne certifikate. Vsa dela, vnos opreme in montaža se morajo izvajati vestno in strokovno, pri čemer objekt in okolica ne smeta biti poškodovana. 


2. OBVEZNOSTI IZVAJALCA 

Izvajalec jamči, da ima vsa potrebna dovoljenja, soglasja in odobritve pristojnih organov za izvajanje storitev, ki so predmet tega naročila. Izvajalec nadalje jamči, da razpolaga s potrebnimi delovnimi sredstvi in opremo za opravljanje storitev po tem naročilu ter da ima na voljo dovolj strokovnih in usposobljenih delavcev.

Izvajalec se obvezuje izvesti vsa dela vestno in kvalitetno, s poklicno in strokovno usposobljenimi delavci, v skladu s potrjeno ponudbeno in razpisno dokumentacijo, pravili stroke, veljavnimi zakoni in standardi. Uporabljeni materiali in konstruktivni elementi morajo biti zahtevane kvalitete, ki ustreza veljavnim tehničnim specifikacijam in standardom, ki so okoljsko sprejemljivi in imajo predpisane certifikate kakovosti. 


3. SPLOŠNE OPOMBE K POPISOM ZA IZVEDBO – ponudnikove zaveze

Ponudnik pripravi ponudbo v skladu s pripravljeno dokumentacijo za razpis in na željo ogledom lokacije tako, da ne bo zahteval morebitnega povišanja cene z utemeljitvijo, da ni bil dovolj seznanjen z vsemi pogoji in vsebino predmeta naročila.

Vsaka opisana pozicija vključuje vse stroške za izdelavo, transport in vgradnjo elementov, kot so navedeni v specifikaciji za predmetno naročilo.

Izvajalec mora vse mere pred izdelavo obvezno kontrolirati na objektu.


4. ZAHTEVE ZA DOSEGO CILJEV IZ UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

Ponudnik pripravi ponudbo javnega naročila v skladu z zahtevami v popisu opreme in v skladu z določili Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21; v nadaljnjem besedilu: Uredba). Namen upoštevanja Uredbe je, da se pri izdelavi in montaži pisarniške opreme zagotovi pogoje in materiale, ki so okoljsko prijazni in čim manj obremenjujoči. 

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe predmetnega javnega naročila upoštevati naslednje cilje iz Uredbe:
- da je delež hladilnikov, zamrzovalnikov in njunih kombinacij, pomivalnih, pralnih in sušilnih strojev, sesalnikov in klimatskih naprav, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 80 % vseh artiklov (se nanaša predvsem na čajno kuhinjo, druge naprave v projektu notranje opreme niso predvidene); 
- da delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu znaša najmanj 70 % prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva, razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča.

Pohištvo

Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih in trajnostno pridelanih virov. Plastični deli s težo enako ali večjo od 50 g ne smejo vsebovati dodatkov materialov, ki lahko ovirajo recikliranje.

Premazi za les ne smejo vsebovati aziridina in kromovih (VI) spojin ter več kot 130 g/l hlapnih organskih spojin (HOS). Plastični deli ne smejo vsebovati aziridina, kromovih (VI) spojin in več kot 5 % teže hlapnih organskih spojin (HOS), kovinski deli pa ne smejo vsebovati aziridina in kromovih (VI) spojin.

Premaz lesa ne sme biti razvrščen in označen z enim ali več stavki za nevarnost po Uredbi (ES) št. 1272/2008:
– H331 (Strupeno pri vdihavanju),
– H311 (Strupeno v stiku s kožo),
– H301 (Strupeno pri zaužitju),
– H330 (Smrtno pri vdihavanju),
– H310 (Smrtno v stiku s kožo),
– H300 (Smrtno pri zaužitju),
– H351 (Sum povzročitve raka),
– H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju),
– H350 (Lahko povzroči raka),
– H340 (Lahko povzroči genske okvare),
– H373 (Lahko škodi organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti),
– H732 (Škodi organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti),
– H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju),
– H400 (Zelo strupeno za vodne organizme),
– H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnim učinkom),
– H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom),
– H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom),
– H413 (Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme),
– H360F (Lahko škodi plodnosti),
– H360D (Lahko škodi nerojenemu otroku),
– H361f (Sum škodljivosti za plodnost),
– H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka),
– H341 (Sum povzročitve genskih okvar),
– H400 (Zelo strupeno za vodne organizme),
-  H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom),
– H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnim učinkom),
– H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom).

Premazom ne smejo biti dodani ftalati, ki so razvrščeni in označeni z enim ali več stavki za nevarnost po Uredbi (ES) št. 1272/2008:
– H360F (Lahko škodi plodnosti),
– H360D (Lahko škodi nerojenemu otroku),
– H361f (Sum škodljivosti za plodnost).

Emisija oz. koncentracija formaldehida iz lesnih kompozitov ne sme biti višja od 8 mg/100 g suhe snovi (določena po ekstrakcijski metodi, znani tudi kot perforator metoda – SIST EN 120) ali 3,5 mg/h*m (določena po plinski metodi – SIST EN 717-2) ali 0,1 ppm (določena po metodi komore –SIST EN 717-1).

Adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohištva, ne smejo vsebovati več kot 10 % mase hlapnih organskih spojin (HOS).

Potisni plini v pršilnih pripravkih za poliuretansko peno ne smejo biti CFC, HCFC, HFC ali metilen klorid.

Embalaža mora biti:
– iz materiala, ki ga je mogoče enostavno reciklirati, ali
– iz materialov, ki temeljijo na obnovljivih virih.

Hladilniki, pomivalni stroji (čajna kuhinja):

Hladilnik, zamrzovalnik ali njuna kombinacija mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI < 33, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A++ ali višje.

Pomivalni stroj mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI < 56, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A++ ali višje.

Pomivalni stroj mora imeti indeks učinkovitosti sušenja ID > 1,08, zaradi česar je uvrščen v razred učinkovitosti sušenja A.
Izvajalec mora k računu za opravljeno dobavo blaga, potrebnega za vzdrževanje, ter nakup, vgradnjo oziroma montažo naprav in proizvodov kot dokazilo priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene navedene okoljske zahteve.


Zaključek:

V primeru, da bo izvajalec notranje, pohištvene opreme hotel vgraditi kaj drugega kot je določeno v popisu, bo moral predhodno dokazovati, da so za predlagano zamenjavo, tehnične karakteristike enakovredne ali boljše od tistih v osnovnih popisih in da so v skladu z zahtevami določenimi v Uredbi o zelenem naročanju.
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