Tehnične specifikacije
Tehnične specifikacije in zahteve za opremo:

1. Pristopno stikalo PoE+ (24 vrat 10/100/1000Base-T, najmanj 2 x 10GBase-T/SFP+) 

	
	Sestava (konfiguracija) 
	

	1
	Število vrat 10/100/1000 Base-T za priklop uporabnikov
	Stikalo mora imeti minimalno 24 UTP priključkov, ki so vsi zmožni priklopa 10/100/1000Mb/s 

	2
	Število prostih vtičnih vrat SFP+ (10GBase-SR/LR) za izvedbo optičnih hrbteničnih povezav
	najmanj 2 (ne smejo biti deljeni z 24 UTP priključki),
možnost nadgradnje na 4xSFP+

	3
	Hitrost stikanja L2
	Polna prepustnost (»wire speed«) za vsa vrata

	4
	Prepustnost stikala po pasovni širini
	najmanj 170 Gbps

	5
	Prepustnost stikala po številu paketov
	najmanj 130 Mpps

	6
	Podpora IEEE Ethernet standardov
	- 802.3 (Ethernet), 802.3ab (Gigabit Ethernet), 
- 802.3x (Flow control)
- 802.3ad (Link Aggregation Control Protokol, 
  tagged  ports support in LAG interface)
- 802.1D (STP), 802.1w (RSTP), 802.1s (MSTP).
- 802.1p (Priority Tagging)
- 802.1Q (VLAN)
- 802.1AB – LLDP LinkLayer Discovery Protocol

	7
	Podpora L2 protokolov
	- Podpora protokolu STP za vsak VLAN posebej
- Dynamic ARP inspection
- Port security 
- Podpora za voice VLAN (VoIP)
- BPDU guard
- STP root guard

	8
	Podpora L3 protokolov 
	- RFC 1027 Proxy ARP
- Gratuitous ARP Inspection

	9
	Podpora MTU paketom
	 (tim.) Jumbo paketi – najmanj 9000 zlogov

	10
	Podpora za kontrolo in beleženje prometa (»access control list«) na L2

	11
	Arhitektura stikala v »non-blocking« izvedbi v polni konfiguraciji (vsa vrata in ob polni deklarirani vrednosti,  najmanj 16000 MAC naslovov/enoto)

	12
	Podpora vzpostavitvi in hkratnemu delovanju najmanj 1024 navideznih omrežij (angl »vlan«) tipa IEEE 802.1Q.

	13
	Podpora klasifikaciji in prioritizaciji prometa po IEEE 802.1p in Diffserv (DSCP rfc 2474) z najmanj  8 čakalnimi vrstami/vrata. Podpora za »Rate limit, Shaping« mehanizme.

	14
	Podpora L2 »multicast« protokolov
	- RFC 1112 IGMP v1
- RFC 2236 IGMP v2
- RFC 3376 IGMP v3
- Multicast VLAN Registration (MVR)
- MLD v 1/v2 Snooping

	15
	Podprti protokoli in vmesniki za upravljanje
	http/html, https, ssh, syslog

	16
	Podpora zbiranju statistik MIB, RMON
	RMON 4 (Stats, History, Alarms, Events), MIB-I/II.

	17
	Podpora administrativne prijave na stikalo preko TACACS+ (RFC 1492):
o	Podpora avtentikacije,
o	Podpora avtorizacije (omejevanje administratorjev: poln admin. dostop, omejen admin. dostop, samo za branje),
 o  Podpora beleženja izvedenih ukazov


	18
	Podpora za mrežno prijavo - avtentikacijo 802.1x:
o	Podpora avtentikacije naprav vsaj preko standardov EAP: TLS, PEAP (MSCHAPv2, EAP-TLS),
o	Avtentikacija z RADIUS strežnikom,
o	Samodejna dodelitev VLAN za posameznega uporabnika na podlagi avtentikacije,
o	Podpora za »guest« VLAN,
   o    Podpora »karantenskega« VLAN-a v primeru neuspešne 802.1x avtentikacije.

	19
	Podpora protokolu NTP

	20
	Podpora protokolu SNMP (v2, v3)

	21
	Zaščita vrat pred broadcast, multicast in unicast preobremenitvijo (storm control)-DOS.

	22
	Podpora upravljanja stikala preko naslova IPv6 in IPv4

	23
	Podpora najmanj 15.000 hkratnih MAC naslovov na L2 nivoju  (najmanj 7.500 naslovov za IPv4 in najmanj 7.500 naslovov za IPv6)

	24
	Podpora za preslikavo več vrat hkrati (»port-mirroring«).

	25
	PoE+ napajanje na vseh vhodnih vratih mora biti 30W

	26
	Možnost vgradnje dodatnega redundančnega napajalnika (za PoE+ in osnovno stikalo)

	27
	Ločena vrata za nadzor stikala »Out of Management Port«

	28
	Podpora za PoE: standard IEEE 802.3at, IEEE 802.3 af

	29
	Zanesljivost delovanja opreme mora biti večja od 230.000 ur (MTBF).

	30
	Port namenjen za neposredni dostop za potrebe konfiguriranja stikala (konzolni port)

	31
	Konfiguriranje stikala preko GUI ali CLI je enakovredno (ukazi iz GUI dejansko generirajo CLI ukaze) in beleženje preko TACACS+.

	32
	Ustreza standardu energetsko varčnega stikala 802.3az (EEE functionality)

	33
	Vgradnja v omaro z 19" rastrom, stikalo je največ velikosti 1RU

	34
	Priloženi vsi napajalni kabli ter drobni material za vgradnjo.

	35
	Garancija izdelka za čas proizvodnje ter minimalno še 5 let po naznanitvi opustitve proizvodnje modela (Limited Lifetime Hardware warranty)

	36
	Pripadajoča programska oprema oz. OS stikala




2. Pristopno stikalo PoE+ (48 vrat 10/100/1000Base-T, najmanj 2 x 10GBase-T/SFP+) 

Stikalo ima enake zahteve kot stikalo iz točke 1 z izjemo spodnjih parametrov vendar s 48 vrati 10/100/1000 Base-T. 


	Lastnosti vmesnikov in modulov:
	- Stikalo mora imeti najmanj 48 UTP priključkov, ki so vsi zmožni priklopa 10/100/1000Mb/s
- Stikalo mora imeti vsaj 2 SFP+ vmesnika za priklop 10Gb/s povezav do jedrnih stikal, ki ne smeta biti deljena s 24 UTP priključki, možnost nadgradnje na 4xSFP+

	Zmogljivosti
	- Prepustnost stikala po pasovni širini najmanj 220 Gbps
- Prepustnost stikala po številu paketov najmanj 160 Mpps





GARANCIJA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI

Garancijska doba za ponujeno opremo je 5 let.

Dodatne zahteve:
· za ponujeno opremo se zahteva spletni dostop (www) do popravkov in nadgradenj sistemske programske opreme pri prodajalcu ali proizvajalcu opreme za dobo 5 let,
· doba zagotavljanja rezervnih delov je 5 let,
· [bookmark: _GoBack]zamenjava opreme v garanciji: če napaka ni odpravljena v roku 30 dni ali če se ista napaka pojavi dvakrat na isti napravi mora dobavitelj naročniku dostaviti novo, delujočo napravo.

Izvajanje posegov in ostalih storitev podpore je potrebno koordinirati s skrbnikom lokacije.
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