TEHNIČNA SPECIFIKACIJA


1. PREDMET NAROČILA 

Slovenija se je v okviru strateškega izvedbenega dokumenta »Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020« zavezala, da bo v okviru izbrane prednostne naložbe »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju« podprla tudi specifični cilj povečanja učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju. Kot ukrep, ki bo podpiral specifični cilj, je v okviru prednostne naložbe predviden razvoj sistema energetske prenove stavb na temelju energetskega pogodbeništva kot nove oblike izvajanja in financiranja energetskih prenov stavb. Ta sistem se bo razvijal predvsem v javnem sektorju. 
Izbor specifičnega cilja temelji na določbah evropske in posledično nacionalne zakonodaje, kjer Direktiva o energetski učinkovitosti (Direktiva 2012/27/EU) od držav članic EU zahteva, da pripravijo dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb v prenovo stavb in da od 1. januarja 2014 vsako leto prenovijo 3 % skupne uporabne tlorisne površine stavb v lasti in rabi oseb ožjega javnega sektorja, ki se ogrevajo in/ali ohlajajo, in da tako izpolnijo vsaj minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti po Direktivi o energetski učinkovitosti stavb (Direktiva 2010/31/EU). 
»Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb«, sprejeta s strani Vlade RS konec oktobra 2015, je krovni dokument, ki določa namen, cilje, predmet in okvirne postopke energetske prenove stavb javnega sektorja. Podrobnejša navodila za izvajanje ukrepa energetske prenove stavb so opredeljena v dokumentih, ki so objavljena na spleti strani Ministrstva za infrastrukturo.
Ministrstvo za javno upravo bo v finančni perspektivi 2014-2020 pristopiti k celoviti energetski prenovi stavb v lasti Republike Slovenije, ki bo izvedena ob upoštevanju navedenih podlag in usmeritev.


Predmet javnega naročila je izdelava:
· razširjenega energetskega pregleda (v nadaljevanju REP) za vsako od osmih spodaj navedenih stavb v lasti Republike Slovenije, tako, da posamezni REP vsebuje elaborat gradbene fizike, potrebne meritve ter izkaz energijskih lastnosti stavbe z izjavo izdelovalca izkaza, da bo stavba po izvedeni energetski prenovi dosegala predpisano raven učinkovite rabe energije kot jo določa Pravilnik o učinkoviti rabi energije (PURES, 2010). V okviru REP-ov je potrebno izdelati grobi popis del z vrednostmi posameznih del v okviru predvidenega ukrepa energetske sanacije in v okviru morebitnih drugih smiselnih ukrepov za izboljšanje stanja stavbe, ki niso neposredno vezani na energetsko sanacijo, ampak so potrebni za celovito obnovo stavbe,  
· načrta merjenja in kontrole prihrankov energije in drugih učinkov za vsako od osmih spodaj navedenih stavb,
· načrta stalne optimizacije delovanja energetskih sistemov za vsako od osmih spodaj navedenih stavb. 


Storitve se bodo izvajale na izbranih potencialno upravičenih stavbah za energetsko prenovo:
1. Kandijska cesta 21, Novo mesto; ID stavbe 1483-473
2. Župančičeva ulica 6, Ljubljana; ID stavbe 1725-382
3. Trstenjakova 2a, Ptuj; ID stavbe 400-2880
4. Partizanska cesta 81, Sežana; ID stavbe 2455-460
5. Beethovnova 11, Ljubljana; ID stavbe 1725-367
6. Šlandrov trg 22, Žalec; ID stavbe 996-1414
7. Prežihova 4, Ljubljana; ID stavbe 1725-34
8. Jesenkova 3, Ljubljana; ID stavbe 1740-1707

Osnovni podatki in zbrana dokumentacija po stavbah se nahaja v priloženem seznamu (PRILOGA 1). 

Naročnik bo ob uvedbi v delo predal izvajalcu vse potrebne vhodne podatke in mu izročil dokumentacijo, potrebno za izvedbo pogodbenih storitev.


2. ZAKONSKA PODLAGA in IZHODIŠČE ZA IZVAJANJE STORITEV

Izvajalec mora pri izvajanju naloge upoštevati:
 
· Metodologijo izvedbe energetskega pregleda (Ministrstvo za okolje in prostor, april 2007);
· Standard SIST EN16247 (energetske presoje – 2.del: Stavbe);
· Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda (Uradni list RS, št. 41/16);
· Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020;
· Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb (Vlada RS, oktober 2015);
· Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja, ki jih je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo in so objavljena na spleti strani: Projektne pisarne za energetsko prenovo stavb;
· Podrobnejše usmeritve javnim partnerjem pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja, ki jih je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo in so objavljena na spleti strani: Projektne pisarne za energetsko prenovo stavb;
· Navodila in tehnične usmeritve za energetsko prenovo javnih stavb, ki jih je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo in so objavljena na spleti strani: Projektne pisarne za energetsko prenovo stavb;
· Priročnik upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja, ki ga je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo in so objavljena na spleti strani: Projektne pisarne za energetsko prenovo stavb;
· Vhodne podatke naročnika o stavbah, že pridobljene lokacijske informacije in pogoje za varstvo kulturne dediščine na stavbah. 


3. ZAHTEVANE VSEBINE 

Izbrani izvajalec bo izdelal razširjene energetske preglede, kjer bodo stavbe obravnavane z vidika ukrepov na ovoju stavb, ukrepov na ogrevalnem sistemu za zagotavljanje delavnih in bivalnih pogojev in organizacijskih ukrepov, ukrepov na področju rabe električne energije za zagotavljanje delovnih in bivalnih pogojev in ukrepov na področju hlajenja in prezračevanja za zagotavljanje delovnih in bivalnih pogojev.

Izvajalec mora za glavne energetske porabnike in energetske proizvodnje vire (v primeru lastne proizvodnje energije) ločeno od zgornjih analiz izvesti ustrezne meritve: 
- Ogrevanje objektov
- Priprava tople sanitarne vode
- Hlajenje objektov
- Razsvetljava in drugi porabniki električne energije v objektih
- Meritve temperature prostorov 
- Meritve vlage v prostorih 
- Termovizija ovoja objekta

Izvajalec mora izvesti analizo merjene porabe energentov ter energije najmanj za obdobje zadnjih treh polnih koledarskih let. 

Izvajalec mora poleg tega pripraviti popis obstoječih merilnih mest in pri izvajanju lastnih meritev pripraviti popis in lokacije izvedenih meritev z opisom ustreznosti. 

V okviru energetskega pregleda je treba preučiti enega ali več verjetnih scenarijev z enim ali več ukrepi, med njimi tudi scenarije celovite energetske prenove stavbe, ki izpolnjujejo minimalne zahteve energetske učinkovitosti stavb, predpisane s pravilnikom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbi. Upoštevajo naj se tudi minimalne zahteve skoraj nič-energijske gradnje, kjer je to mogoče. 

Scenariji, ki vključujejo enega ali več ukrepov za izboljšanje energijske učinkovitosti, morajo biti vsebinsko in oblikovno predstavljeni na način, kot ga predpisuje metodologija za predstavitev posameznih ukrepov. V zaključku je treba učinke posameznih ukrepov in scenarijev prikazati ločeno po ukrepih in posebej po scenarijih. Izdelovalec mora pripraviti tudi primerjalno tabelo ukrepov in scenarijev z vidika upravičenosti njihove izvedbe. Posebej mora opredeliti in z vidika učinkov upravičiti tudi izbran optimalni scenarij celovite energetske prenove stavbe.

Pri predstavitvi organizacijskih in investicijskih ukrepov mora izdelovalec predstaviti sestavo investicijskega ukrepa z grobim popisom glavnih sklopov del, opreme in materiala na način, da je razvidna enota (delo/material/oprema), cena na enoto in skupni znesek, kumulativno pa mora biti razvidno celotno ovrednotenje posameznega ukrepa.

Izdelovalec energetskega pregleda mora pri investicijskih ukrepih predstaviti in stroškovno ovrednotiti tudi tiste ukrepe, ki ne sodijo v nabor upravičenih stroškov  (Vir: Priročnik upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja, ki ga je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo in so objavljena na spleti strani Projektne pisarne za energetsko prenovo stavb), so pa nujno potrebni za izvedbo celovite sanacije posamezne stavbe (npr. sanacija dotrajanih elektroinstalacij in podobna dela, ki so nujno potrebna zaradi zagotavljanja varnosti in funkcionalnosti stavbe in njenih delov…).

Pri stavbah kulturne dediščine je za namen točkovanja pri izboru operacije treba, poleg dejanskih učinkov, ločeno prikazati učinke izvedbe prenove z ukrepi, ki jih zaradi varovanja kulturne dediščine ne bo možno izvesti v celoti ali delno (npr. fasada). Naveden izračun se v investicijski dokumentaciji ne obravnava. 

Obseg pregleda mora zajemati tehnične medsebojne vplive sistemov v stavbi in medsebojne vplive sistemov in stavbe. Optimizacija posameznega dela na račun izključitve drugih lahko poda zavajajoče rezultate. Pri prikazu učinkov posameznih scenarijev je obvezno treba upoštevati soodvisnost posameznih ukrepov v okviru posameznega scenarija. 

V okviru izdelave pregleda je treba za vsako obravnavano stavbo ustrezno analizirati potencial za prihranek energije glede na obseg in cilj z uporabo gradbene fizike in rezultate upoštevati pri predlogu/ pripravi scenarijev z ukrepi za posamezno stavbo. Analiza vrednotenja energetske učinkovitosti celotne stavbe mora biti prikazana v pregledu. 

Treba je določiti referenčno obdobje za porabo energije, ki je osnova za določitev vplivov scenarijev za prihranek energije na osnovi dejanskega stanja stavbe. 

V okviru najmanj zadnjih treh let obratovanja stavbe je treba določiti relevantne temperaturne primanjkljaje za lokacijo stavbe in za posamezno obravnavano leto določiti/ privzeti tudi dejanski letni temperaturni primanjkljaj. 

V energetskem pregledu je treba predstaviti vse podatke, ki so osnova za izračun prihrankov in predlogov scenarijev (investicijske vrednosti, vračilne dobe, prihranke emisij toplogrednih plinov itd.), ki so po analizi prepoznani kot upravičeni z vidika celovite energetske prenove 
stavbe. 

Poročilo naj vključuje tudi priporočila za prihodnje metode merjenja in preverjanja za ukrepe, ki se predlagajo za prihranek energije. 

Pri predstavitvi organizacijskih in investicijskih ukrepov je treba prikazati način izračuna prihrankov energije, in sicer z upoštevanjem dejanskega stanja stavbe in stroškov, ter predstaviti sestavo investicijskega ukrepa z grobim popisom glavnih sklopov opreme in materiala.

Gradbena fizika mora biti izdelana za obstoječe in stanje po sanaciji. Elaborat mora biti priložen dokumentu energetskega pregleda.

REP in ID sta dokumenta, ki sta povezana in ju je v smislu ustreznosti treba obravnavati skupaj analiza ukrepov, stroškov itd.) z namenom izbrati optimalen scenarij glede ekonomske in tehnične uspešnosti. Vsako spremembo scenarija iz ID, ki vpliva na prihranke, je zato potrebno ponovno obravnavati v REP. Izvajalec bo zato po izdelavi ID na poziv naročnika dolžan novelirati REP-e, kar je prav tako predmet pogodbe.

Izvajalec je zavezan k tedenskemu poročanju o izvajanju nalog na predmetnem naročilu ter pravočasnemu opozarjanju na okoliščine, ki bi lahko pomenili nedoseganje zastavljenih rokov. 


[bookmark: _GoBack]Dokumentacijo je potrebno izdelati na naslednji način:
· Po trije (3) izvodi v tiskani obliki in en (1) izvod v elektronski obliki (CD ali drug elektronski medij) za vsako stavbo posebej.
· Vsi zapisi morajo biti shranjeni v obliki, ki omogoča naročniku nadaljnjo obdelavo, dodelavo, spreminjanje, shranjevanje in izpisovanje.
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