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4.5 TEHNIČNO POROČILO 
 
4.5.1 UVODNI DEL 

 

Projekt za oceno investicije – električne inštalacije razsvetljave, moči in šibkega toka za 
objekt: Zupančičeva 3, Ljubljana, MF, MP, investitor: Ministrstvo za javno upravo RS, 
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, je izdelan na podlagi ogleda objekta. Pred pričetkom del, je 
potrebno izdelati PZI projekt, ki bo vključeval podrobne tehnične rešitve in specifikacije 
materialov za vgradnjo. Skladno z Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o 
ugotavljanju skladnosti, je potrebno za ves vgrajeni material predložiti certifikat o 
ustreznosti in izjavo o skladnosti. Po končanih inštalacijskih delih je potrebno izvesti 
kontrolne meritve elektroinštalacije in izdelati projekt izvedenih del. V kolikor bo izvajalec 
del pri izvajanju del opazil neznano elektroenergetsko napravo, mora takoj ustaviti dela ter 
o tem obvestiti distributerja omrežja.  
 
4.5.2 INŠTALACIJA RAZSVETLJAVE IN MOČI 
 
4.5.2.1 NAPAJANJE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO 
 

Napajanje objekta je izvedeno preko javnega omrežja 3x230/400V, 50Hz, v notranji TP in 
se ne spreminja, je obstoječe. Sistem inštalacije je TN.  

Zaščitno ozemljilo objekta je obstoječe priključeno na GIP zbiralko, (izvajalec z meritvami 
dokazuje njegovo ustreznost), na katerega je priklopljeno zaščitno ozemljilo, strelovodno 
ozemljilo, inštalacije v zgradbi in vse kovinske konstrukcije. 

Dovod do razdelilnih omaric izvedemo s kablom NYY 5x16mm2, podometno v zidu in 
tlaku v zaščitni samougasni inštalacijski cevi fi 26mm ali nadometno v NIK kanalu. 
Razdelilne omare Rx, so kovinske podometne izvedbe, s kovinskimi vrati, v njih je 
obstoječa oprema, ki se v celoti odstrani. V omarice se namesti nove nadometne dvovrstne 
omarice, prilagojene velikosti obstoječih omaric, s kompletno novo opremo. Za izklop 
inštalacije v posameznem delu nadstropju je v vsaki omarici vgrajeno glavno stikalo ES68 
63A/III. Za zaščito pred posrednim dotikom imajo omarice vgrajeno zaščitno tokovno 
diferenčno stikalo z nazivnim diferenčnim tokom 30mA. Omarice se predpisano označi.  
Oprema razdelilnih omaric in lokacija vgradnje bo razvidna iz risb v PZI. Vgrajena oprema 
omogoča: 

- zagotovitev trenutnega izklopa inštalacije (breznapetostno stanje) izklop z glavnim 
stikalom, 

- učinkovito zaščito tokokrogov in porabnikov, ki se napajajo preko le-teh, pred 
prevelikimi tokovi s pravilno izbiro varovalk, 

- učinkovito zaščito pred električnim udarom, 
- možnost hitrega ugotavljanja, na katerem tokokrogu je nastala okvara, 
- z označenima letvicama zanesljivo ločevati nične in zaščitne vodnike, 
- učinkovito zaščito pred nevarnostjo električnega udara. 

 



 

 

4.5.2.2 INŠTALACIJA RAZSVETLJAVE 
 
Razsvetljava se izvede tako, da ustvari človeku primerno fiziološko in psihološko udobje 
glede na namembnost prostora. Jakost osvetljenosti je izbrana skladno s priporočili SDR. 
Uporabljene so svetilke v LED tehniki.  
Svetilke v pisarnah in hodnikih so montirane direktno na strop enako v pomožnih 
prostorih. Del svetilk je obstoječih, ki se jih demontira, očisti in obnovi. Svetilke na 
hodnikih, se prižigajo preko impulznega releja, svetilke v sanitarijah pa preko IR 
senzorjev. Svetilke v kleti, na obokanem stropu, imajo priključke (po možnosti) izvedene 
preko preboja stropa, da se izognemo dolbenju stropov. Svetilke na stopniščih so vgrajene 
na višino 2m, enako svetilke na obokanih stropih. Svetilke v mansardi se vgradijo v višini 
poveznikov.  Zunanja razsvetljava se sicer ne spreminja. 
Prižiganje svetilk je lokalno s stikali / tipkami na hodnikih v pomožnih prostorih s senzorji. 
Na lokacijah z večjim številom stikal, se jih združuje v enotne okvirje - tabloje. Stikala in 
tabloji se vgradijo na višino 1,2m. 
Inštalacija se izvede podometno z vodniki NYY-j v izoliranih samougasnih ceveh in  
nadometno v inštalacijskih kanalih/kabelskih policah, v spuščenih stropovih. Presek 
vodnikov je 1.5 in 2,5mm2. Večji presek je uporabljen pri daljših razdaljah, zaradi padca 
napetosti. Kabli morajo biti položeni v skladu tehniškimi normativi za nizkonapetostne 
inštalacije v zgradbah.  
Posebno pozornost je potrebno nameniti dolbenju, zaradi zaščite spomeniškega dela 
objekta, kjer se ne sme rušiti. Na hodnikih se inštalacija izvaja po stenah. Prilagoditi 
razvod kanalov ali polic prezračevalnim kanalom in klima inštalaciji. Pred kakršnim koli 
posegom v zid, je potrebna odobritev nadzornika! 
Izračun je izveden s svetilkami INTRA. Svetlobno tehnični izračun za obravnavan objekt 
je izdelan  na osnovi srednje horizontalne osvetljenosti. Za izračun srednje horizontalne 
osvetljenosti uporabimo naslednji obrazec: 
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kjer pomeni:        
E   -  srednja osvetljenost (lx)  
n   -  število sijalk 
   -  svetlobni tok (lm)             
  -  izkoristek razsvetljave          
k   -  faktor poslabšanja             
S   -  velikost prostora (m2 )                     
 
4.5.2.3 INŠTALACIJA MOČI 
 
Inštalacija za moč je izvedena z vodniki NYY-j, v izoliranih samougasnih ceveh, 
podometno in nadometno po kabelskih policah. Presek vodnikov je 1,5, 2,5 in 4 ter 16mm2 
odvisno od priključne moči porabnika. Kabli morajo biti položeni v skladu s tehniškimi 
normativi za nizkonapetostne inštalacije v zgradbah.  
Posebno pozornost je potrebno nameniti dolbenju, zaradi zaščite spomeniškega dela 
objekta, kjer se ne sme rušiti. Na hodnikih se inštalacija izvaja po stenah. Prilagoditi 
razvod police prezračevalnim kanalom in klima inštalaciji. Pred kakršnim koli posegom v 
zid, je potrebna odobritev nadzornika! 
Vtičnice se vgradijo na višino 0,5m, razen posebej označenih. V pisarnah se vgrajujejo 
parapetni kanali višine 130mm, na višino 85cm od tal s spodnjim robom. V sklopu del, 



 

 

predlagam, da se posamezne mikrolokacije uskladijo z opremo. Vse vtičnice imajo zaščitni 
kontakt. Vtičnice vgrajene v lesene obloge, se vgradijo s suhomontažnimi dozami.  
Način prižiganja in ugašanja ventilatorjev ter točne lokacije priključkov je potrebno 
uskladiti s strojnim inštalaterjem. 
Manjši stabilni stroji se priključijo preko direktnih priključnic, ki se prilagodijo opremi. 
Klimatskim napravam se izdela napajanje notranjih in zunanjih enot. Točne lokacije 
priključkov uskladiti s strojnim inštalaterjem, glede na točno dobavljeno vrsto opreme. 
Dvigalo, ima obstoječ priključek, ki se ne spreminja, vsa inštalacija v jašku je predmet 
opreme dvigala. 

Izvajalec inštalacij, v sodelovanju s izvajalcem strojnih inštalacij in ostalimi dobavitelji 
opreme uskladi točne lokacije in povezave za priklop porabnikov strojnih inštalacij.  
 
4.5.2.4 ZUNANJI VPLIVI NA OPREMO 
 
Oprema mora biti standardne izvedbe. Zaščitne stopnje zunanje opreme morajo biti 
najmanj IP56.  
 
4.5.2.5 OZEMLJITVE: 
 
4.5.2.5.1 ZAŠČITNI VODNIKI 
 
Priključki opreme morajo omogočiti priklop določenega prereza zaščitnega vodnika, ki 
mora biti enak : 
- velikosti faznega vodnika, do preseka 16mm2,  
- 16mm2, velikosti faznega vodnika do preseka 35mm2, 
- polovici velikosti faznega vodnika, če je le-ta večji od 35mm2. 
Če se po izračunu tretje alineje dobi nek prerez, ki ni standarden, se uporabi prvi večji 
prerez od izračunanega. 
Zaščitni vodnik je v celotni inštalaciji z nevtralnim povezan izključno samo v omarici z 
glavno ozemljitveno zbiralko, pri KO (velja za TN sistem inštalacije). 
  
4.5.2.5.2 VODNIKI ZA IZENAČENJE POTENCIALA 
 
Glavni vodnik za izenačenje potenciala mora imeti prerez, ki ni manjši od polovice prereza 
največjega zaščitnega vodnika v inštalaciji, vendar ne manj kot 6mm2. Njegov prerez mora 
ustrezati trajno dovoljenemu toku, če pa je bakren, je lahko omejen na 25mm2. 
Dodatni vodnik za izenačenje potenciala ne sme biti njegov prerez manjši od prereza 
najmanjšega zaščitnega vodnika, vezanega na te prevodne dele. Dodatno izenačenje 
potenciala pa se lahko zagotovi tudi prek tujih prevodnih delov, ki jih ni možno odstraniti, 
kot so jeklene konstrukcije, ali s pomočjo dodatnih vodnikov ali kombinacijo teh dveh. 
Vsi vodniki za izenačenje potenciala se vodijo na glavno ozemljitveno zbiralko, 
nameščeno pri KO. Vsak priključek mora imeti svojo oznako. Nevtralni in zaščitni vodnik 
sta v celi inštalaciji združena samo tukaj (velja za TN sistem inštalacije). 
 
4.5.2.5.3 OZEMLJITVENI VODNIKI 
 
- ki so mehansko zaščiteni in so izolirani, morajo biti enaki : 
- velikosti faznega vodnika, do preseka 16mm2,  
- 16mm2 velikosti faznega vodnika do preseka 35mm2, 
- polovici velikosti faznega vodnika, če je le-ta večji od 35mm2. 



 

 

- ki so mehansko nezaščiteni in izolirani, ne smejo biti manjši od 16mm2. 
- če pa so neizolirani, ne smejo biti manjši od: 
- 25mm2 Cu, 
- 50mm2 vroče cinkano železo, 
- 100mm2 trak, najmanjše debeline 3mm, vroče cinkano. 
 
Glavni ozemljitveni priključek se namesti pri KO svojimi vrati. Mora imeti možnost 
ločitve s pomočjo orodja za izvedbo meritev ozemljitvene upornosti. Ozemljitveni vod 
mora biti pri prehodu iz zemlje zaščiten proti koroziji in mehansko. Nad zemljo mora biti 
dostopen po vsej svoji dolžini. 
Stik z ozemljilom mora biti izveden z vijaki, ki ne smejo biti manjši od M10. 
 
4.5.2.5.4 OZEMLJILO 
 

Ozemljilo je obstoječe. Izvajalec del, z meritvami dokazuje njegovo ustreznost. Če je 
ozemljilo neustrezno, ga je potrebno dograditi.  

Uporabljeni material in način izvedbe mora biti takšen, da ozemljilo deluje tudi po 
delovanju korozije. Vodovodne cevi se smejo uporabiti kot dodatna ozemljila, če so 
kovinske in če so vodomeri premoščeni s pokositrno bakreno vrvjo najmanjšega preseka 
16mm2. 

Kovinski cevovodi, ki so namenjeni za pretok vnetljive tekočine ali plina, se iz varnostnih 
razlogov ne smejo uporabiti za ozemljitev. (Ta prepoved ne izključuje izenačenja 
potenciala). 
 
4.5.3 INŠTALACIJA ŠIBKEGA TOKA 
 

Obstoječe. 
  
4.5.4 JAVLJANJE POŽARA 
 
UVOD  
Projekt sistema za zgodnje odkrivanje in javljanje požara obsega protipožarno varovanje 
objekta, s ciljem pravočasnega odkrivanja in alarmiranja požarnih veličin. 

Projekt je potrebno izdelati na osnovi zahtev študije požarne varnosti. 

ZASNOVA SISTEMA 
Na objektu se predvidi nova modularna adresibilna  centrala. 

 Modularna centrala  

 Vgradnja samo potrebnih modulov za sistem 

 Razširljiv sistem od 1 do 2zank 

 Možnost povezave v mrežo 

 Enostavno rokovanje s centralo 

 EN 54 in VdS certificirana 

Ker je na objektu zagotovljena stalna 24-urna prisotnost, prenos na Varnostno nadzorni 
center (VNC) preko stalno nadzorovane linije ni nujno potreben, ga pa predlagamo. 



 

 

Napajanje kontrolne enote se odvzema iz jakotočne razdelilne omarice. Centrala ima lastne 
napajalne baterije za delovanje v primeru izpada elektrike. Tokokrog je ščiten z varovalko 
10A, ki je ustrezno označena z rdečo barvo in opremljena z napisom požarna centrala. 

ALARMNI KONCEPT JAVLJANJA POŽARA 
Sistem protipožarnega varovanja ne moti normalnega delovnega procesa znotraj objekta. 

Alarmni koncept onemogoča nepotrebno alarmiranje, upošteva prisotnost oziroma 
odsotnost dežurne službe (osebe) znotraj objekta in je organiziran po principu 
dvostopenjskega alarma. Odziv dežurne osebe je nadzorovan z uporabo dveh neodvisnih 
časov V1 (potrditveni čas) in V2 (maks. čas za  lociranje požara). 

Alarm I. stopnje vedno aktivirajo avtomatski javljalniki, alarm II. stopnje pa ročni 
javljalniki. Prva stopnja se vedno prikaže optično in akustično na centralni napravi. V II. 
stopnji alarma pa se aktivirajo določeni požarni izhodi kot so npr. vključitev siren in 
prenos alarma na dežurno mesto. 

V primeru alarma I. stopnje in prisotnosti dežurne osebe je potrebno potrditi sprejem 
alarma (potrditev mora biti v času V1) in ugotoviti vzrok za alarm. Dežurna oseba se 
napoti na lokacijo, ki se prikaže na požarni centrali. V primeru manjšega alarma le tega 
pogasi in se vrne do kontrolne konzole ter resetira sistem. V primeru večjega požara 
pritisne najbližji ročni javljalnik in tako aktivira alarm II. stopnje. 

V primeru položaja DAN, se II. stopnja aktivira po preteku V1, v primeru položaja NOČ 
pa brez zakasnitve. 

JAVLJALNIKI POŽARA 
Uporabljeni so dimni optični javljalniki, ki reagirajo na vidne produkte gorenja (dim). Ta 
se predvsem pojavi v začetni fazi požarov (tlenje). Predvideni so tudi termodiferencialni 
javljalniki, ki reagirajo na gradient porasta temperature.  
Za detekcijo požarnih veličin je uporabljen koncept avtomatskih adresibilnih javljalnikov 
podprt z ročnimi javljalniki požara, ki so nameščeni ob vseh evakuacijskih poteh. Sistem 
temelji na adresibilnem principu delovanja in omogoča takojšnjo določitev mesta požara s 
pogledom na izpisno polje centrale. 

KRMILJENJE, NADZOR  
Sirene 

Pri zvočnem alarmiranju (SIST EN 54-14) mora biti minimalna jakost 65dB(A) oz. 5 
dB(A) nad hrupom okolice.  

Izračun spremembe zvočne jakosti pri napravah za zvočno alarmiranje se izračuna po 
naslednji enačbi: 

ΔL(dB)= 20xlog (r2[m]/ r1[m]) 

r1=1m oddaljenosti od izvora zvoka 

r2=poljubna oddaljenost od izvora zvoka 

Na objektu vklapljamo sirene v primeru 2. stopnje alarma. Predvidene so adresibilne 
sirene, vezane v požarno zanko.  

Napajane so neposredno iz požarne zanke, s tem odpade dodatna inštalacija za napajalne 
kable. V vsakem požarnem sektorju se montira vsaj po ena sirena. Sirene se aktivirajo po 
posameznih požarnih sektorjih. 

Prezračevanje 



 

 

Izklapljamo dovodne in odvodne prezračevalne naprave v požarnem sektorju, v katerem se 
je javil signal s strani naprav za javljanje požara. 

Predvideti je potrebno: 

 izklop dovodnih in odvodnih prezračevalnih naprav v požarnem sektorju, v 
katerem se je javil signal s strani naprave za javljanje požara; 

Po "resetu" požarne centrale ne sme biti avtomatskega vklopa prezračevalnih naprav. 

Požarne lopute 

Za zagotovitev ustrezne požarne odpornosti in dimotesnosti je potrebno glede na zahteve 
TSG– 1 - 001 v prezračevalnih kanalih oziroma odprtinah ob prehodu skozi meje požarnih 
sektorjev in požarnih celic instalirati požarne lopute na elektromotorni pogon s požarno 
odpornostjo minimalno EI60-S. Požarne lopute morajo biti vezane na sistem javljanja 
požara in sicer tako, da se v primeru javljanja požara aktivira požarna loputa v sektorju, v 
katerem je prišlo do požarnega javljanja.  

V primeru 2. Stopnje alarma zapiramo požarne lopute na mejah požarnih sektorjev in 
požarnih celic.  

V primeru zaprtja požarnih loput se mora istočasno izklopiti sistem prezračevanja. Požarne 
lopute so 24V in se napajajo preko požarne centrale, zato dodaten UPS ni potreben. 

TOKOVNA PORABA SISTEMA IN KAPACITETA AKUMULATORSKIH 
BATERIJ 

 
Tokovna poraba sistema se deli na: 
 tokovno porabo sistema v normalnem stanju, 
 tokovno porabo sistema v alarmnem stanju 
 
V centrali javljanja požara so nameščeni akumulatorji, ki zagotavljajo več kot 
48h(normalno stanje) in 0,5h(Alarmno stanje) avtonomijo v primeru izpada oz. izklopa 
omrežne napetosti. 
 
SPUŠČANJE POŽARNO JAVLJALNEGA SISTEMA V OBRATOVANJE 
 

Izvede servisna služba na poziv stranke, ko so končana vsa spodaj navedena dela.  

Pri spuščanju v obratovanje je zaželeno, da je prisoten izvajalec instalacijsko montažnih 
del, ki bo lahko nemudoma odpravil napake na instalaciji. 

Da bi se opravilo spuščanje v obratovanje v čim krajšem času, mora biti sistem za zgodnje 
odkrivanje in javljanje požara pripravljen kot sledi: 

*0   vsa podnožja javljalnikov kot tudi ostale naprave  naj bodo pritrjene in  
*1 dokončno priključene, 
*2 javljalniki ne smejo biti vstavljeni v podnožja temveč v originalni embalaži, 
*3 pripravljen naj bo omrežni priključek, toda brez priključene omrežne napetosti. 

Varovalke oziroma varovalni odklopniki omrežnega priključka ne smejo biti 
vstavljeni, 

*4 lestve, ki so bile uporabljene pri izvedbi instalacijsko montažnih del, naj bodo na 
razpolago za kontrolo podnožij javljalnikov. 

Po končani izvedbi je potrebno vse naprave označiti z označbami iz projekta, te pa morajo 
biti dovolj velike in dobro vidne, nedvoumne in trajne. 

Po končanih zgoraj navedenih delih, servisna služba sistem priključi in preizkusi. 

Vse spremembe lokacij elementov ali programa delovanja vnesemo v projekt.  



 

 

Pred predajo naprave uporabniku mora investitor določiti osebo, ki bo skrbela za pravilno 
ravnanje s požarno javljalno napravo. Priklopni tehnik mora to osebo usposobiti za 
upravljanje s požarno javljalno napravo in ji izroči pisna navodila o uporabi. 

Na dostopnem mestu v prostoru požarno javljalne centrale naj bo hranjena tudi servisna 
knjiga, katero nastavi priklopni tehnik. V njo vpiše: vse tehnične podatke o požarno 
javljalni napravi, število posameznih elementov in rezultate preizkušanja. V to knjigo naj 
se kasneje vpisujejo vse ugotovitve  in posegi na požarno javljalni napravi. Poleg te knjige 
je zaželeno, da je hranjen tudi en izvod tega projekta, ki bo služil kot pripomoček pri 
vzdrževanju požarno javljalnega sistema in požarno obrambni načrt varovanih objektov. 

O vseh teh opravilih napravi priklopni tehnik zapisnik o priklopu in predaji požarno 
javljalne naprave uporabniku. Iz zapisnika mora biti razvidno: 

*5 točen naslov in telefonska številka varovanja objekta,  
*6 ime osebe, ki je zadolžena za požarno javljalno napravo, 
*7 število posameznih elementov in njihove  tipske oznake, 
*8 način in rezultati preizkušanja, za vse elemente, 
*9 kam je voden signal alarma in napake, ter kako se prikaže, 
*10 izjava o brezhibnosti električnih inštalacij požarnega javljanja, 
*11 rezultati merjenja zaščitne (PE) ozemljitve,  
*12 tehnični podatki in stanje akumulatorske baterije za rezervno napajanje 
*13 komu so bila predana navodila o uporabi in garancijski list. 

 
Zapisnik podpišejo: priklopni tehnik,  izvajalec elektro-inštalacij in vse osebe, ki so v 
zapisniku omenjene za posamezne zadolžitve. 

Da bo brezhibnost sistema za zgodnje odkrivanje in javljanje požara uradno potrjena s 
strani nevtralne organizacije, je potrebno pridobiti Potrdilo o brezhibnem delovanju 
sistema javljanja požara. Potrdilo izda pooblaščena inštitucija. 

 

UPORABA IN VZDRŽEVANJE POŽARNEGA SISTEMA 
 
Oseba, ki je zadolžena za požarno javljalno napravo ali dežurna oseba mora biti seznanjena 
in usposobljena za upravljanje s požarno javljalno centralo. Zaželjeno je, da te osebe 
kasneje obnovijo znanje o upravljanju  s centralo in občasno ponovno preberejo pisna 
navodila in požarno obrambni načrt varovanega objekta. 

V primeru nepravilnega delovanja požarno javljalne naprave mora dežurna oseba takoj 
obvestiti pooblaščeno servisno službo, da odpravi napake. 

Vse spremembe na sistemu se zapisujejo v servisno knjigo.   

 



 

 

4.5.5 DIMENZIONIRANJE  
 
INŠTALIRANA MOČ V RAZDELILNIH OMARICAH 

Predvideno je varovanje tokokrogov, v obstoječih velikostih. V primeru priključevanja 
drugačnih porabnikov ali večje sočasne obremenitve objekta, je potrebno izdelati nov 
izračun priključne moči in izvesti kontrolo dovodnih kablov. 
 
4.5.5.1 PREVERJANJE DIMENZIONIRANJA KABLOV  
 

V skladu s pravilnikom o tehniških normativih za NN električne inštalacije preverjamo 
dimenzioniranje kablov v TT in TN  sistemu na: 

4.5.5.1 ZAŠČITO PRED PREVELIKIMI TOKI  

4.5.5.2 DIMENZIONIRANJE IN ZAŠČITA PRED PREOBREMENITVENIM TOKOM 
Po standardu moramo preveriti naslednje pogoje: 
 

 
fi - faktor istočasnosti 
Ib - bremenski tok 
In - nazivni tok zaščitne naprave 
Iz - trajno dovoljeni tok kabla po tabelah  
k - 1,45 za inštalacijske odklopnike in 1,6 za talilne varovalke nad 16 A 
I2 - tok, ki zagotavlja delovanje zaščitne naprave v predvidenem času 
 
Najprej izračunamo bremenski tok, po naslednji formuli: 
 

 

 
 
- Da je izpolnjen prvi pogoj, mora biti bremenski tok manjši od nazivnega toka zaščitne 
naprave. 
- Nato po tabelah iz standarda ugotovimo trajno dovoljeni tok kabla in sicer v odvisnosti 
od tipa električne napeljave. Potrebno je upoštevati tudi korekcijske faktorje za skupinske 
tokokroge in temperaturne obremenitve. 
- Sledi preverjanje tretjega pogoja, in sicer mora biti tok, ki zagotavlja delovanje zaščitne 
naprave v predvidenem času manjši ali kvečjemu enak trajno dovoljenemu toku 
povečanemu za faktor 1,45. 
 
Tok I2 pa je enak 
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V naših primerih so izpolnjeni vsi trije pogoji za zaščito pred prevelikimi toki. 
 

4.5.5.3 ZAŠČITA PRED KRATKOSTIČNIMI TOKI  
 
Po standardu moramo preveriti ali je minimalni presek manjši od predvidenega, kar 
preverimo po naslednjih enačbah: 

 
l - dolžina kabla 
t - čas delovanja zaščitne naprave 
Zk - impedanca okvarne zanke 
Ik - kratkostični tok 
k - faktor odvisen od vrste kovine ni definiran za preseke pod 10mm2 
Smin - minimalen presek 
 
Za izračun kratkostičnega toka je potrebno določiti impedanco okvarne zanke Zk, ki obsega 
vir, vodnik pod napetostjo do okvarne točke in zaščitni vodnik med izpostavljenim 
prevodnim delom pritrjene opreme ali vtičnico in virom. Za izračun je potrebno poznati 
vse podatke. Impedanca nizkonapetostnega omrežja do napajalne točke je Znno – poda jo 
upravljalec omrežja (0,01ohma). Iz teh podatkov izračunamo kratkostične tokove.  
Nato pa določimo čas delovanja zaščitne naprave, in sicer po standardu, in karakteristikah 
varovalk, ki ga odčitamo po diagramu ETI Izlake. 
Sedaj nam manjka le še faktor k, ki znaša 115 za bakrene vodnike in 74 za aluminijaste 
vodnike. Faktor k ni definiran za preseke manjše od 10 mm2. Vodniki morajo ustrezati 
pogojem.  

4.5.5.4 ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM UDAROM  

 
4.5.5.4.1 PRED POSREDNIM DOTIKOM 
 
TN SISTEM INŠTALACIJE 
 
Namenjena je preverjanju usklajenosti impedance tokokroga zaščitni napravi in mora za 
TN-S sistem inštalacije izpolnjevati pogoj: 

U0 - fazna napetost 
Ia- tok, ki zagotavlja delovanje naprave za samodejni izklop napajanja v času določenem v 
tabeli, v odvisnosti od nazivne napetosti U0 ali pod posebnimi pogoji, v času, ki ne presega 
5 sekund. 
Zk - impedanca okvarne zanke 
Glede na sistem napajanja je kot za preverjanje kratkih stikov, določitev impedance 
kratkostične zanke, tudi za zaščito pred posrednim dotikom potrebno določiti impedanco 
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okvarne zanke, ki jo določimo kot je napisano zgoraj. Dejanski tok pregoretja odčitamo iz 
nazivne karakteristike varovalke, ki se razlikujejo od proizvajalca do proizvajalca. 
Upošteval sem najneugodnejše pogoje iz splošne karakteristike. Zmnožek impedance 
okvarne zanke in dejanskega toka pregoretja v času t mora biti manjši ali kvečjemu enak 
fazni napetosti, ki v našem primeru znaša 230 V. Izvršena je tudi kontrola zaščite s 
samodejnim odklopom napajanja z napravo za diferenčno tokovno zaščito, ki izpolnjuje 
pogoj: 

U0 - fazna napetost 
IDn- nazivni diferenčni delovalni tok zaščitne naprave za diferenčno tokovno zaščito. 

Zk - impedanca okvarne zanke 
 

TT SISTEM INŠTALACIJE izpolnjevati pogoj: 

 
50 aa IR  

Ra – vsota upornosti ozemljil izpostavljenih prevodnih delov in zaščitnega vodnika 
izpostavljenih prevodnih delov, 

Ia- tok, ki zagotavlja delovanje zaščitne naprave za samodejni izklop napajanja v času 
določenem v tabeli, ki ne presega 5 sekund.  

Dejanski tok pregoretja odčitamo iz nazivne karakteristike varovalke, ki se razlikujejo od 
proizvajalca do proizvajalca. Upoštevamo najneugodnejše pogoje iz splošne karakteristike. 
Zmnožek vsote upornosti ozemljila izpostavljenih prevodnih delov in zaščitnega vodnika 
ter dejanskega toka pregoretja v času t mora biti manjši ali kvečjemu enak 50V. Izvršena je 
tudi kontrola zaščite s samodejnim odklopom napajanja z napravo za diferenčno tokovno 
zaščito, ki izpolnjuje pogoj: 

50 na IR  

IDn- nazivni diferenčni delovalni tok zaščitne naprave za diferenčno tokovno zaščito. 

Ra - vsota upornosti ozemljil izpostavljenih prevodnih delov in zaščitnega vodnika 
izpostavljenih prevodnih delov 
 
ODKLOPNI ČASI 
 
Odklopni časi naprav za samodejni odklop v tokokrogih, ki napajajo vtičnice ali 
neposredno ročne aparate razreda I ali aparate, ki se med uporabo premikajo ročno, so: 
 

U0 (V)  t (s) 
230  0,4 
400  0,2 

 
Vse vrednosti ustrezajo navedenemu pogoju. 
Pri preverjanju kratkih stikov in zaščiti pred posrednim dotikom, v primeru zaščitne 
naprave odklopnika, je dovolj, da se zagotovi okvarni tok Ia, ki je najmanj enak vrednosti 
toka, ki zagotavlja trenutno delovanje odklopnika; dejansko so časi delovanja odklopnika v 
glavnem krajši od zahtevanih, s pogojem, da namerno ne kasnijo. 

onk UIZ  



 

 

Karakteristika zaščitne naprave je izbrana tako, da se v primeru okvare z zanemarljivo 
impedanco med faznim in zaščitnim vodnikom ali izpostavljenim prevodnim delom, 
kjerkoli v inštalaciji, samodejno odklopi napajanje v predpisanem času.  
 
4.5.5.4.2 PRED NEPOSREDNIM DOTIKOM 
 
Zagotovimo jo z: 
I. zaščito delov pod napetostjo z izolacijo. 
Namen zaščitne izolacije je, da prepreči vsak dotik z deli pod napetostjo električne 
inštalacije. Deli pod napetostjo morajo biti v celoti prekriti z izolacijo, ki jo je možno 
odstraniti le z uničenjem (kabli in vodniki, naprave razreda II). 
II. zaščito s pregradami ali okrovi. 
S to vrsto zaščite dosežemo preprečitev vsakega dotika z deli električne inštalacije pod 
napetostjo. To pa dosežemo z mehansko zaščito najmanj IP 2X. Če pa so potrebne odprtine 
večje od odprtin, ki jih dopušča zaščita IP 2X, moramo namestiti opozorilo, da so deli 
dostopni skozi odprtino pod napetostjo, skupaj z ustreznimi ukrepi za preprečitev 
naključnega dotika delov pod napetostjo. 
Zgornje ploskve pregrad ali okovov, ki so dostopne, morajo imeti zaščito najmanj IP 4X. 
Nameščene pregrade ali okove je možno odstraniti le: 
- s ključem ali orodjem,  
- po odklopu napajanja delov pod napetostjo, ki so zaščiteni s temi pregradami ali okovi, 

s tem da je ponovno napajanje možno šele po njihovi ponovni namestitvi,  
- če se vstavi druga pregrada, ki zagotavlja stopnjo zaščite najmanj IP 2X in ki 

preprečuje vsak dotik delov pod napetostjo, ki pa se da odstraniti samo s ključem ali 
orodjem. 

4.5.5.5 PADCI NAPETOSTI 
 
V skladu s pravilnikom o tehničnih normativih za nizkonapetostne električne inštalacije 
dovoljeni padec napetosti med napajalno točko električne inštalacije in katerokoli drugo 
točko ne sme biti glede na nazivno napetost električne inštalacije večji od naslednjih 
vrednosti: 
 

- 3 % za razsvetljavne tokokroge in 5 % za druge tokokroge, če se električna 
inštalacija napaja iz nizkonapetostnega omrežja. 

- 5 % za razsvetljavne tokokroge in 8 % za druge tokokroge, če se električna 
inštalacija napaja neposredno iz transformatorske postaje, ki je priključena na 
visoko napetost. 

- Za električne inštalacije, ki so daljše od 100 m, se dovoljeni padec napetosti poveča za 
0,005 % na vsak dolžinski meter nad 100 m, vendar ne več kot za 0,5 %.  

 
Padec napetosti preverjamo po naslednji formuli: 
 

 
Ib - fazni tok skozi breme  
l - dolžina kabla 
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l - faktor, odvisen od vrste kovine 
DU - procentualni padec napetosti 

 
Uporabili smo fazni tok skozi breme brez upoštevanja cos, kar nam povzroči še 
neugodnejši rezultat. Izračunali smo padce od priključne omare do razdelilne omarice in do 
porabnika. Ugotovimo, da noben električni tokokrog ne presega dovoljenega padca 
napetosti. 
 
4.5.7 VARNOSTNA RAZSVETLJAVA  
 
V primeru izpada električne energije v objektu smo predvideli zasilno razsvetljavo, ki se v 
treh sekundah avtomatično preklopi na akumulatorsko baterijo za osvetljevanje izhodnih 
vrat.  
Vgrajene svetilke z akumulatorskim modulom, ki morajo zagotoviti predpisano 
osvetljenost evakuacijske poti 1 lx, merjeno 0,85m od tal, v času ene ure od izpada 
napetosti. Pri določitvi razdalje med svetilkami smo upoštevali svetlobno tehnične podatke 
proizvajalca svetilk, ki za izbrane tipe svetilk navaja prepoznavnost do največ 15m, kar v 
našem primeru nikjer ni preseženo. Vse svetilke so splošne, z vgrajenimi akumulatorskimi 
moduli. Na evakuacijske poti se nalepi fotoluminiscenčne piktograme. 
Izvajalec mora inštalacijo in samo izvedbo varnostne razsvetljave izvesti v skladu z 
veljavno zakonodajo in po zaključku del pridobiti certifikat o ustreznosti s strani 
pooblaščene inštitucije. 


