
SANACIJA VKPANIH BREŽIN

NAD LOKALNO CESTO
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KARAKTERISTIČNI POGLED IN PREREZ

LOKALNA CESTA

Log 79 

4228 Železniki

Jure FERLAN, u.d.i.rud. in geotehnol.

1000 LJUBLJANA

Tržaška cesta 21

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

GRUŠKOVJE

MEDNARODNI MEJNI PREHOD

1 - 2017

RG-0182

Jure FERLAN, u.d.i.rud. in geotehnol.RG-0182

Jure FERLAN, u.d.i.rud. in geotehnol.RG-0182

pasivno sidro L= 6m

Drenažna PVC cev fi 100 / 40 cm

za odvodnjo zaledne vode

pasivno sidro L= 6m

pasivno sidro L= 3m

brizgan beton debeline 10 - 15 cm

Mreža Q 283 učvrščena s pasivnimi sidri

RA fi 28, L= 6 m, brizgan beton MB30 d ~10 - 15 cm

Drenažna PVC cev fi 100 / 40 cm

za odvodnjo zaledne vode

P13  lokalna cesta

2

,

5

:

1

1

:

1

,

2

5

pasivno sidro

Drenažna PVC cev fi 100 / 40 cm

za odvodnjo zaledne vode

Armaturna mreža Q 283 učvrščena s pasivnimi sidri

RA fi 28, L= 6 m, brizgan beton MB30 d ~10 - 15 cm

NA KRITIČNEM DELU BREŽINE

Dodatni varovalni ukrepi na kritičnem delu brežine


