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TEHNIČNE SPECIFIKACIJE za nujna vzdrževalna dela na vkopnih brežinah na MMP Gruškovje – dodatna dela
Tehnične specifikacije izhajajo iz Tehničnega poročila Projekta sanacije varovanih vkopnih brežin – brežine nad avtocesto in brežine nad lokalno cesto (Prunus + d.o.o., 26.01.2017), ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Na podlagi raziskave trga in naknadno pridobljenega mnenja projektanta se pri oddaji ponudbe in izvedbi del upošteva naslednje spremembe glede na izdelan projekt:

1. Vrtanje:
izvede se ročno vrtanje s specialno vrtalno garnituro in alpinisti.
2. Sidra:
vgradi se GW ali IBO sidra, ki morajo imeti vse potrebne certifikate in dokazila. Sidra morajo biti vroče cinkana v celoti.
3. Torkret:
Pri oblikovanju cene mora ponudnik upoštevati specifiko lokacije. Za vgradnjo torkreta mora upoštevati tudi naslednje postavke oz. dejstva:

· najem dvižne košare in avtodvigala
· manjša količina vgradnje zaradi manjših napredkov iz naslova počasnejše vgradnje

· čakalne ure kipanja betona

· najem črpalke za beton

· plezalna ekipa za izvajanje montaže armaturnih mrež in izvajanja torkretiranja

Dela morajo biti izvedena kvalitetno, strokovno. Ves dobavljen material in elementi morajo imeti ustrezne certifikate. Tudi vsa gradbena dela se morajo izvajati vestno in strokovno pri čemer objekti in okolica ne smejo biti poškodovana. Izvajalec je na koncu zavezan vzpostaviti prvotno stanje.

Dela bodo potekala ob delujočem mejnem prehodu, zato delo uslužbencev ne sme biti moteno.

Kontaktne osebe:
Projektant: Jure Ferlan, jure.ferlan@prunus.si, 040 153 484

Nadzor: Matej Kavnik, kavnik.matej@gmail.com, 041 689 408
Upravnik mejnega prehoda: Borut Petrovič, borut.petrovic@aktiva.si, 031 324 738
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