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TEHNIČNE SPECIFIKACIJE za menjavo zapornic na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško
Objekt: Mejni prehodi - GRUŠKOVJE, DRAGONJA, SOČERGA, RAKITOVEC, STAROD, JELŠANE, NOVOKRAČINE, BABNO POLJE, OSILNICA, NOVI KOT, NOVA VAS OB SOTLI, STARA VAS BIZELJSKO, ŽUNIČI, OREŠJE, RAKOVEC, OBREŽJE, SLOVENSKA VAS, PLANINA V PODBOČJU, KRMAČINA, BOŽAKOVO, METLIKA, KRASINEC, SODEVCI, GIBINA; 

1. OBSEG DEL IZVAJALCA 

Dela obsegajo vse potrebne aktivnosti za zamenjavo zapornic vključno z odstranitvijo starih in vzpostavitvijo delovanja novih ter vsemi potrebnimi servisi v garancijski dobi, poleg tega pa še dobava in montaža vsega potrebnega drobnega materiala in elementov, odprava vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih s strani naročnika, uporabnika ali upravnika, sodelovanje pri primopredaji, popis vseh del in opreme z vrednostmi za potrebe evidence osnovnih sredstev naročnika in ostale aktivnosti, ki so navedene na obrazcu ponudbenega predračuna. Dela morajo biti izvedena kvalitetno, strokovno. Ves dobavljen material in elementi morajo imeti ustrezne certifikate. Tudi vsa naročena dela se morajo izvajati vestno in strokovno, pri čemer objekt in okolica ne smeta biti poškodovana. Izvajalec je na koncu zavezan vzpostaviti prvotno stanje. Dela bodo potekala ob delujočem mejnem prehodu, zato delo uslužbencev ne sme biti moteno.

Izvajalec bo predmetna dela izvedel po načelu »ključ v roke«, pri čemer ključ velja za vsak mejni prehod posebej.  
2. TEHNIČNE ZAHTEVE

· elektromehanska zapornica z mehansko sprostitveno ključavnico z zunanje strani,
· ohišje z zaščito IP44, zaščiteno s kataforezo in finalno barvano oziroma prašno lakirano,
· predpisana barva ohišja zapornice RAL 2004
· pritrdilna plošča za aluminijast drog dimenzije preseka 30 X 60 mm za drogove do 4m dolžine oziroma  aluminijast drog dimenzije preseka 40 X 100 mm za drogove 4m do 6m dolžine,

· elektromotorni pogon s 24 V pogonsko tehniko in 240V napajanjem,

· digitalna krmilna elektronika z nastavitvijo delovanja s pomočjo tipk in prikazovalnikom,

· zaščita krmilne elektronike IP65,
· na določenih zapornicah sta dve tipki (za dvig / spust)
· kontrola vhodov, izhodov in delovanja (monitoring) zapornice na prikazovalniku,
· števec ciklov odpiranja/zapiranja na prikazovalniku, z opozorilom za redni servis,
· brezkontaktno zaustavljanje z enkoderjem - mehko ustavljanje oziroma programirano upočasnjevanje(soft start-stop),
· samodejna nastavitev skrajnih leg odpiranja/zapiranja (self - learning operation),

· vgrajen senzor za zaznavanje ovire za izboljšanje varnosti,

· možnost priklopa sprejemnika (sprejemnik z masterjem) z daljinskim vpisom daljincev s spreminjajočo kodo  (sprejemnik z masterjem - rolling code),

· vgrajena vzmet za popolno uravnoteženje teže droga oziroma razbremenitev pogonske tehnike,

· možnost individualnega akumulatorskega napajanja ob izpadu električnega toka,

· hitrost dviga do kota 90° v 3 do 4 sekundah

· za intenzivno rabo z intermitenco 80 - 100%

· drog v barvi slovenske zastave,
· montaža na obstoječe temelje ter priklop na obstoječe ožičenje,
· priloženo dokazilo, da je zapornica sestavljena v EU.

Ponudnik mora za vso ponujeno opremo navesti proizvajalca in tip opreme. Izbrani ponudnik bo moral priložiti tudi originalno dokumentacijo za ponujeno opremo.
Ponudbena cena mora poleg dobave in montaže naročene opreme zajemati tudi demontažo in odstranitev odsluženih zapornic ter odvoz na deponijo in izdajo garancijskih listin (najmanj dve leti). 

Dokumentacija, ki jo bo izbrani ponudnik moral predati naročniku:
· Navodilo za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku;
· Električne sheme;
· Izjava o skladnosti (CE certifikat);
· Garancija za izdelek najmanj 2 (dve) leti;
· Svojo garancijsko izjavo, da garancija za vsa izvedena dela velja 24 mesecev od dneva primopredaje;
· Izjavo, da so vsa pogodbena dela opravljena pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, smernicami, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi v Republiki Sloveniji;
· Originalno dokumentacijo za ponujeno oz. prodano opremo;
· Rezultate opravljenih testov, meritev ipd.,

· Popis vseh del in opreme z vrednostmi za potrebe evidence osnovnih sredstev naročnika, 

· Dokazilo o odvozu odpadkov na trajno deponijo in dokazilo o ekološkem uničenju,

Vsa zahtevana dokumentacija bo naročniku predana na primopredaji oz. najkasneje ob končnem obračunu. Naročnik bo o morebitnih skritih napakah – reklamacijah pisno seznanjal izvajalca in bo na voljo vsem udeleženim pri odpravi teh napak v smislu posredovanja lastnih opažanj in pojasnil v zvezi z ugotovljenimi napakami.
Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba.
Izvajalec bo pogodbena dela izvedel po sistemu "ključ v roke", pri čemer ključ velja za vsak posamezen mejni prehod.  
OPOMBA:

Izvajalec mora vsa dela izvajati tako, 

· da ne bo moteno delovanje mejnega prehoda, 

· da ne bo povzročil nobenih poškodb na objektih, infrastrukturi, cestišču, napravah, 

· da bo po izvedbi del vzpostavil prvotno stanje, 

· da bo z vso odstranjeno opremo oziroma elementi rokoval previdno, 

· da bo odstranjeno opremo oziroma elemente nepoškodovane namestil nazaj (kjer je to predvideno),
· da se bo vsak dan izvajanja del na MP najprej javil vodji izmene in izpolnil delovni nalog in ga dal v potrditev vodji izmene, ter tudi sporočil svoj odhod iz MP,

· da bo redno sodeloval z upravnikom mejnega prehoda in ga obveščal o predvidenih delih po posameznih mejnih prehodih.
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