Tehnicne specifikacije SKLOP 3

TRACNI SISTEMI

Predmet nakupa so tracni sistemi in LTO trakovi

SIFRA NAZIV ST. |EM
3-TSOM1D3 | Traéna knjiznica - osnovni modul 3U, 40 rez 5| kos
3-TSOM2D6 | Tracna knjiznica - osnovni modul 6U, 80 rez 7 | kos
Tracna knjiznica - razsiritveni modul 3U za tracno knjiznico 3-TSOM1D3, 40
3-TSRM1D3 rez 5| kos
Tracna knjiznica - razsiritveni modul 6U za tracno knjiznico 3-TSOM2D6, 80
3-TSRM2D6  |reZ 30 | kos
3-TSP1LT8FC | Tracni pogon LTO-8 Ultrium FC 131 | kos
3-TSLTO3 Magnetni trak LTO Ultrium 3 - 400 GB / 800 GB 10 | kos
3-TSLTO4 Magnetni trak LTO Ultrium 4 - 800 GB /1.6 TB 10 | kos
3-TSLTO5 Magnetni trak LTO Ultrium5-1.5TB /3.0 TB 100 | kos
3-TSLTO6 Magnetni trak LTO Ultrium 6 -2.50 TB / 6.25 TB 200 | kos
3-TSLTO7 Magnetni trak LTO Ultrium 7-6.0 TB/ 15.0 TB 200 | kos
3-TSLTO8 Magnetni trak LTO Ultrium 8 —12.0 TB /30.0 TB 3000 | kos
3-TSUCC Univerzalni Cistilni trak LTO 200 | kos

Splosne in garancijske zahteve

Dobava mora vkljuevati ves potrebni potrosni material (npr. priklju¢ne kable 5m UTP oz.

1 5m FC, napajalne kable). Vsi napajalni priklopi morajo biti Suko ali C13/C14 oz. C19/C20.

Narocnik tip priklopa specificira ob narocilu.

5 Komponente, ki se neposredno vgrajujejo v streznisko omaro, morajo imeti prilozena tudi

vodila za vgradnjo v 19" strezniSko omaro.

3 V/sa oprema iz specifikacij mora biti nova.

Dobava mora vkljuCevati dostavo, vgradnjo, konfiguracijo in zagon opreme iz specifikacij na
lokaciji naro¢nika in po navodilih narocnika.

Strojna oprema mora biti dobavljena z zadnjo stabilno verzijo mikrokode oz. z verzijo, ki je
dogovorjena z naro¢nikom pred dobavo 0z. ob konfiguraciji.

6 Garancijske zahteve:

c)

a) Garancijska doba je 5 let.
b) Dobavitelj mora omogocati v ¢asu garancije prijavo napak stiriindvajset ur na dan,

sedem dni v tednu, 365 dni v letu. Odzivni ¢as od prijave napake je 2 uri ali manj. Rok
za odpravo napake od prijave (popravilo oziroma nadomestna oprema) je 8 ur.
Dobavitelj mora biti v Casu garancije naroCniku na razpolago v casu od 7:00 ure do
20:00 ure 5 dni/teden (ponedeljek - petek), v tem €asu nudi tudi pomo¢ pri
reSevanju tehnicnih problemov v zvezi z namesceno opremo.

d) V &asu garancije mora biti zagotovljena nadgradnja mikrokode vsaj dvakrat letno

oziroma takoj, ko proizvajalec objavi popravek, ki je oznacen kot kriticen oziroma




nujen. Nadgradnje se opravijo po predhodnem dogovoru med narocnikom in
izvajalcem.

e) Brezplacne storitve nadgradnje sistemske programske opreme v ¢asu garancije
opreme v primeru funkcionalnih tezav ali v primeru odstopanj od deklariranih
lastnosti ponujene opreme, dostop do tehni¢ne podpore pri dobavitelju in
proizvajalcu oz. principalu.

f) Brezplacen dostop do baz znanja proizvajalca oz. principala in spremljanje odprtih
problemov preko spleta, brezplacen spletni dostop do popravkov in nadgradenj
sistemske programske opreme (gonilniki, firmware) pri principalu oz. proizvajalcu
opreme.

g) Ce se enaka oz. podobna napaka na istem kosu opreme ponovi dvakrat, je ta kos
opreme potrebno zamenjati z novim, ki ima vsaj enake ali boljSe tehni¢ne lastnosti.

h) Potniin ostali stroski, ki nastanejo v primeru popravil ali zamenjav v garancijski dobi,
bremenijo ponudnika, ne glede na lokacijo opreme.

i) Doba zagotavljanja rezervnih delov je najmanj 10 let od dneva nakupa.

3-TSOM1D3 Tracna knjiZnica - osnovni modul 3U

Osnovni modul trane knjiznice mora biti 3U viine, primeren za vgradnjo v standardno 19" omaro (horizontalni poloZaj) in omogocati
vgradnjo vsaj 3 LTO-8 tra¢nih pogonov s polovi¢no visino (HH).

Osnovni modul tra¢ne knjiznice mora imeti kapaciteto vsaj 40 reZ za kasete (od tega opcijsko 5 izmenjevalnih predalov - mailslot).

V primeru, da je uporaba rez za kasete pogojena z licen¢ninami, mora ponujena konfiguracija licen¢no pokrivati vse reze v tracni

knjiznici

Osnovni modul mora omogoc¢ati vgradnjo vsaj 3 LTO 8 (HH) pogonov z vmesnikom FC 8 Gb.

Osnovni modul mora imeti moznost razsiritve knjiznice z vsaj 6 razsiritvenimi moduli.

Osnovni modul tracne knjiznice mora omogocati podatkovno kapaciteto 280TB brez kompresije oziroma 1200TB z 2,5:1 kompresijo
(ob upo3tevanju LTO-8 standarda pri 40 reZah)

Osnovni modul mora imeti poleg 2 redundancnih prikljuckov za elektricno napajanje 3e prikljucke: 2x RJ-45 Ethernet, 1x USB, 1x port
za povezavo z razSiritvenim modulom

Upravljanje: Dostop do funkcij tratnega sistema preko spletnega brskalnika, ki omogoca pregled informacij o stanju sistema in
pogonov, konfiguracijo sistema in nacine porocanja, pregled napak sistema in pregled dnevnikov trenutnega stanja, namestitev in
posodabljanje strojne programske opreme tracne knjiZznice in pogonov, izvajanje diagnosticnih testov, premikanje trakov za potrebe
vzdrzevanja in upravljanja, podporo za Cistilne trakove, nastavitve varnosti in dostopov, SNMP podporo za IP komunikacijo. Modul
mora imeti tudi moznost upravljanja preko upravljalnega panela na sprednji strani.




3-TSOM2D6 Tracna knjiZznica - osnovni modul 6U

: Osnovni modul tragne knjiznice mora biti 6U vi3ine, primeren za vgradnjo v standardno 19" omaro (horizontalni polozaj) in omogocati
vgradnjo vsaj 6 LTO-8 tratnih pogonov s polovi¢no visino (HH).

2 Osnovni modul tra¢ne knjiznice mora imeti kapaciteto vsaj 80 rez za kasete (od tega opcijsko 10 izmenjevalnih predalov - mailslot).

3 V primeru, da je uporaba rez za kasete pogojena z licen¢ninami, mora ponujena konfiguracija licen¢no pokrivati vse reZe v tracni
knjiznici

4 Osnovni modul mora omogoc¢ati vgradnjo vsaj 6 LTO 8 (HH) pogonov z vmesnikom FC 8 Gb.

5 Osnovni modul mora imeti moZznost razsiritve knjiznice z vsaj 6 razsiritvenih modulov (v 42U omari).

6 Osnovni modul traéne knjiznice mora omogocati podatkovno kapaciteto 960TB brez kompresije oziroma 2400TB z 2,5:1 kompresijo
(ob upostevanju LTO-8 standarda pri 80 rezah)

7 Osnovni modul mora imeti poleg 2 redundancnih prikljuckov za elektricno napajanje Se prikljucke: 1x RJ-45 Ethernet, 2x USB, 2x port
za povezavo z razSiritvenim modulom
Upravljanje: Dostop do funkcij tracnega sistema preko spletnega brskalnika, ki omogoca pregled informacij o stanju sistema in
pogonov, konfiguracijo sistema in nacine porocanja, pregled napak sistema in pregled dnevnikov trenutnega stanja, namestitev in

8 posodabljanje strojne programske opreme tracne knjiznice in pogonov, izvajanje diagnosti¢nih testov, premikanje trakov za potrebe
vzdrzevanja in upravljanja, podporo za Cistilne trakove, nastavitve varnosti in dostopov, SNMP podporo za IP komunikacijo. Modul
mora imeti tudi moZnost upravljanja preko upravljalnega panela na sprednji strani.

3-TSRM1D3 Tracna knjiznica - razsiritveni modul 3U za tracno knjiznico 3-TSOM1D3

1 Razsiritveni modul mora omogocati razsiritev tracne knjiznice iz sklopa 3-TSOM1D3.

2 Razsiritveni modul mora omogocati vgradnjo vsaj 3 LTO 8 (HH) pogonov z vmesnikom FC 8Gb.

3 Razsiritveni modul mora biti vidine 3U in primeren za vgradnjo v standardno 19" omaro (horizontalni poloZzaj). Namestitev
razSiritvenega modula mora biti mozna nad ali pod osnovnim modulom.

4 Razsiritveni modul mora imeti kapaciteto vsaj 40 reZ za kasete (od tega opcijsko 5 izmenjevalnih predalov - mailslot).

c V primeru, da je uporaba rez za kasete pogojena z licenéninami, mora ponujena konfiguracija licen¢no pokrivati vse reze v tracni
knjiznici.

6 Razsiritveni modul mora imeti poleg 2 redundancnih prikljuckov za elektricno napajanje Se 2 prikljucka za povezavo z razsiritvenimi

moduli.

3-TSRM2D6 Tracna knjiZnica - razsiritveni modul 6U za tracno knjiZznico 3-TSOM2D6

1 Razsiritveni modul mora omogocati razsiritev tracne knjiznice iz sklopa 3-TSOM2D6.

2 Razsiritveni modul mora omogocati vgradnjo vsaj 6 LTO 8 (HH) pogonov z vmesnikom FC 8Gb.

Razsiritveni modul mora biti visine 6U in primeren za vgradnjo v standardno 19" omaro (horizontalni polozaj). Namestitev

razSiritvenega modula mora biti mozna nad ali pod osnovnim modulom.

4 Razsiritveni modul mora imeti kapaciteto vsaj 80 reZ za kasete (od tega opcijsko 10 izmenjevalnih predalov - mailslot).




V primeru, da je uporaba reZ za kasete pogojena z licenéninami, mora ponujena konfiguracija licen¢no pokrivati vse reZe v tracni

knjiznici.

Razsiritveni modul mora imeti poleg 2 redundancnih prikljuckov za elektricno napajanje Se 2 prikljucka za povezavo z razsiritvenimi

moduli.

3-TSPILT8FC Tracni pogon LTO-8 Ultrium FC

Trani pogon mora biti polovi¢ne visine (HH) in uporabljati LTO-8 Ultrium tehnologijo pisanja na trakove.

Tracni pogon mora biti kompatibilen za vgradnjo v osnovne module tracnih knjiznic iz sklopov 3-TSOM1D3, 3-TSOM2D6 ter v
razSiritvene module tracnih knjiznic iz sklopov 3-TSRM1D3 in 3-TSRM2D6.

Tracni pogon mora imeti FC 8Gb vmesnik za povezavo.

3-TSLTO3 LTO-3 trak

Magnetni trak LTO Ultrium 3 - 400 GB / 800 GB, ponudnik mora zagotoviti, da je kaseta oznacena s ¢rtno kodo.

3-TSLTOA4 LTO-4 trak

Magnetni trak LTO Ultrium 4 - 800 GB /1.6 TB, ponudnik mora zagotoviti, da je kaseta oznacena s ¢rtno kodo.

3-TSLTO5 LTO-5 trak

Magnetni trak LTO Ultrium 5 - 1.5 TB / 3.0 TB, ponudnik mora zagotoviti, da je kaseta oznacena s ¢rtno kodo.

3-TSLTO6 LTO-6 trak

Magnetnitrak LTO Ultrium 6 - 2.50 TB / 6.25 TB, trak mora biti iz Barijevega Ferita (Ba-Fe - Barium Ferrite), ponudnik mora zagotoviti,
da je kaseta oznacena s €rtno kodo .

3-TSLTO7 LTO-7 trak

Magnetni trak LTO Ultrium 7 - 6.0 TB /15.0 TB, ponudnik mora zagotoviti, da je kaseta oznacena s ¢rtno kodo.

3-TSLTO8 LTO-8 trak

Magnetni trakovi LTO Ultrium 8 - 12.0 TB / 30.0 TB, ponudnik mora zagotoviti, da je kaseta oznacena s ¢rtno kodo.

3-TSUCC LTO Univerzalni ¢istilni trak

Univerzalni Cistilni trak za LTO Ultrium pogone, obvezna podpora pogonom LTO Ultrium 3, 4, 5, 6, 7 in 8. Ponudnik mora zagotoviti,

da je kaseta oznacena s ¢rtno kodo.




