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TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

za naročilo strojne opreme DRO 3.2
Seznam sklopov s količinami:
	Sklop
	Oznaka
	Opis
	Količina

	1
	DRO-S
	Zmogljiv diskovni podsistem s SSD diski
	1

	2
	DRO-AS-1
	Aplikacijski strežnik 1
	18

	3
	DRO-AS-2
	Aplikacijski strežnik 2
	6

	4
	DRO-IT
	Interaktivna tabla s projektorjem za organizacijo seminarjev in konferenc
	2

	5
	DRO-IHZ
	Interaktivni hub z zaslonom za vizualni nadzor sistemov
	5

	6
	DRO-O
	Optična infrastruktura za podatkovni center
	1


Sklop 1: DRO-S Zmogljiv diskovni podsistem s SSD diski
	Tehnične zahteve:

	1
	Sistem mora omogočati vgradnjo izključno SSD diskov

	2
	Delovanje v načinu »no single point of failure« (ventilatorji, napajalniki, krmilniki,  baterijsko napajanje)

	3
	Delovanje v načinu active/active z dvema, štirimi ali šestimi krmilniki

	4
	Najmanj 512 GB pomnilnika na celoten sistem

	5
	Vgrajenih vsaj 8 vmesnikov FC MMF hitrosti 8 GB/s

	6
	Sistem mora biti konfiguriran tako, da zagotavlja delovanje tudi v primeru hkratne odpovedi dveh diskov 

	7
	Povprečna zakasnitev pri dostopu do shranjenih podatkov manjša od 1ms

	8
	Sistem mora zagotavljati hitrosti:

vsaj 200.000 IOPS pri naključnem branju ob velikosti bloka 32 KB

ali

vsaj 800.000 IOPS pri naključnem branju ob velikosti bloka 4 KB

ali

vsaj 400.000 IOPS pri naključnem branju ob velikosti bloka 8 KB

	9
	Sistem mora omogočati in vključevati licence za:

· in-line deduplikacijo podatkov
· thin provisioning
· izdelavo snapshotov 
· in-line kompresijo podatkov 

	10
	Surova (raw) kapaciteta SSD diskov za shranjevanje podatkov mora biti vsaj 110 TB

	11
	Dobavitelj mora doseči minimalno efektivno kapaciteto z uporabo mehanizmov kompresije in/ali deduplikacije (brez thin provisioning) v velikosti najmanj 200 TB v okolju s sledečo strukturo podatkov:

· 15% kapacitete za podatkovne baze

· 20% kapacitete za dnevnike podatkovnih baz

· 65% kapacitete za strežniško virtualizacijo

V kolikor se izkaže, da sistem pri ponujeni surovi kapaciteti ne zadosti minimalni uporabni kapaciteti sistema v okolju s predvideno strukturo podatkov, mora ponudnik na lastne stroške zagotoviti dodatno surovo kapaciteto, s katero doseže zahtevano minimalno efektivno kapaciteto

	12
	Brezplačna zamenjava SSD diskov v garancijskem roku ne glede na dosežen/presežen nivo izrabe (write indurance limit)

	13
	Sistem mora omogočati oddaljen nadzor, upravljanje ter konfiguriranje preko vmesnikov GUI in CLI ter vključuje vse potrebne licence za delovanje in naštete funkcionalnosti

	14
	Potreben potrošni material (napajalni kabli, 5m FC kabli, vodila za vgradnjo v komunikacijsko omaro). Vsi napajalni priklopi morajo biti šuko

	15
	Podpora in gonilniki za vzpostavitev “multipath” in “failover” funkcionalnosti za operacijske sisteme Windows Server 2012 R2 in Red Hat Enterprise Linux in Vmware vSphere Hypervisor TM (ESXi)

	16
	Gonilniki za OpenStack, podpora za VAAI


Sklop 2: DRO-AS-1 Aplikacijski strežnik 1
	Tehnične zahteve:

	1
	2 x Procesor E5-2660 v3 (2.6 Ghz 10 core)

	2
	Pomnilnik DIMM 384 GB DDR4 2133 MHz (razširljiv do najmanj 512 GB). Realizirano s pomnilniškimi moduli, ki zagotavljajo delovanje s hitrostjo 2133 MHz pri ponujeni konfiguraciji 

	3
	Rack izvedba višine največ 1U

	4
	RAID SAS krmilnik s podporo za RAID 0,1,5,10 (flashbacked ali Battery Backup)

	5
	2 x 400 GB (ali več) diski tipa SSD, 6G, konf. v RAID 1

	6
	2 x “on board” mrežna ethernet kartica UTP hitrost 1 Gb/s (100/1000Base-Tx)

2 x mrežna ethernet SFP+ kartica hitrosti 10 Gb/s ali 1 x dvoportna ethernet SFP+ kartica 10 GB/s, ki skupaj omogoča(-ta) kreiranje vsaj 8-ih logičnih omrežnih adapterjev LAN s podporo za prenos prometa več VLAN-ov hkrati, pri čemer je lahko posamezen VLAN prisoten na več različnih logičnih adapterjih hkrati

	7
	2 x FC vmesnik ali 1 x dvokanalni FC vmesnik hitrosti najmanj 8 Gb/s uvrščen na združljivostno matriko objavljeno naslovu:

http://www.brocade.com/downloads/documents/matrices/brocade-compatibility-matrix-fos-7x-mx.pdf 

in sicer za model stikal serije Brocade 6510 ter hitrosti 8Gb/s.

	8
	Flash kartica (interni ali vgrajeni flash pomnilnik) kapacitete najmanj 32 GB

	9
	Poseben mrežni priključek 1GB/s za varen(šifriran) oddaljen nadzor, ki omogoča vklop/izklop strežnika preko spletnega vmesnika, KVM (oddaljena: tipkovnica,miška,zaslon,CD) in ima podpora za protokol ipmi (vklop/izklop strežnika).

	10
	Redundantni napajalniki in ventilatorji. Vsi napajalni priklopi morajo biti šuko.

	11
	Podpora in skladnost za operacijske sisteme Windows 2012 R2, Red Hat Enterprise Linux, VMware vSphere Hypervisor TM (ESXi) s strani proizvajalca ter priloženi gonilniki.


Sklop 3: DRO-AS-2 Aplikacijski strežnik 2
	Tehnične zahteve:

	1
	2 x procesor E5-2643 v3 (3.4 GHz 6 core)

	2
	Pomnilnik DIMM 384 GB DDR4 2133 MHz (razširljiv do najmanj 512 GB). Realizirano s pomnilniškimi moduli, ki zagotavljajo delovanje s hitrostjo 2133 MHz pri ponujeni konfiguraciji.

	3
	Rack izvedba višine največ 1U

	4
	RAID SAS krmilnik s podporo za RAID 0,1,5,10 (flashbacked ali Battery Backup)

	5
	2 x 400 GB (ali več) diski tipa SSD, 6G, konf. v RAID 1

	6
	2 x “on board” mrežna ethernet kartica UTP hitrost 1 Gb/s (100/1000Base-Tx)

2 x mrežna ethernet SFP+ kartica hitrosti 10 Gb/s ali 1 x dvoportna ethernet SFP+ kartica 10 GB/s, ki skupaj omogoča(-ta) kreiranje vsaj 8-ih logičnih omrežnih adapterjev LAN s podporo za prenos prometa več VLAN-ov hkrati, pri čemer je lahko posamezen VLAN prisoten na več različnih logičnih adapterjih hkrati

	7
	2 x FC vmesnik ali 1 x dvokanalni FC vmesnik hitrosti najmanj 8 Gb/s uvrščen na združljivostno matriko objavljeno naslovu:

http://www.brocade.com/downloads/documents/matrices/brocade-compatibility-matrix-fos-7x-mx.pdf 

in sicer za model stikal serije Brocade 6510 ter hitrosti 8Gb/s.

	8
	Flash kartica (interni ali vgrajeni flash pomnilnik) kapacitete najmanj 32 GB

	9
	Poseben mrežni priključek 1GB/s za varen(šifriran) oddaljen nadzor, ki omogoča vklop/izklop strežnika preko spletnega vmesnika, KVM (oddaljena: tipkovnica,miška,zaslon,CD) in ima podpora za protokol ipmi (vklop/izklop strežnika)

	10
	Redundantni napajalniki in ventilatorji. Vsi napajalni priklopi morajo biti šuko.

	11
	Podpora in skladnost za operacijske sisteme Windows 2012 R2, Red Hat Enterprise Linux, VMware vSphere Hypervisor TM (ESXi) s strani proizvajalca ter priloženi gonilniki


Splošne in garancijske zahteve za sklope 1, 2 in 3
	Zahteve:

	1
	Dobava mora vključevati tudi ves potrebni potrošni material (npr. priključne kable, napajalne kable);

	2
	Pri komponentah, ki ne bodo dobavljene skupaj s strežniško omaro, mora dobava vključevati tudi vodila za vgradnjo v omare;

	3
	Vsa oprema iz specifikacij mora biti nova

	4
	Dobava mora vključevati dobavo, vgradnjo, konfiguracijo in zagon opreme iz specifikacij na lokaciji naročnika;

	5
	Brezplačen dostop do baz znanja proizvajalca in spremljanje odprtih problemov preko spleta, brezplačen spletni dostop do popravkov in nadgradenj sistemske programske opreme (gonilniki, firmware) pri proizvajalcu opreme.

	6
	Pomoč pri reševanju tehničnih problemov v zvezi z nameščeno opremo v rednem delovnem času (v obdobju garancije);

	7
	Dobavni rok je največ 28 dni od podpisa pogodbe za celotno količino opreme. 
- podpis pogodbe + do 28 dni: se izvede dobava opreme, 

- dobava opreme + do 2 dni: se izvede vgradnja, konfiguriranje in zagon

	8
	Garancijske zahteve: garancijska doba je 5 let.

Brezplačne storitve nadgradnje sistemske programske opreme v času garancije opreme v primeru funkcionalnih težav ali v primeru odstopanj od deklariranih lastnosti ponujene opreme, dostop do tehnične podpore (»TAC«) pri dobavitelju in/ali proizvajalcu.

	9
	Dobavitelj mora biti v času garancije naročniku na razpolago v času od 8:00 ure do 16:00 ure 5 dni/teden (ponedeljek - petek); v tem času nudi tudi pomoč pri reševanju tehničnih problemov v zvezi z nameščeno opremo.

	10
	Odzivni čas od prijave napake je 4 ure ali manj od prijave napake, šteto v času, ko je dobavitelj na razpolago.

	11
	Zamenjava z novo opremo je 10 dni ali manj od prijave napake, v kolikor se napaka ne odpravi v roku za odpravo ali se napaka odpravi v roku, vendar se je ponovila dvakrat ista napaka;

	12
	Doba zagotavljanja rezervnih delov je najmanj 5 let;

	13
	· Za ponujeno opremo velja rok za odpravo napake od prijave napake (popravilo oziroma nadomestna oprema):

· za napako, ki pomeni prekinitev zmožnosti dela je naslednji delovni dan ali manj;

· za napako, ki pomeni nebistveno zmanjšano funkcionalnost je 2 dva delovna dneva ali manj

	14
	Dobava mora zajemati namestitev in konfiguriranje orodij (programske opreme) za nadzor ponujene opreme. 

	15
	Dobava mora zajemati prenos upravljanja na najmanj štiri (4) naročnikove sistemske in nadzorne administratorje v trajanju najmanj 4 ure, za upravljanje in konfiguriranje ponujene opreme najkasneje 7 dni od opravljene instalacije in zagona opreme. Prenos upravljanja se izvede na lokaciji naročnika.

	16
	Dobavitelj naročniku za vsak ponujeni sklop zagotavlja, da bo v primeru kakršnekoli odpovedi  znotraj svoje mreže zagotovil odpravo napak v garancijskem roku tudi pri principalu ali pooblaščenemu partnerju za ponujene blagovne znamke (v skladu s specifikacijami). Odpoved dobavitelja se smatra takrat, ko dobavitelj ne more več zagotavljati odprave napak v garancijskem roku (na primer zaradi stečaja, izgube statusa pri principalu itd.)


Sklop 4: DRO-IT Interaktivna tabla s projektorjem za organizacijo seminarjev in konferenc 

DRO-IT-1 Interaktivna tabla

	Tehnične zahteve:

	1
	Velikost table: 87''

	2
	Podpirati mora sočasno uporabo vsaj dveh uporabnikov

	3
	Upravljanje: dotik s pisalom in z roko

	4
	Format table: 16:10

	5
	Povezljivost: USB 2.0

	6
	Tehnologija: IR senzor ali DVIT

	7
	Priložen pribor: najmanj dve pisali, napajalni kabel, USB kabel, video kabli (HDMI in VGA) primerne dolžine

	8
	Nadzorna konzola (polica), ki omogoča vklop projektorja, izbiro barve pisala in kalibracijo

	9
	Pripadajoča licenčna programska oprema in gonilniki


DRO-IT-2 Projektor

	Tehnične zahteve:

	1
	Vrsta projektorja: za kratke razdalje (ultashortthrow) montiran nad tablo

	2
	Tehnologija: DLP

	3
	Ločljivost: WXGA 1280 x 800

	4
	Priključki: VGA, HDMI, RJ45

	5
	Svetilnost: 3000 ANSI lumnov

	6
	Format slike: 16 x 10, 16 x 9 in 4 x 3

	7
	Projekcijsko razmerje: 0,35 : 1

	8
	Življenjska doba žarnice: do 4000 ur

	9
	Glasnost: največ 37 dBa

	10
	Priloženo mora biti: daljinski upravljalnik z baterijami, vsi potrebni kabli ter stenski nosilec


	Skupne splošne in garancijske zahteve za sklop 4:

	1
	Veljavna 3-letna garancija proizvajalca opreme na področju Slovenije

	2
	Montaža sistema s preizkusom delovanja

	3
	Rok za izvedbo naročila (dobava in montaža) je največ 28 dni od podpisa pogodbe za celotno količino opreme.


Sklop 5: DRO-IHZ Interaktivni hub z zaslonom za vizualni nadzor sistemov
DRO-IHZ-1 Interaktivni hub za kolaboracijo

	Tehnične zahteve:

	1
	Omogoča delitev oziroma predstavitev vsebin na skupnem zaslonu iz različnih naprav

	2
	Možnost uporabe obstoječega brezžičnega in Ethernet omrežja in možnost delovanja kot samostojna brezžična dostopna točka

	3
	Priključki: RJ-45, USB, HDMI

	4
	Notranji pomnilnik: najmanj 16 GB

	5
	Streamanje v živo vsebine namizja, aplikacij, dokumentov, slik in videoposnetkov

	6
	Streamanje 4K (3840 x 2160) ločljivost

	7
	Nadzor zaslona in Multi-touch podpora

	8
	Možnost predogleda vsebin pred samim deljenjem na skupni zaslon

	9
	Centralizirano upravljanje, nadzor in pregled omogočenih zaslonov znotraj organizacije

	10
	Pripadajoča licenčna programska oprema in gonilniki


DRO-IHZ-2 Zaslon na dotik

	Tehnične zahteve:

	1
	Vrsta zaslona: zaslon na dotik s panelom AMWA3 

	2
	Tehnologija dotika: infrared / 10 točkovni dotik

	3
	Velikost: 65 inch

	4
	Ločljivost: 1920 x 1080 FULL HD

	5
	Vidni kot (H/A): 178 / 178°

	6
	Kontrast 4000:1

	7
	Vgrajeni signalni vhodi: HDMI, DVI, VGA, RJ-45, USB

	8
	Priloženi vsi pripadajoči kabli

	9
	Mobilno stojalo

	10
	Svetilnost najmanj 300 CD/m2



	Skupne splošne in garancijske zahteve za sklop 5:

	1
	Veljavna 3-letna garancija proizvajalca opreme na področju Slovenije

	2
	Montaža sistema s preizkusom delovanja

	3
	Rok za izvedbo naročila (dobava in montaža) je največ 28 dni od podpisa pogodbe za celotno količino opreme.


Sklop 6: DRO-O Optična infrastruktura za podatkovni center
Nadgradnja obstoječe mrežne infrastrukture bo izvedena v sistemskih prostorih na lokaciji MJU-DI na Tržaški 21 in na naročnikovi lokaciji v Mariboru.
Naročilo zajema nadgradnjo ter delno zamenjavo obstoječe aktivne mrežne infrastrukturne opreme in podatkovnih stikal ter nadgradnjo pasivnega dela hrbtenice, povezav med vozlišči in omarami znotraj vozlišč, ki bodo zadovoljile povečane potrebe in omogočale višje hitrosti, ki jih zahteva projekt vzpostavitve DRO. Natančneje so pričakovani rezultati nadgradnje naslednji:
1. Shema nivojskih logičnih visokozmogljivih hrbteničnih povezav vozlišč (1.faza)

2. Karakteristike optičnih in bakrenih medijev najvišjih hitrosti (10GB/40GB/100GB) (1.faza)

3. Zaključni pasivni elementi priklopa »Smart READY« in prevezav aktivne opreme (stikalne plošče - delilniki) (1.faza)

4. Sistemska garancija proizvajalca optičnih, bakrenih medijev ter zaključnih enot (1.faza)

5. Nadgradnja pasivnih elementov priklopa »Smart READY« z aktivnimi povezavami z možnostjo centraliziranega nadzora aktivnih priklopov in sledenja aktivnosti/neaktivnosti – nadgradnja na »Smart ACTIVE« (2.faza)

6. Dodatne omare za razširitev za potrebe nove aktivne opreme stikal in strežnikov v bližnji prihodnosti (1.faza)

7. Fizične transportne poti (kanali) za dovod medijev do posameznih omar z izvedbo uvodnic (1.faza)
Za izgradnjo optične in bakrene mrežne infrastrukture je potrebno predvideti večrodovni (Multimode) optični kabel OM4 in bakreni kabel (4-parični) tipa UTP ter kvalitete prenosa ClassEA (EN standard) s pripadajočimi ostalimi segmenti specificiranimi po PZI-ju.
Zahtevana je nadgradnja v skladu z izdelanim naročnikovim projektom. Podrobne specifikacije in podroben obrazec ponudbe-predračuna zainteresirani ponudniki pridobijo na zahtevo.

	Tehnične zahteve:

	a.

1. FAZA

a.1.

VOZLIŠČA

a.1.1

Omara SP1-RKMO/SP1-RKO/SP1-KO1/SP1-KO2/SP-RKO/SP-KO1/SP-KO2/SP-KO3/

SP-KO4/SP-KO5/SP-KO6/SP-KO7/SP-KO8/SP-KO9/SP-KO10/SP3-RKO/SP3-KO1/

SP3-KO2/SP3-KO3/SP3-KO4/SP3-KO5/SP3-KO6/KVM-RKO/

a.2.

Dodatne OMARE

a.3.

OSTALO

a.3.1

UTP kabel

a.3.2

FO predterminirani MPO 24xFO kabel

a.3.3

Priključni kabli

a.3.4

Kabelske police

a.3.5

Dokumentacija opravljenih del – PID

b.

2. FAZA

b.1

Aktivna omrežna oprema:

PODROBNO:

1. FAZA

EM

Količina

a.1.1

Omara SP1-RKMO/SP1-RKO/SP1-KO1/SP1-KO2/SP-RKO/SP-KO1/SP-KO2/SP-KO3/

SP-KO4/SP-KO5/SP-KO6/SP-KO7/SP-KO8/SP-KO9/SP-KO10/SP3-RKO/SP3-KO1/

SP3-KO2/SP3-KO3/SP3-KO4/SP3-KO5/SP3-KO6/KVM-RKO/

Izvlečljivo ohišje optične stikalne plošče višine 1 HE s štirimi odprtinami z zatiči za montažo optičnih modulov do skupno 96xLC, z zadnje strani nosilec za pritrditev dovodnih optičnih kablov in možnostjo razvoda kablov do optičnih modulov za potrebe "Smart" READY daljinskega centraliziranega nadzora aktivnih priklopov posameznih optičnih vrat (kot npr. Systimax 360G2-1U-MOD-SD )
kos

30

Organizator kablov s snemljivo napisno ploščo za montažo na sprednjo stran nosilca stikalne plošče, višine 1 HE (kot npr. Systimax 360G2-1U-LABEL)

kos

30

Optični modul "Smart" READY s 24xLC (12xLC duplex) Multimode OM4 (50/125) s sprednje strani, z zadnje strani MPO priklop za predterminirani kabel 24xFO MM ("trunk cable"), ki mora s sprednje strani imeti zaščitna transparentna (prozorna) vratca na vsakem LCD paru za potrebe kasnejše nadgradnje modula na "Smart" centraliziran nadzor (viden svetlobni signalizator tudi pri pokritih LC priklopih) - za montažo v NOSILEC STIKALNE PLOŠČE (kot npr. Systimax 360DM-24LC-LS)

kos

49

Stikalna plošča "Smart" READY - 24xUTP RJ45 kvalitete ClassEA (Cat 6A), z zadnje strani nosilec za pritrditev dovodnih kablov, možnost kasnejše nadgradnje stikalne plošče na "Smart" centraliziran nadzor (viden svetlobni signalizator ) - višine 1 HE (kot npr. Systimax 360-IPR-1100-E-GS6-1U-24)

kos

37

Organizator bakrenih kablov, višine 1 HE (kot npr. Systimax 19" Cablemanager horizontal, 1HE, black, 4 rings)

kos

64

Montaža in priklop FO kablov na optične module (z drobnim materialom)

kos

49

Montaža UTP stikalnih plošč in organizatorjev (z drobnim materialom)

kos

101

Zaključevanje UTP kabla na UTP stikalno panela ClassEA (Cat 6A)

kos

588

Meritve UTP ClassEA (CAT6A) instalacije - do vozlišč SP-RKO, SP3-RKO in KVM-RKO

kos

552

a.2

Dodatne OMARE

Slepi panel 1U za brezvijačno montažo v 19" vodila za preprečitev mešanja zraka med hladno in toplo cono.

kos

190

Dobava in namestitev polic za opremo v rack omarah skupaj s pritrdilnim materialom. Pritrditev polic na sprednjem in zadnjem 19" rastru. Nosilnost vsaj 100kg.

kos

19

Dobava in montaža 19” rack omare – KOMUNIKACIJSKA OMARA 42HE

•    Višina: ne sme presegati 2000mm
•    Širina: 750-800mm

•    Globina: 1000-1100mm
•    Minimalna globina namestitve opreme: 262mm

•    Maksimalna globina namestitve opreme: 1048mm

•    Omara mora za zadnjim rastrom omogočati vsaj še 140mm prostora za brezvijačno namestitev 

električnih razdelilcev in vertikalnih organizatorjev ožičenja, ki ne zasedajo koristnega prostora 

v omari (0U) – vsaj 8 montažnih mest po celi višini, štiri na levi strani in štiri na desni strani omare

•    Nosilnost: >1300kg

•    Ustreznost po EIA 310-E (stopnja perforiranosti vrat, namestitev opreme, itd.)

• Viskoko nosilna kolesa, 4x, ki se uporabljajo zgolj za transport/premik omare. Po namestitvi omare na končno pozicijo, se omaro fiksira s štirimi prednameščenimi nivelirnimi nogicami.

• Vrata spredaj, tovarniško ozemljena preko ohišja omare

• Dvokrilna vrata zadaj, tovarniško ozemljena preko ohišja

• Stopnja perforacije vrat naj bo minimalno 65%. Delež perforirane površine 

kos

9

Dobava in montaža 19” rack omare – STREŽNIŠKA OMARA 42HE

•    Višina: ne sme presegati 2000mm 

•    Širina: 750-800mm

•    Globina: 1200mm
•    Minimalna globina namestitve opreme: 262mm

•    Maksimalna globina namestitve opreme: 1048mm

•    Omara mora za zadnjim rastrom omogočati vsaj še 280mm prostora za brezvijačno namestitev 

električnih razdelilcev in vertikalnih organizatorjev ožičenja, ki ne zasedajo koristnega prostora v omari (0U) – vsaj 8 montažnih mest po celi višini, štiri na levi strani in štiri na desni strani omare

•    Nosilnost: >1300kg

•    Ustreznost po EIA 310-E (stopnja perforiranosti vrat, namestitev opreme, itd.)

• Viskoko nosilna kolesa, 4x, ki se uporabljajo zgolj za transport/premik omare. Po namestitvi 

omare na končno pozicijo, se omaro fiksira s štirimi prednameščenimi nivelirnimi nogicami.

• Vrata spredaj, tovarniško ozemljena preko ohišja omare

• Dvokrilna vrata zadaj, tovarniško ozemljena preko ohišja

• Stopnja perforacije vrat naj bo minimalno 65%. Delež perforirane površine
kos

15

a.3

OSTALO

a.3.1

UTP kabel

Kabel UTP ClassEA (Cat 6A) 4P EC (kot npr. Systimax 3091B WH 4/23 R3000)

m

6100

Polaganje UTP kabla

m

6100

a.3.2

FO predterminirani MPO 24xFO kabel

Kabel 24xFO MM OM4 (50/125), LSHF, zaključen s strani proizvajalca z obeh strani s konektorjem tipa MPO, s priloženim proizvajalčevim merilnim poročilom - 15m (kot npr. Systimax FOA LS550 MP(F)-MP(F) 24F LSZH FT050 = 15.24 MT)

kos

1

Kabel 24xFO MM OM4 (50/125), LSHF, zaključen s strani proizvajalca z obeh strani s konektorjem tipa MPO, s priloženim proizvajalčevim merilnim poročilom - 17m (kot npr. Systimax FOA LS550 MP(F)-MP(F) 24F LSZH FT055 = 16.76 MT)

kos

3

Kabel 24xFO MM OM4 (50/125), LSHF, zaključen s strani proizvajalca z obeh strani s konektorjem tipa MPO, s priloženim proizvajalčevim merilnim poročilom - 18m (kot npr. Systimax FOA LS550 MP(F)-MP(F) 24F LSZH FT060 = 18.29 MT)

kos

1

Kabel 24xFO MM OM4 (50/125), LSHF, zaključen s strani proizvajalca z obeh strani s konektorjem tipa MPO, s priloženim proizvajalčevim merilnim poročilom - 20m (kot npr. Systimax FOA LS550 MP(F)-MP(F) 24F LSZH FT065 = 19.80 MT)

kos

3

Kabel 24xFO MM OM4 (50/125), LSHF, zaključen s strani proizvajalca z obeh strani s konektorjem tipa MPO, s priloženim proizvajalčevim merilnim poročilom - 21m (kot npr. Systimax FOA LS550 MP(F)-MP(F) 24F LSZH FT070 = 21.34 MT)

kos

2

Kabel 24xFO MM OM4 (50/125), LSHF, zaključen s strani proizvajalca z obeh strani s konektorjem tipa MPO, s priloženim proizvajalčevim merilnim poročilom - 23m (kot npr. SystimaxFOA LS 550 MP(f)-MP(f) 24f IPD LSZH = 22.85 MT)

kos

3

Kabel 24xFO MM OM4 (50/125), LSHF, zaključen s strani proizvajalca z obeh strani s konektorjem tipa MPO, s priloženim proizvajalčevim merilnim poročilom - 24m (kot npr. Systimax FOA LS 550 MP(f)-MP(f) 24f IPD LSZH = 24.40 MT)

kos

3

Kabel 24xFO MM OM4 (50/125), LSHF, zaključen s strani proizvajalca z obeh strani s konektorjem tipa MPO, s priloženim proizvajalčevim merilnim poročilom - 27m (kot npr. Systimax FOA LS 550 MP(f)-MP(f) 24f IPD LSZH = 26.90 MT)

kos

3

Kabel 24xFO MM OM4 (50/125), LSHF, zaključen s strani proizvajalca z obeh strani s konektorjem tipa MPO, s priloženim proizvajalčevim merilnim poročilom - 35m (kot npr. Systimax FOA LS 550 MP(f)-MP(f) 24f IPD LSZH = 35.00 MT)

kos

1

Kabel 24xFO MM OM4 (50/125), LSHF, zaključen s strani proizvajalca z obeh strani s konektorjem tipa MPO, s priloženim proizvajalčevim merilnim poročilom - 38m (kot npr. Systimax FOA LS 550 MP(f)-MP(f) 24f IPD LSZH = 38.10 MT)

kos

1

Polaganje FO trunk kablov

m

481

Ureditev/pritrditev FO trunk kablov na mestu vsakega priklopa (z drobnim materialom)

kos

42

a.3.3

Priključni kabli

Priključni FO kabel 2xLC/2xLC MM OM4 (50/125), LSHF, s proizvajalčevim merilnim poročilom - 2m (kot npr. Systimax FFXLCLC42-MXF007)

kos

50

Priključni FO kabel 2xLC/2xLC MM OM4 (50/125), LSHF, s proizvajalčevim merilnim poročilom - 3m (kot npr. Systimax FFXLCLC42-MXF010)

kos

50

Priključni UTP kabel 1xRJ45LC/1xRJ45 4P, ClassEA (Cat6A), LSHF - 2m (kot npr. Systimax CPCSSZ2-03F007)

kos

50

Priključni UTP kabel 1xRJ45LC/1xRJ45 4P, ClassEA (Cat6A), LSHF - 3m (kot npr. Systimax CPCSSZ2-03F010)

kos

50

a.3.4

Kabelske police

Žičnati kabelski kanal 300/60

m

250

    ZK 300/60

Univerzalna spojka 

kos

450

    SZK 02

Univerzalna spojka pregibna 

kos

50

    LSVS 60

Stropni nosilec profil 40/20

kos

250

    L=500 UL 112 brez NP

  Navojna palica z matico in podložko M8 L=1000

kos

100

  Navojna palica z matico in podložko M8 L=1200

kos

320

  Jekleno sidro vložek UV 8

m

420

Kotna spojka 90°

kos

10

    Z-US 300/60

Razvodna spojka

kos

25

    Z-TS 300/60

Križna spojka

kos

2

    Z-KS 300/60

Element za vertikalni izpust kablov

kos

122

    VS-ZK

Izvedba uvodnic v omare s pritrdilnimi elementi

kos

122

Izvedba dviga kabelske police za prehod med vozlišči

kos

4

Odpiranje in zapiranje dvojnega stropa

m2

320

a.3.5

Dokumentacija opravljenih del – PID

kos

1

b.

2. FAZA

EM

Kol.

b.1

Aktivna omrežna oprema:

Sistem nadgradnje 24xUTP stikalne plošče za povezavo v SMART centralni sistem nadzora (kot npr. Systimax SYSTIMAX 360™ iPatch® Upgrade Kit for Evolve Panel, 24 Port)

kos

32

Sistem nadgradnje 24xLC FO modula za povezavo v SMART centralni sistem nadzora (kot npr. Systimax SYSTIMAX 360™ iPatch® Upgrade Kit for 360G2-1U-MOD shelves with LC Cassettes)

kos

42

LCD controlna nadzorna točka v vsaki omari za povezavo v SMART centralni sistem nadzora (kot npr. Systimax SYSTIMAX 360™ imVision™ Controller)

kos

22

Priključitev pasivnih odjemnih mest in priklop na LCD lokalno nadzorno točko (kot npr. Systimax imVision™ System Manager Enterprise 5000)

kos

74

Centralni nadzorni sistem do 2000 priključenih točk odjema (instalira se na obstoječ strežnik ali virtualiziran strežnik) (kot npr. Systimax imVision™ System Manager Enterprise 2000)

kos

1

Instalacija in konfiguracija sistema 2000 tock za nadzor in alarmiranje 

kos

1

Kabel UTP ClassEA (Cat 6A) 4P EC (kot npr. Systimax 3091B WH 4/23 R3000)

m

300

Polaganje UTP kabla

m

300

Zaključitev UTP kabla

kos

44




	Splošne in garancijske zahteve za sklop 6:

	1
	Dobava mora vključevati tudi ves potrebni potrošni material in dokumentacijo vgrajenih elementov;

	2
	Vsa oprema iz specifikacij mora biti nova;

	3
	Dobava mora vključevati dobavo, vgradnjo, konfiguracijo in zagon opreme iz specifikacij na lokaciji naročnika;

	4
	Brezplačen dostop do baz znanja proizvajalca in spremljanje odprtih problemov preko spleta;

	5
	Pomoč pri reševanju tehničnih problemov v zvezi z nameščeno opremo 24/7/365 (v obdobju garancije);

	6
	Izvedbeni rok je največ 40 dni od podpisa pogodbe;

	7
	Garancijske zahteve: 

    - garancijska doba je 1 leto,
    - sistemska garancija 20 let.
Brezplačne storitve nadgradnje sistemske programske opreme v času garancije opreme v primeru funkcionalnih težav ali v primeru odstopanj od deklariranih lastnosti ponujene opreme; dostop do tehnične podpore pri dobavitelju in/ali proizvajalcu.

	8
	Dobavitelj mora biti v času garancije naročniku na razpolago v času 24/7/365. V tem času nudi tudi pomoč pri reševanju tehničnih problemov v zvezi z nameščeno opremo.

	9
	Odzivni čas od prijave napake je 2 uri ali manj od prijave napake.

	10
	Zamenjava z novo opremo je 10 dni ali manj od prijave napake, v kolikor se napaka ne odpravi v roku za odpravo ali se napaka odpravi v roku, vendar se je ponovila dvakrat ista napaka;

	11
	Dela se izvajajo med obratovanjem celotnega IT sistema – izvajalec ne sme ogrožati varnosti in zanesljivosti delujočega sistema ter mora zagotoviti, da ne pride do nenadzorovanih prekinitev

	12
	Doba zagotavljanja rezervnih delov je najmanj 5 let;

	13
	Dobavitelj naročniku za ponujeni sklop zagotavlja, da bo v primeru kakršnekoli odpovedi  znotraj svoje mreže zagotovil odpravo napak v garancijskem roku tudi pri principalu ali pooblaščenemu partnerju za ponujene blagovne znamke (v skladu s specifikacijami). Odpoved dobavitelja se smatra takrat, ko dobavitelj ne more več zagotavljati odprave napak v garancijskem roku (na primer zaradi stečaja, izgube statusa pri principalu itd.)
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