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1. TEHNICNI OPIS

1.1.SPLOSNO

Investitor Ministrstvo za javno upravo je s tem nacrtom strojnih inStalacij in strojne opreme
pristopila k izvedbi rekonstrukcije poslovnega objekta Linhartova 13. Rekonstrukcija obsega le
del objekta in sicer: del kleti, pritli¢je, I. nadstropje, Il. nadstropje in Ill. nadstropje.

Predvideni posegi zajemajo ureditev ogrevanja in hlajenja ter prezratevanja dela prostorov v
pritli€ju in rekonstrukcijo prezralevanja sanitarij v nadstropjih ter raz8iritev vodovoda z vertikalno
kanalizacijo.

1.2.0BSTOJECE STANJE

V delu objekta, kjer je predvidena izvedba strojnih instalacij in strojne opreme so izvedene
inStalacije centralnega ogrevanja, prezracevanja in vodovoda z vertikalno kanalizacijo.

1.3.PREDVIDENO STANJE

Notranje strojne instalacije in strojna oprema zajema sisteme naravnega in prisilnega
prezraCevanja, hlajenja s t.i. VRV sistemom direktnega uparjanja/ kondenzacije v pisarniskih
etazah, obstojeCega radiatorskega ogrevanja in napeljavo sanitarnega vodovoda z vertikalno
kanalizacijo. Hidrantna mreza ni predmet tega nacrta.

Za predmetni objekt so izbrane naslednje projektne energetske resitve:

1.0grevanje; kot primarni vire energije za ogrevanje je predvideno obstojee radiatorsko
ogrevanje. Ogrevna voda za potrebe radiatorskega ogrevanja se pripravlja v toplotni postaji. Vir
toplote je zagotovljen z daljinskim ogrevanjem. Prikljuéek ostaja nespremenjen, predvidena je
zamenjava zastarelih radiatorjev z enakovrednimi.

Potrebna energija za ogrevanje ob upoStevanju izgub vsled naravnega in prisilnega
prezraCevanja znasa:

Q = 242,02 kW pri zunanji temperaturi -13°C in notranji temperaturi prostorov med 18 in 22°C v
Casu zasedenosti.

2.Hlajenje; hlajenje prostorov je zagotovljeno s VRV sistemom.
Potrebna energija za hlajenje ob notranjih dobitkov zna$a:

Q = 248,41 kW pri zunanji temperaturi +32 °C in notranji temperaturi prostorov 26°C v Casu
zasedenosti.

2. Pretok sanitarne vode je nespremenjen:
Meritev sanitarne vode ostaja ista in se ne spreminja.

14352_5_PZ|_TP- Linhartova 13
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1.4.UPORABLJENI TEHNICNI VIRI

Poleg obveznih slovenskih predpisov, tehni¢nih smernic in standardov, so bili pri nartovanju
strojnih inStalacij in strojne opreme uporabljeni predvsem Se naslednji uveljavljeni tehnicni viri:

- ASHRAE Handbooks (2014-2017);

- ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2016: Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality;

- SIST EN 806-1, 2, 3, 4: Sistemi napeljave pitne vode (december 2001, julij 2005, oktober 2006,
april 2011);

- SIST EN 12056, 1. del: Teznostni kanalizacijski sistemi v stavbah — Splodne zahteve in zahteve
za delovanje (december 2001);

- Muster-Richtlinien {ber brandschutztechische Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-
Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR)

- Muster-Richtlinie Uber brandschutztechnische Anforderungen an Luiftungsanlagen (Muster-
Luftungsanlagen-Richtlinie M-LUAR)

1.5.0GREVANJE IN HLAJENJE

1.5.1. Splosno

Ogrevanje in hlajenje objekta je usklajeno s Pravilnikom o toplotni za&cCiti in ucinkoviti rabi
energije v stavbah (Ur.l. RS, &t. 52/10) ter Tehni¢no smernico TSG-1-004:2010.

TOPLOTNE IZGUBE IN TOPLOTNI DOBITKI

Transmisijski izraCun je izdelan na podlagi toplotnih koeficientov iz elaborata gradbene fizike in
predpisa EN12831:2004 z upoStevanjem minimalne zunanje raCunske temperature -13°C, ne
vetrovno podro€je in normalnega poloZaja.

IzraCun toplotnih dobitkov je izdelan po metodi VDI 2078, na podlagi koeficientov iz elaborata
gradbene fizike in ocenjeni toplotni oddaji naprav v posameznih prostorih.

Pozimi
- projektna zunanja temperatura —13 °C:
Temperature po prostorih:

. kleti, strojnice, skladis¢a tn =10 °C, r.v. ni kontrolirana
. sanitarije, stopnisc¢a, garderobe tn = 20 °C, r.v. ni kontrolirana
. pisarne thn =22 °C, r.v. ni kontrolirana

Poleti
- klimatska cona: 4 (33 °C)
- prostorska temperatura: 24-26 °C pri 50 % r.v.

Pri izraCunu toplotnih dobitkov je upostevano:

- zunanja ra¢unska temperatura +33°C,

- zunanja relativna vlaznost 40%,

- zemljepisna Sirina 46°,

- koeficienti prehoda toplote,

- koeficient prepustnosti sonénega sevanja b=0,3 (okno z zunanjimi zaluzijami), b=0,55
(za stopniS¢a, hodnike........ ) in jih je uskladiti z naérti arhitekture in gradbene fizike (projektant
strojnih inStalacij in strojne opreme poda zahteve arhitektu in obdelovalcu gradbene fizike.

14352_5_PZ|_TP- Linhartova 13
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1.5.2. Ogrevanje

Ogrevanje objekta je predvideno z obstoje¢im radiatorskim ogrevanjem. Toplothe moc&i ne
spreminjamo, saj zastarele in uniCene radiatorje zamenjamo z enakovrednimi novimi.
Obstoje¢im in novim radiatorjem se predvidi vgradnja radiatorskih termostatskih ventilov z
moznostjo prednastavitve omejitve maksimalnega pretoka raditorja ter zamenjava radiatorskih
zapiral. Vgrajene termostatske glave morajo imeti proporcionalno obmocje 1K. Razvodi ostajajo,
prilagodi se prikljuCke radiatorja.

1.5.3. VRV sistem hlajenja

Hladilne potrebe so doloene na podlagi izracuna po VDI 2078 (7.96) s projektnim zunanjim
stanjem zraka 33 °C / 40 % r.v. in notranjim stanjem zraka 24-26 °C / 50 % r.v. ob upoStevanju
celodnevnega delovnega €asa od 8-17 h in znaSajo brez upoStevanja toplotnih izgub v
cevovodih 248 kW. Razsvetljava je upoStevana fluorescentna s povprecno vrednostjo 22
W/m2, dodani so toplotni dobitki vsled pisarniSke opreme. Gradbeno je predvidena termopan
zasteklitev ter Zaluzije zunaj na okenskih steklenih povrSinah in brisoleji na notranji strani tako,
da znasSa skupni faktor zascite pred sonénim sevanjem b = 0,48.

Za hlajenje pritlicja in 1., II., lll. nadstropja je predviden VRV sistem in sicer za vsako nadstropje
lo¢ena naprava z elektricno toplotno ¢rpalko.

Zunanje enote VRV se locira na ravni strehi in sicer na J delu za stopnisénim jedrom, tako
ustvarjamo naravno bariero, da se onemogoc€a vpliv prenosa zvoka vsled delovanja naprav
(zunanjih enot VRV) na sosednje stanovanjske objekte.

Spodaj so navedene po nadstropjih izbrane zunanje in notranje enote sistema VRV (izbrane
enote so navedene kot npr. ali enakovredne):

PRITLICJE
Input power Max current Stevilo
Power supply

kW A .

t.r_ RAS-32FSXNPE 400V/3Ph/50Hz 2263 62 1
e RCIM-1.5FSN4E 230V/1Ph/50Hz 0.11 0.35 10
W reoorsise 230V/1Ph/50Hz 0.04 03 2
W reeisesnse 230V/1Ph/50Hz 0.05 04 1
& | RPF1OFSNZE 230V/1Ph/50Hz 0.05 0.2 3
"1 RPI-5.0FSNSE 230V/1Ph/50Hz 0.27 17 1
RPK-1.0FSN3M 230V/1Ph/50Hz 0.02 0.2 18

14352_5_PZ|_TP- Linhartova 13
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1. NADSTROPJE

Input power Max current Stevilo
Power supply
kW A
i RAS-24FSXNPE 400V/3Ph/50Hz 15.71 46 1
| il
" | RPF-1.0FSN2E 230V/1Ph/50Hz 0.05 0.2 7
RPK-1.0FSN3M 230V/1Ph/50Hz 0.02 0.2 20
k
Input power Max current Stevilo
Power supply
kW A

{ RAS-16FSXNPE 400V/3Ph/50Hz 10.72 33 1

s | RPF-1.0FSN2E 230V/1Ph/50Hz 0.05 0.2 3
RPK-1.0FSN3M 230V/1Ph/50Hz 0.02 0.2 17

2. NADSTROPJE

Input power Max current Stevilo
Power supply - N

RAS-18FSXNPE 400V/3Ph/50Hz 1.9 34.5 1

RPK-1.0FSN3M 230V/1Ph/50Hz 0.02 0.2 20

Input power Max current Stevilo

kW A

Power supply

— RAS-16FSXNPE 400V/3Ph/50Hz 10.72 33 1

RPK-1.0FSN3M 230V/1Ph/50Hz 0.02 0.2 19
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3. NADSTROPJE

Input power Max current Stevilo
Power supply
kW A -

t;_ || RAS8FSXNPE 400V/3Ph/50Hz 18.05 555 1
._-_J RPF-1.0FSN2E 230V/1Ph/50Hz 0.05 02 9
I*h-u.,J RPF-2.0FSN2E 230V/1Ph/50Hz 0.05 02 1
_ RPK1OFSNaM 230VAPh/50Hz 0.02 0.2 2
= RPK-1.5FSN3M 230VAPh/50Hz 0.02 0.2 1

Stenski termostati za nastavitev temperature prostorov so predvideni na notranjih stenah in so
razporejeni glede na funkcionalnost uporabe posameznih prostorov. To¢no so lokacije
predstavljene v prilozenih risbah.

Klima konvektorji sistema direktne ekspanzije so stenske izvedbe namesceni na vhodu v
pisarne oziroma glede na opremo, v doloCenih prostorih se zaradi direktnega pihanja v ljudi s
stenskimi enotami izognemo s klima konvektorji parapetne izvedbe z maskami. Cevovodi, ki
vodijo do posameznih klima konvektorjev so razpeljani pod stropom etaze. Glavni razvodi
posamezne etaze se vodijo v spuS€enem stropu hodnika, od koder se vodijo odcepi za
posamezne prostore. Glavni vodi se v instalacijskem jasku za dvigalnim jaskom vodijo na streho
do posamezne zunanje enote. Cevovodi VRV sistema so bakreni in izolirani z materialom na
oshovi elastomerne pene z zaprto celi€no strukturo debeline 9 mm, in cevovodi vodeni zunaj Se
dodatno prekriti s kopolimerno prevleko posebej namenjeno za uporabo na prostem. Na
odcepih se namesti fazonske kose (odcepe), ki morajo biti nabavljeni kot predfabrikat, da so
izvedeni ustrezni loki in ustrezne velikosti. Po zaklju€enih delih in pred zagonom je potrebno
inStalacijo tlacno preizkusiti, ustrezno zascititi, vakumirati in napolniti z inertnim plinom dusSikom.
Ker so cevovodi vodeni v tlaku je potrebno pred montazo cevovode tudi mehansko zasc¢ititi, da
le ti ne bodo prisli v stik z betonom ali cementnim mlekom.

Kondenzat od klima konvektorskih enot bo speljan vertikalno v predelnih stenah do pritli¢ja in tu
dalje v meteorno kanalizacijo oziroma ponikovalnice ob objektu.

Vse ostalo je razvidno iz prilozenih risb.

Zaradi delovanja klimakonvektorja nivo hrupa ne presega 30-40 dB(A) tabela A.12 (kriterij B
SIST CR 1752).

10
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1.6.PREZRACEVANJE

1.6.1. Splosno

PrezraCevanje objekta je usklajeno s Pravilnikom o prezraCevanju in klimatizaciji stavb (Ur.l. RS,
§t. 42/2002) ter Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na
delovnih mestih (Uradni list RS, §t. 89/99, 39/05 in 43/11 — ZVZD-1).

1.6.2. Prezracevanje pisarniskih etaz

PrezraCevanje pisarn je naravno z odpiranjem oken. V kolikor investitor vgradi mikro stikala na
okna (opcijsko), se le ta vezejo na klimakonvektorske enote (ob odprtem oknu le te ne delujejo).

1.6.3. Pritli¢je
VELIKA in MALA DVORANA

Prostora velike in male dvorane nista predmet ureditve in rekonstrukcije strojnih instalacij.

VHODNA AVLA, POROCNA DVORANA, SPREJEMNE PISARNE

Prostori vhodne avle, poroCne sobe in sprejemnih pisarn so prisilno prezraCevani s
prezraCevalno napravo, ki vodi 100% sveZi zrak v stropne ventilatorske konvektorje, kjer se
zmesa z obto¢nim zrakom in ustrezno ogreje oz. pohladi in dovaja v prostor. Dovod ( obrok na
osebo ) sveZega zraka je doloCen s pravilnikom ASHRAE 25.1-2016 in usklajen s tabelo 5
pravilnika o prezraevanju in klimatizaciji stavb U.l. RS. 42/2002. Vto¢na koli€ina zraka zna3a
1980 m3/h, od tega znasa koli¢ina zunanjega 100%, odto¢na koli¢ina 1980 m3/h.

Toplotna izolacija ohisja naprave izpolnjuje zahteve slovenske tehniche smernice za uvrstitev v
razred T3/TB3, ventilatorja energijsko u€inkovitost za uvrstitev v kategorijo SFP4 oziroma 3 in
generator hladu zahteve v tabeli 3 TSG-1-004, poleg teh tudi zahteve uredb za leto 2018,
povezanih z direktivo ErP.

Dovoljeni nivo hrupa s strani prezraCevalne naprave in hitrosti gibanja zraka v prostorih so z
nac¢rtom usklajene z zahtevami pravil stroke — najve¢ 45 dB(A) v prostorih pisarn in vhodne
avle. Hitrosti zraka v delovnih obmodgjih (od 0,1 m od tal do viS§ine 1,8 m) v nacinu hlajenja
racunsko znasajo najvec¢ 0,28 m/s.

Za dovod svezega zraka prezraCevalno/klimatske naprave na strehi je predviden zajem zraka
preko zasCitne reSetke na klimatu, za odvod zraka pa enaka reSetka, le da je obrnjena na
nasprotno stran, da je onemogocen kratek stik med zraCnima tokovoma zunanjega in
zavrzenega zraka.

Nadalje prezraCevalna naprava deluje na 100% sveZi zrak in v delovnem &asu po sistemu
nespremenljive koli¢ine vto€nega in odtocnega zraka, frekven¢ni regulatorji na elektromotorjih
ventilatorjev pa sluzijo praviloma za nastavitev preto¢nih vrednosti ob prvem zagonu in za
kompenzacijo povecanja tlaénih uporov vsled zamazanosti zracnih filtrov v napravi.

11
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Naprava ima poleg ventilatorjev, regulacijske zaluzije/lopute za zajem zunanjega in povratnega
zraka ter zraCnega filtra razreda M5 v dovodu in G4 v odvodu, vgrajena Se toplovodni grelnik
zraka modi 1,2 kW, ki v ¢asu nizkih temperatur zrak pripravlja na temperaturo vpiha 20°C.
Zraéni kanali so izdelani iz pocinkane jeklene plocevine, pri ¢emer kanali zraka v prostoru niso
toplotno izolirani. Kanali vtoénega in odto¢nega zraka na prostem so ustrezno toplotno izolirani
in mehansko zasciteni. Kanali vtoCnega in odto¢nega zraka so v skupni dolZini 3 m od naprave
z notranje strani obloZeni z zvo¢no absorpcijskim materialom debeline 3 cm, kar nadomesca
kanalske duSilnike zvoka.

Temperatura vpihanega zraka je odvisna od temperature povratnega zraka (nastavljiva v letnem

Casu 22 - 24 °C ter v zimskem ¢asu 19-20°C). V noénem ¢asu oz. izven delovnega €asa, ko je
zasedenost stavbe minimalna v ¢asu od 16% do 6% zjutraj pa naprava ne obratuje.

Lokacija prezraCevalne naprave, je na strehi pritliCja v podroCju dvorane. Dovodni kanali
potekajo iz naprave vertikalno v obstojeci instalacijski jasek in od tu pod stropom do vhodne
avle, kjer so izvedeni odcepi na posamezne ventilatorske klima konvektorje. V delu
instalacijskega jaska se kanali izolirajo s pozarno izolacijo sestavljeno iz kamene volne in
prekrito z merkur mrezico.

Vse ostalo je razvidno iz priloZenih risb.

1.6.4. Prezracevanje sanitarij

Prezraevanje v sanitarijah je Ze izvedeno in sicer odsesovanje, dovod pa je skozi netesnosti
oken in vrat. V odvodnih kanalih so vgrajeni prezraCevalni ventili, da je zagotovljen dovod zraka
so nameSCene vratne reSetke. Obstojeci sistem ostane skupaj s kanalskim razvodom in
odvodnim ventilatorjem na strehi.

Nacrt strojnih inStalacij in strojne opreme predvideva le dograditev ali prestavitev prezra¢evalnih
kanalov in prerazporeditev odvodnih elementov, kjer so sanitarne elementi dodani ali so
ukinjeni.

1.6.5. Prezraéevanje arhiva

PrezraCevanje arhiva je izvedeno z odvodnim in dovodnim ventilatorjem v vsakem prostoru
arhiva. Krmiljenje ventilatorjev (dovodni in odvodni za vsak prostor posebej) se uredi preko
zunanjega termostata, ki je nastavljen na 5 C°. Pod 5 C° ventilator ne deluje, v vsakem prostoru
pa je vgrajen Se regulator hitrosti, ki ga uporabnik sam nastavi na Zeljeno hitrost.

12
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1.7.NOTRANJI VODOVOD Z VERTIKALNO KANALIZACIJO

1.7.1. Splosno o vodovodni napeljavi
Objekt je Ze priklju€en na javno vodovodno omrezje. V objektu je izvedena hidrantna mreza.

Vodovodni priklju€ek, razvod vode po objektu in hidrantna mrezZa niso predmet rekonstrukcije in
sanacije tega nacrta.

1.7.2. Obseg rekonstrukcije in sanacije

V tem nacrtu strojnih inStalacij se predvideva le menjava sanitarnih elementov in sledece
dograditve in predelave:

- klet; izvedba sanitarij - invalid

- pritli¢je; izvedba €ajne kuhinje na S delu objekta, ukinitev sanitarij ob stopniscu

- |. nadstropje; preureditev sanitarij v levem delu v ¢ajno kuhinjo

- |l. nadstropje; preureditev €ajne kuhinje in ukinitev prostora Cistil

- lll. nadstropje ;dograditev sanitarij, ukinitev prostora Cistil in preureditev ¢ajne kuhinje v
levem delu objekta, ukinitev dela sanitarij v desnem delu in predelava v ¢ajno kuhinjo.

Vsi novi sanitarni elementi se navezujejo na najblizje obstojece vode.
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1.8.1ZRACUNI

1.8.1. Transmisijski izracun in izracun toplotnih dobitkov

Transmisijski izraCun in izracun toplotnih dobitkov sta bila narejena za posamezne cone objekta
ob upostevaniju sledec€ih robnih pogojev:

Pozimi

- projektna zunanja temperatura —13 °C:

- rezimu ogrevne vode 55/45 °C (skladno z navodilom za spremembo projektnih
parametrov za prikljuCitev na vro€evodno omrezje JP Energetika)

- Temperature po prostorih:

. kleti, strojnice, skladis¢a tn =10 °C, r.v. ni kontrolirana
. sanitarije, stopnisc€a, garderobe tn = 20 °C, r.v. ni kontrolirana
. pisarne thn =22 °C, r.v. ni kontrolirana
Poleti

- klimatska cona: 4 (33 °C)
- prostorska temperatura: 24-26 °C pri 50 % r.v.

Pri izraCunu toplotnih dobitkov je upostevano:

- zunanja racunska temperatura +32°C,

- zunanja relativna vlaznost 40%,

- zemljepisna Sirina 46°,

- koeficienti prehoda toplote,

- koeficient prepustnosti sonénega sevanja b=0,3 (okno z zunanjimi zaluzijami), b=0,55
(za stopnisca, hodnike........ ) in jih je uskladiti z nacrti arhitekture in gradbene fizike (projektant
strojnih inStalacij in strojne opreme poda zahteve arhitektu in obdelovalcu gradbene fizike.

Rezultati izracunov:

Transmisijski izracun

Nadstropje: Nadstropje 3
Prostor tn Qn  PhiT PhiV
) WM WM W
N3-1_Pisarna 22 18444 13115 5329
N3-2_Pisarna 22 5691 3719 1972
N3-3_Pisarna 22 18433 13106 5327
N3-4_Pisarna 22 6510 4492 2018
Skupno: Nadstropje 3 49078 34432 14646
Nadstropje: Nadstropje 2
Prostor tn Qn  PhiT PhiV
) WM W W
N2-1_Pisarna 22 22333 15696 6637
N2-2_Pisarna 22 5691 3719 1972
N2-3_Pisarna 22 22316 15682 6634
N2-4_Pisarna 22 6510 4492 2018
Skupno: Nadstropje 2 56850 39589 17261
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Nadstropje: Nadstropje 1
Prostor tn Qn PhiT PhiV
0O WM WM W
N1-1_Pisarna 22 25191 17246 7945
N1-2_Pisarna 22 5691 3719 1972
N1-3_Pisarna 22 24658 16717 7941
N1-4_Pisarna 22 6510 4492 2018
Skupno: Nadstropje 1 62050 42174 19876
Nadstropje: Pritlicje
Prostor tn Qn PhiT PhiV
0O WM W W
P-1_Pisarna 20 19622 10032 9590
P-2_Pisarna 22 15601 8223 7378
P-3_Pisarna 22 19626 12250 7376
P-4_Pisarna 22 9654 6900 2754
P-5_Konferen¢na dvorana 22 8751 7397 1354
P-6_Predprostor dvorane 22 790 160 630
Skupno: Pritli¢je 74044 44962 29082
Skupno: 242022 161157 80865
Toplotni dobitki
21. Junij 23. Julij 24. Avgust 22. September
Zona 1
N1- Nadstropje 3 \ N3-1_Pisarna 17609 17988 16935 14436
N1- Nadstropje 3 \ N3-2_Pisarna 3695 3881 3680 3443
N1- Nadstropje 3 \ N3-3_Pisarna 15000 15548 14981 14226
N1- Nadstropje 3 \ N3-4_Pisarna 11295 11718 11946 12939
N2- Nadstropje 2 \ N2-1_Pisarna 21136 21558 20075 16493
N2- Nadstropje 2 \ N2-2_Pisarna 3377 3563 3362 3132
N2- Nadstropje 2 \ N2-3_Pisarna 18601 19218 18204 16327
N2- Nadstropje 2 \ N2-4_Pisarna 12077 12500 12728 13702
N3- Nadstropje 1 \ N1-1_Pisarna 23674 24113 22487 18495
N3- Nadstropje 1 \ N1-2_Pisarna 3304 3490 3289 3061
N3- Nadstropje 1 \ N1-3_Pisarna 20446 21073 20054 18108
N3- Nadstropje 1 \ N1-4_Pisarna 11295 11718 11946 12939
N4- Pritli¢je \ P-1_Pisarna 31363 35413 38882 43157
N4- Pritli¢je \ P-2_Pisarna 11488 11556 10426 7270
N4- Pritli¢je \ P-3_Pisarna 7433 7805 7354 6721
N4- Pritli¢je \ P-4_Pisarna 2156 2287 2152 1973
N4- Pritli¢je \ P-5_Konferenéna 16952 16768 15804 15443
dvorana
N4- Pritli¢je \ P-6_Predprostor 7911 7943 7919 7752
dvorane
Ura 16 16 16 15
Skupno (W) 238812 248140 242224 229617
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1.8.2. Dolocéitev mesalnega ventila in obto¢ne ¢rpalke grelnika — prezraéevalne
naprave

Vaov= 1980 m3/h
Zracéna stran: vpih 18/ 20 °C

Zunanja temperatura -13°C
Vodna stran rezim 70/50 °C

Kapaciteta vodnega grelnika : 1,2 kW
Ustreza meSalni ventil DN25, kv= 12 m3/h
Obtocna ¢érpalka

DN20

m= 60 kg/h

dp= 40 kPa

Gornjim parametrom ustreza npr.: WILO YANOS RS 20/6 ali enakovredno
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2. POPIS

Popis del v prilogi za tehni¢nim porocilom.

Cene ne vkljuCujejo DDV!

Ocena stroskov je projektantska in informativna.

To€ne cene bo investitor dobil na podlagi zbranih ponudb izvajalcev in dobaviteljev opreme,
oziroma ob sklenitvi pogodbe z izvajalcem.

Vsi dobavljeni materiali in naprave morajo biti opremljeni z a-testi oziroma ustreznimi certifikati.
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5 -.5 RISBE

1. VODOVOD VERTIKALNO KANALIZACIJO

List Opis Merilo
1.1 TLORIS KLET, PRITLICJE, 1., II., lll. NADSTROPJE 1:50
1.2 SHEMA DVIZNIH VODOV 1:x
2. OGREVANJE in HLAJENJE
List Opis Merilo
2.0 TLORIS KLETI 1:50
2.1 TLORIS PRITLICJA-TLAK 1:50
22 TLORIS PRITLICJA-STROP 1:50
23 TLORIS I. NADSTROPJA-TLAK 1:50
24 TLORIS I. NADSTROPJA-STROP 1:50
25 TLORIS Il. NADSTROPJA 1:50
2.6 TLORIS lll. NADSTROPJA 1:50
27 TLORIS STREHE 1:50
2.8 SHEMA VRF — P 1:x
2.9 SHEMA VRF — 1N 1:x
210 SHEMA VRF -2N 1:x
211 SHEMA VRF - 3N 1:x
3. PREZRACEVANJE
List Opis Merilo
3.1 TLORIS PRITLICJA 1:50
3.2 TLORIS I. NADSTROPJA 1:50
3.3 TLORIS klet, II., lll. NADSTROPJA 1:50
18
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