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POZICIJA 1: 

Garancijsko in pogarancijsko vzdrževanje naprav za neprekinjeno napajanje - UPS, električnih agregatov - DEA, hitrih preklopnih stikal – STS z inteligentnimi sistemi za distribucijo UPS napetosti - iPCC in nadzornega sistema UNMS II za potrebe MJU/DI na lokaciji Langusova 4, Ljubljana.

Seznam opreme za pozicijo 1:

	Zap.št.
	Tip naprave
	Serijska številka
	Moč
	Ponudbena cena mesečno v EUR brez DDV:

	1.
	Sistem za neprekinjeno napajanje ABB tip ConceptPower DPA 500, modularno sistemsko ohišje 500kW UPS moduli (5x100kW) s pripadajočimi seti baterij (5x600V) in merilno nadzornimi moduli bacs C20/12V in nadzornim sistemom UNMSII – napajalni sistem A
	5U194
	5x 100 kW
	

	2.
	Sistem za neprekinjeno napajanje ABB tip ConceptPower DPA 500, modularno sistemsko ohišje 500kW UPS moduli (5x100kW) s pripadajočimi seti baterij 5x300x2V in merilno nadzornimi moduli bacs C20/12V in nadzornim sistemom UNMSII – napajalni sistem B
	5U195
	5x 100 kW
	

	3.
	Sistem za neprekinjeno napajanje General Electric, tip SG150 kVA s pripadajočim setom baterij in nadzorno merilnimi moduli bacs C20/12V  in nadzornim sistemom UNMSII – T21
	S1100-4109-B382B
	150 kVA
	

	4.
	Dizel električni agregat Visa, tip P805 opremljen s komandno upravljavsko omaro Guard Evolution in KO-IG/NTC in razvodnim poljem - SB DEA _A
	
4390
	
805kVA
	

	5.
	Dizel električni agregat Kirsch, tip D650 opremljen s komandno upravljavsko omaro KO-IG/NTC in razvodnim poljem - SB DEA _B
	
6045
	
650kVA
	

	6.
	Hitro preklopno stikalo General Electric tip STS-3p1000/SP s pripadajočo distribucijo UPS napetosti:
- iSB r KLI 1/SP
- iSB r KLI 2/SP
- iPCC 1/SP 160-6316a
- iPCC 2/SP 200-5116a-620a-625a
- iPCC 3/SP 200-5116b-520b-525b
	

	
	

	

7.
	

Hitro preklopno stikalo General Electric tip STS-3p1000/SP1 s pripadajočo distribucijo UPS napetosti:
- iPCC /SP1 160-6316a
- iPCC /SP2 160-6316a
	
	
	

	8.
	Hitro preklopno stikalo General Electric tip STS-3p1000/SP3 s pripadajočo distribucijo UPS napetosti:
- iPCC 1 / SP 3 160-6316a
- iPCC 2 / SP 3 200-5116a-620a-625a
- iPCC3 / SP 3/A 160-6316a
- iPCC3 / SP 3/B 160-6316a
	
	
	

	9.
	Hitro preklopno stikalo General Electric tip  STS-3p630/VOP 1
	
	
	

	10.
	Hitro preklopno stikalo General Electric tip STS-3p630/VOP 2
	
	
	

	Ponudbena cena mesečno v EUR brez DDV za pozicijo 1:
	

	Ponudbena cena mesečno v EUR z 22% DDV za pozicijo 1:
	

	Skupni znesek za 36 mesecev v EUR brez DDV za pozicijo 1:
	

	Skupni znesek za 36 mesecev v EUR z 22% DDV za pozicijo 1:
	



Tabela št.1
Legenda proizvajalcev opreme: 
· Zap.št. opreme v tabeli 1: št. 1,2 ………… ABB
· Zap.št. opreme v tabeli 1: št. 3,6,10 ………GE-General Electric
· Zap.št. opreme v tabeli 1: št. 4...…………  Visa
· Zap.št. opreme v tabeli 1: št. 5...…………  Kirsch


Zahteve za vzdrževanje opreme za POZICIJO 1

Za brezhibno delovanje opreme navedene v tabeli št.1, je na razpolago usposobljena tehnična ekipa, ki zagotavlja razpoložljivost 24 ur na dan  in 365 dni na leto.
Dežurna ekipa izvajalca je za reševanje tehničnih težav, ves čas na razpolago na enotni telefonski številki ________________.

Odzivni čas za odpravo okvar na opremi navedeni v tabeli št. 1 znaša 2 (dve) uri v delovnih dneh in 4 (štiri) ure v dela prostih dneh. Odzivni čas (2 oziroma 4 ure) se podrazumeva čas od prijave napake do pričetka del na opremi.
Izvajalec mora zagotoviti odpravo kritične napake, ki pomeni nedelovanje posameznega dela sistema napajanja (DEA, UPS, iPCC) najkasneje v roku 4 ur od pričetka del.

V primeru hujše okvare ključnih delov napajalnega sistema, ko na napravi ni mogoče vzpostaviti normalnega delovanja, morajo biti sistemi oziroma porabniki začasno napajani preko redundančne delujoče naprave. 

Po odpravi okvare mora izvajalec izvesti na servisiranih napravah vse meritve, ki so potrebne za vrnitev sistema v normalno delovanje.

Za naprave pod zap. št. 1 in 2, spadajo zahteve glede razpoložljivosti, odzivnih časov in odpravo kritične napake  v sklop garancijskega vzdrževanja.  Ponudnik mora prevzeti vse garancijske pogoje za obdobje trajanja pogodbe.


Mesečni testi funkcionalnosti 

Za zagotavljanje ustrezne obratovalne zanesljivosti se na opremi navedeni v tabeli št. 1 izvajajo naslednja mesečna testiranja in meritve.

· mesečna kontrola in izvedba testov funkcionalnosti (za naprave pod zap. št. 1-5 )
· mesečna kontrola in analiza stanja obremenitve na posameznih odcepih sistemov za distribucijo UPS napetosti (za naprave pod zap. št. 6 do 10)
· mesečno se ob funkcionalnih testih izvaja meritve, kontrolo in diagnosticiranje obremenitev razvodnih distribucijskih sistemov  (navedenih pod zap. št. 6 do 10) vključno s pripravo pisnega poročila
· izvajanje mesečnega testiranja in vzdrževanja informacijskega sistema UNMS II
· rezultati mesečnih testov funkcionalnosti se beležijo na ustrezne testne protokole

Izvajalec zagotavlja vzdrževanje informacijskega sistema UNMS II, preko katerega ima naročnik omogočen lokalni in daljinski vpogled v delovanje celotnega energetskega sistema za potrebe delovanja ključnih procesov na Langusovi 4. 

Nadzorno informacijski sistem mora omogočati:
· Zajem procesnih podatkov, stanj in alarmnih stanj energetskih sistemov in podsistemov
· Posredovanje ukazov operaterjev za stanja naprav, režime delovanja
· Vizualizacijo vključenih sistemov, naprav in procesov s prikazom vseh pomembnih
procesnih podatkov
· Več nivojski sistem alarmiranja in potrjevanja alarmov 
· Shranjevanje in arhiviranje zajetih stanj in alarmnih zapisov


Rezultati mesečnih testov funkcionalnosti se beležijo na testne protokole 


Polletni vzdrževalni pregledi

Polletni servisni pregled naprav za neprekinjeno napajanje- UPS (napravi pod. zap. št. 1 - 2) vsebuje:

· vizualni pregled sistema napajanja in pripadajočih setov baterij
· pregled močnostnih in komunikacijskih povezav
· preverjanje stanja izhodnih stikal za vklop na skupne zbiralke
· preverjanje stanja bajpas stikal
· preverjanje delovanja in nastavitev komunikacijskih vmesnikov
· kontrola stanja vhodnih stikal
· kontrola stanja konektorjev  enosmernega dela in baterij
· kontrola stanja konektorjev izmeničnega dela
· kontrola in čiščenje hladilnih poti posameznih UPS modulov
· mehanični pregled vseh komponent in povezav med posameznimi elektronskimi komponentami znotraj UPS modula
· analiza in meritve referenčnih signalov (T2 signal, Sync, Load shering …) 
· kontrola in nastavitev frekvence oscilatorja 
· kontrola in nastavitev  enosmerne napetosti usmernika posameznih UPS modulov 
· kontrola in nastavitev polnilnega toka polnilca(ev) baterij
· kontrola in nastavitev izhodne napetosti razsmernika in kalibracija z ostalimi delujočimi UPS moduli v sistemu
· kontrola in nastavitev elektronske regulacije, nadzornih in alarmnih sklopov usmernikov in razsmernikov
· testiranje zmogljivosti baterijskih setov in korekcija parametrov za prikaz realne avtonomije
· kontrola baterijskih parametrov v režimu praznjenja in polnjenja
· kompleten funkcionalni test sistema vključno s simulacijo izpada omrežne napetosti z bremeni  priključenimi na UPS sistem
· kontrola in konfiguracija stanja nadzornih modulov baterij  "bacs C20 "
· kontrola brezhibnega delovanja  "Safe Swap" funkcije 
· kontrola brezhibnega delovanja " Auto Sync" funkcije 
· analiza alarmnih zapisov in parametrov preko servisnega programa (avtonomija, polnilni tok, vzdrževalna napetost …)
· redna posodobitev sistemske programske opreme
· kontrolne meritve, nastavitve in posodobitev programske opreme se izvajajo z namenskim servisnim programom proizvajalca
· kontrola delovanja in posodobitev programske opreme UNMS II za nadzor UPS sistemov in baterij
· zamenjava okvarjenih oziroma iztrošenih elementov z originalnimi

Polletni servisni pregled naprave za neprekinjeno napajanje- UPS (naprava pod. zap. št. 3) vsebuje:

· mehanični pregled komponent naprave, pregled kabelskih povezav 
· kontrola pogojev v katerih naprava deluje
· pregled prehodnosti in čiščenje hladilnih poti 
· funkcijsko preverjanje delovanja posameznih sklopov naprave (usmernik, razsmernik,    
              bajpas, polnilni modul, kontrolni modul)
· diagnostični pregled nastavljenih parametrov sistema in pregled ter analiza alarmnega  
              registra naprave
· kalibracija parametrov merjenih veličin in nastavitev sistemskega časa 
· test baterij v režimu praznjenja in polnjenja z bremenom priključenim na napravo
· korekcija sistemskih parametrov za izračun in prikaz realne avtonomije
· meritve električnih veličin pri preklopu bremen iz inverterja na bajpas in obratno
· preverjanje nastavitev frekvence oscilatorja in izhodne napetosti razsmernika
· funkcijski test naprave vključno s simulacijo izpada omrežne napetosti
· kontrola stanja nadzornih modulov baterij  "bacs C20 "
· kontrola brezhibnosti  delovanja z ostalimi gradniki napajalnega sistema 
· preverjanje in konfiguracija elementov daljinskega nadzora 
· zamenjava okvarjenih oziroma iztrošenih elementov
· izvedba modifikacij naprave in posodobitve programske opreme
· analiza alarmnih zapisov in parametrov preko servisnega programa (avtonomija, polnilni tok, vzdrževalna napetost …)
· kontrolne meritve, nastavitve in posodobitev programske opreme se izvajajo z namenskim    	servisnim programom proizvajalca

Ponudnik mora priložiti ustrezen vzorec testnega protokola za vse naprave iz pozicije 1, ki zajema aktivnosti specificirane v zahtevah za mesečne teste funkcionalnosti in polletne vzdrževalne preglede.


Polletni servisni pregled električnih agregatov- DEA (naprave pod zap. št. 4 in 5) vsebuje:

Elektro vzdrževalna dela

· vizualna kontrola priključkov na sponkah zagonskih akumulatorjev
· kontrola gostote elektrolita zagonskih akumulatorjev
· meritve zmogljivosti zagonskih akumulatorjev
· kontrola sistema za polnjenje zagonskih akumulatorjev (akumulatorski polnilnik in   
               alternatorja
· kontrola delovanja predgretja pogonskega motorja
· kontrola električne napetosti in frekvence generatorja 
· vizualna kontrola zaganjalnika pogonskega motorja
· kontrola delovanja preklopnih stikal – ATS (SB_MREŽA_DEA) 
· kontrola delovanja KO agregata in ATS (SB_MREŽA_DEA)
· termovizijski pregled kabelskih povezav, agregata in stikalnega bloka SB_MREŽA_DEA
· vizualna kontrola delovanja signalnih elementov
· zagon agregata pod obremenitvijo
· kontrola delovanja daljinskega nadzora
· kontrola delovanja prečrpovalnega sklopa za gorivo (samodejno delovanje in ročni 
               vklop)
· kontrola delovanja sistema za nadzor zagonskih akumulatorjev vključno z baterijskimi nadzornimi moduli Generex C20
· ostala dela po priporočilu proizvajalca agregata


Strojna vzdrževalna dela

· kontrola napetosti vseh jermenov (alternator, ventilator) 
· pregled delovanja žaluzij in kontrola pretoka zraka na dovodnih in odvodnih odprtinah
· merjenje hitrosti dovodnega in odvodnega zraka
· pregled izpušne cevi in kontrola pretoka dimnih plinov
· merjenje hitrosti dimnih plinov
· pregled in čiščenje zaščitnih zračnih rešetk
· kontrola zamašenosti zračnih filtrov (čiščenje po potrebi)
· kontrola gostote hladilne tekočine
· kontrola nivoja hladilne tekočine 
· kontrola temperature hladilne tekočine med delovanjem motorja
· kontrola nivoja motornega olja (dopolnjevanje po potrebi)
· kontrola tlaka olja med delovanjem motorja
· kontrola napolnjenosti dnevnega rezervoarja goriva
· kontrola prisotnosti vode v vodnem ločevalniku filtra za gorivo
· kontrola tesnosti cevnih povezav med dnevnim rezervoarjem in pogonskim motorjem
· kontrola tesnosti cevnih povezav med zunanjim zalogovnikom in dnevnim rezervoarjem
· zamenjava motornega olja pogonskega motorja (1x letno)
· zamenjava filtra motornega olja pogonskega motorja (1x letno)
· zamenjava filtrov goriva pogonskega motorja (1x letno)


Ob drugem letnem pregledu sistemov in naprav se izvede tudi:

· preverjanje segrevanja zaščitnih elementov stikalnih blokov s termovizijsko kamero in odprava nepravilnosti 
· letna kontrola spojev, čiščenje in test zaščitnih modulov na odklopnikih 
· analiza stanja obremenitve na posameznih odcepih STS iPCC (za naprave pod zap št. 6 do 10)

Izvajalec mora v ceni storitev za POZICIJO 1 vključiti tudi stroške;

· delovnih ur, potovalnih ur in potnih stroškov pri mesečnih testih funkcionalnosti, polletnih vzdrževalnih pregledih in pri intervencijskih posegih
· porabljenega materiala pri rednih vzdrževalnih pregledih električnega agregata (olje, hladilna tekočina, oljni in zračni filtri, jermena, startne baterije)
· vseh porabljenih rezervnih delov za odpravo okvar pri intervencijskih posegih na vseh napravah iz tabele št. 1 
· vseh iztrošenih rezervnih delov, kjer se na podlagi preventivno vzdrževalnih del izkaže, da bi nadaljnja uporaba lahko imela za posledico nezanesljivo delovanje sistema
· priključitve dodatnih porabnikov na razpoložljive odcepe STS/iPCC stikalnih blokov vključno z instalacijskim materialom  (za naprave pod zap. št. 6 do 10)


Izvajalec mora v ponudbeni ceni upoštevati dejstvo, da se vsa testiranja in servisno vzdrževalni posegi izvajajo v dela prostih dneh oziroma v terminih, ki jih dogovorita naročnik in izvajalec.


Opomba:

Vzdrževanje za POZICIJO 1 ne vključuje stroškov odprave okvar povzročenih zaradi višje sile npr. potresa, poplave… Prav tako v vzdrževanje niso vključeni stroški odprave okvar, ki so povzročeni zaradi posegov v napravo s strani nepooblaščenih oseb. 


POZICIJA 2: 

Pogarancijsko vzdrževanje naprav za neprekinjeno napajanje - UPS, električnih agregatov - DEA in usmerniških modulov za potrebe MJU/DI na lokaciji Cankarjev dom, Prešernova cesta 10, Ljubljana.

Seznam opreme za pozicijo 2:

	Zap.št.
	Tip naprave
	Serijska številka
	Moč
	Ponudbena cena mesečno v EUR brez DDV:

	1.
	Usmerniški modul General Electric tip AR48 - A
	RPS210-T1240
	3800W
	

	2.
	Usmerniški modul General Electric tip AR48 - B
	RPS210-T1242
	3800W
	

	3.
	Dizel električni agregat DEA tip Kirsch D 40 T
	9601567
	40 kVA
	

	Ponudbena cena mesečno v EUR brez DDV za pozicijo 2:
	

	Ponudbena cena mesečno v EUR z 22% DDV za pozicijo 2:
	

	Skupni znesek za 36 mesecev v EUR brez DDV za pozicijo 2:
	

	Skupni znesek za 36 mesecev v EUR z 22% DDV za pozicijo 2:
	



Tabela št.2

    Legenda proizvajalcev opreme: 
·   Zap.št. opreme v tabeli 2: št. 1-2..……….GE DE-General Electric.
·   Zap.št. opreme v tabeli 2: št. 3...………… Kirsch


Zahteve za vzdrževanje opreme za POZICIJO 2

Za brezhibno delovanje opreme navedene v tabeli št.2, je na razpolago usposobljena tehnična ekipa, ki zagotavlja razpoložljivost 24 ur na dan  in 365 dni na leto.
Dežurna ekipa izvajalca je za reševanje tehničnih težav, ves čas na razpolago na enotni telefonski številki ______________.
Odzivni čas za odpravo okvar na opremi navedeni v tabeli št. 2 znaša 2 (dve) uri v delovnih dne in 4 (štiri) ure v dela prostih dneh. Odzivni čas (2 oziroma 4 ure) se podrazumeva čas od prijave napake do pričetka del na opremi.
Izvajalec mora zagotoviti odpravo kritične napake, ki pomeni nedelovanje posameznega dela sistema napajanja (DEA, UPS) najkasneje v roku 4 ur od pričetka del.


Mesečni testi funkcionalnosti 

Za zagotavljanje ustrezne obratovalne zanesljivosti se na opremi navedeni v tabeli št. 2 izvajajo naslednja mesečna testiranja in meritve.

· mesečna kontrola in izvedba testov funkcionalnosti (za naprave pod zap. št. 1 do 3.)

Rezultati mesečnih testov funkcionalnosti se beležijo na testne protokole.

Ponudnik mora priložiti ustrezen vzorec testnega protokola za vse naprave iz pozicije 2, ki zajema aktivnosti specificirane v zahtevah za mesečne teste funkcionalnosti in polletne vzdrževalne preglede.


Polletni vzdrževalni pregledi

Polletni servisni pregled električnih agregatov- DEA (naprava pod zap. št. 3) vsebuje:


Elektro vzdrževalna dela

· vizualna kontrola priključkov na sponkah zagonskih akumulatorjev
· kontrola gostote elektrolita zagonskih akumulatorjev
· kontrola zmogljivosti zagonskih akumulatorjev
· kontrola sistema za polnjenje zagonskih akumulatorjev (akumulatorski polnilnik in   
              alternatorja
· kontrola delovanja predgretja pogonskega motorja
· kontrola električne napetosti in frekvence generatorja 
· vizualna kontrola zaganjalnika pogonskega motorja
· kontrola delovanja preklopnih stikal – ATS 
· kontrola delovanja krmilnika agregata in ATS
· vizualna kontrola delovanja signalnih elementov
· zagon agregata pod obremenitvijo
· kontrola delovanja daljinskega nadzora
· kontrola delovanja prečrpovalnega sklopa za gorivo (samodejno delovanje in ročni 
              vklop)
· kontrola delovanja sistema za nadzor zagonskih akumulatorjev
· ostala dela po priporočilu proizvajalca agregata


Strojna vzdrževalna dela

· kontrola napetosti vseh jermenov (alternator, ventilator) (1x letno)
· pregled delovanja žaluzij in kontrola pretoka zraka na dovodnih in odvodnih odprtinah
· merjenje hitrosti dovodnega in odvodnega zraka
· pregled izpušne cevi in kontrola pretoka dimnih plinov
· merjenje hitrosti dimnih plinov
· pregled in čiščenje zaščitnih zračnih rešetk
· kontrola zamašenosti zračnih filtrov (čiščenje po potrebi)
· kontrola gostote hladilne tekočine
· kontrola nivoja hladilne tekočine (1x letno)
· kontrola temperature hladilne tekočine med delovanjem motorja
· kontrola nivoja motornega olja (dopolnjevanje po potrebi)
· kontrola tlaka olja med delovanjem motorja
· kontrola napolnjenosti dnevnega rezervoarja goriva
· kontrola prisotnosti vode v vodnem ločevalniku filtra za gorivo
· kontrola tesnosti cevnih povezav med dnevnim rezervoarjem in pogonskim motorjem
· kontrola tesnosti cevnih povezav med zunanjim zalogovnikom in dnevnim rezervoarjem
· zamenjava motornega olja pogonskega motorja (1x letno)
· zamenjava filtra motornega olja pogonskega motorja (1x letno)
· zamenjava filtrov goriva pogonskega motorja (1x letno)

Polletni servisni pregled naprav za neprekinjeno napajanje- UPS (naprave pod. zap. št. 1 do 2) vsebuje:

· Mehanični pregled komponent naprave, pregled kabelskih povezav 
· Kontrola pogojev v katerih naprava deluje
· Pregled prehodnosti in čiščenje hladilnih poti 
· Funkcijsko preverjanje delovanja posameznih sklopov naprave (usmernik, razsmernik,    
              bajpas, polnilni modul, kontrolni modul)
· Diagnostični pregled nastavljenih parametrov sistema in pregled ter analiza alarmnega  
              registra naprave
· Kalibracija parametrov merjenih veličin in nastavitev sistemskega časa 
· Test baterij v režimu praznjenja in polnjenja z bremenom priključenim na napravo
· Korekcija sistemskih parametrov za izračun in prikaz realne avtonomije
· Meritve električnih veličin pri preklopu bremen iz inverterja na bajpas in obratno
· Preverjanje nastavitev frekvence oscilatorja in izhodne napetosti razsmernika
· Funkcijski test naprave vključno s simulacijo izpada omrežne napetosti
· Kontrola brezhibnosti  delovanja z ostalimi gradniki napajalnega sistema 
· Preverjanje in konfiguracija elementov daljinskega nadzora 
· Zamenjava okvarjenih oziroma iztrošenih elementov
· Izvedba modifikacij naprave in posodobitve programske opreme

 Izvajalec mora v ceni storitev za POZICIJO 2 vključiti tudi stroške;

· delovnih ur, potovalnih ur in potnih stroškov pri mesečnih testih funkcionalnosti, polletnih vzdrževalnih pregledih in pri intervencijskih posegih
· porabljenega materiala pri rednih vzdrževalnih pregledih električnega agregata (olje, hladilna tekočina, oljni in zračni filtri, jermena, startne baterije)
· vseh porabljenih rezervnih delov za odpravo okvar pri intervencijskih posegih na preostalih napravah iz tabele št. 2 
· vseh iztrošenih rezervnih delov, kjer se na podlagi preventivno vzdrževalnih del izkaže, da bi nadaljnja uporaba lahko imela za posledico nezanesljivo delovanje sistema

Izvajalec mora v ponudbeni ceni upoštevati dejstvo, da se vsa testiranja in servisno vzdrževalni posegi izvajajo v dela prostih dneh oziroma v terminih, ki jih dogovorita naročnik in izvajalec.

Vzdrževanje za POZICIJO 2 ne vključuje stroškov odprave okvar povzročenih zaradi višje sile npr. potresa, poplave… Prav tako v vzdrževanje za POZICIJO 2 niso vključeni stroški odprave okvar, ki so povzročene zaradi posegov v napravo s strani nepooblaščenih oseb.


POZICIJA 3: 

Pogarancijsko vzdrževanje naprav za neprekinjeno napajanje - UPS za potrebe MJU/DI na priključnih vozlišč HKOM po Sloveniji.

 Seznam opreme za pozicijo št. 3:

	Zap.št.
	Tip naprave
	Serijska številka
	Lokacija
	Ponudbena cena mesečno v EUR brez DDV:

	1.
	Sistem za neprekinjeno napajanje
GE EP 1000 R
	0831A001
	Sečovlje letališče
	

	2.
	Sistem za neprekinjeno napajanje
GE EP 1000 R
	0817A011
	
Brnik letališče
	

	Ponudbena cena mesečno v EUR brez DDV za pozicijo 3:
	

	Ponudbena cena mesečno v EUR z 22% DDV za pozicijo 3:
	

	Skupni znesek za 36 mesecev v EUR brez DDV za pozicijo 3:
	

	Skupni znesek za 36 mesecev v EUR z 22% DDV za pozicijo 3:
	



Tabela št. 3

Legenda proizvajalcev opreme: 
·   Zap.št. opreme v tabeli 3: št. 1-2..……….GE DE-General Electric.


Zahteve za vzdrževanje opreme za POZICIJO 3

Za brezhibno delovanje opreme navedene v tabeli št.3, je na razpolago usposobljena tehnična ekipa, ki zagotavlja razpoložljivost 24 ur na dan  in 365 dni na leto.
Dežurna ekipa izvajalca je za reševanje tehničnih težav, ves čas na razpolago na enotni telefonski številki ____________.
Odzivni čas za odpravo okvar na opremi navedeni v tabeli št. 3 znaša 2 (dve) uri v delovnih dne in 4 (štiri) ure v dela prostih dneh. Odzivni čas (2 oziroma 4 ure) se podrazumeva čas od prijave napake do pričetka del na opremi.
Izvajalec mora zagotoviti odpravo kritične napake, ki pomeni nedelovanje posameznega dela sistema napajanja (UPS) najkasneje v roku 4 ur od pričetka del.


Letni vzdrževalni pregledi

Servisiranje opreme se izvaja na letnih vzdrževalno/servisnih posegih.

Letni servisni pregled naprav za neprekinjeno napajanje- UPS vsebuje:

· Mehanični pregled komponent naprave, pregled kabelskih povezav 
· Kontrola pogojev v katerih naprava deluje
· Pregled prehodnosti in čiščenje hladilnih poti 
· Funkcijsko preverjanje delovanja posameznih sklopov naprave (usmernik, razsmernik,    
              bajpas, polnilni modul, kontrolni modul)
· Diagnostični pregled nastavljenih parametrov sistema in pregled ter analiza alarmnega  
              registra naprave
· Kalibracija parametrov merjenih veličin in nastavitev sistemskega časa 
· Test baterij v režimu praznjenja in polnjenja z bremenom priključenim na napravo
· Korekcija sistemskih parametrov za izračun in prikaz realne avtonomije
· Meritve električnih veličin pri preklopu bremen iz inverterja na bajpas in obratno
· Preverjanje nastavitev frekvence oscilatorja in izhodne napetosti razsmernika
· Funkcijski test naprave vključno s simulacijo izpada omrežne napetosti
· Kontrola brezhibnosti  delovanja z ostalimi gradniki napajalnega sistema 
· Zamenjava okvarjenih oziroma iztrošenih elementov
· Izvedba modifikacij naprave in posodobitve programske opreme

Izvajalec mora v ceni storitev za POZICIJO 3 vključiti tudi stroške;

· porabljenih vseh rezervnih delov in baterij pri intervencijskih posegih na napravah iz tabele št. 3. 

Izvajalec mora v ponudbeni ceni upoštevati dejstvo, da se vsa testiranja in servisno vzdrževalni posegi izvajajo v dela prostih dneh oziroma v terminih, ki jih dogovorita naročnik in izvajalec.

Vzdrževanje za POZICIJO 3 ne vključuje stroškov odprave okvar povzročenih zaradi višje sile npr. potresa, poplave… Prav tako v vzdrževanje za POZICIJO 3 niso vključeni stroški odprave okvar, ki so povzročene zaradi posegov v napravo s strani nepooblaščenih oseb.


POZICIJA 4: 

Zamenjava delov, ki so podvrženi obrabi in staranju (kondenzatorji) na napravi za neprekinjeno napajanje - UPS GE DE SG 150 kVA, ki napaja porabnike na Tržaški 21, Ljubljana.   


Zaradi zagotavljanja obratovalne zanesljivosti napajalnih sistemov je potrebno v mesecu avgustu 2017 oz. v prvem mesecu po podpisu pogodbe na napravi za neprekinjeno napajanje-UPS GE DE SG 150 kVA zamenjati kondenzatorje enosmernega dela in kondenzatorje izhodnega filtra. 

Izvajalec dobavi material in izvede dela po POZICIJI 4 na naročnikovo izrecno pisno zahtevo, ki jo poda skrbnik pogodbe na strani MJU. Izvajalec bo za POZICIJO 4 izdal račun po opravljenih delih.

Izvajalec mora v ceni za POZICIJO 4 vključiti vse stroške materiala, potrebnega za izvedbo zamenjave, vse stroške dela ter potne stroške. 

Strošek zamenjave kondenzatorjev znaša:

	Zap. št.
	Tip
	Kos
	Cena /kos brez DDV:
	Ponudbena cena v EUR brez DDV:

	1.
	Kondenzatorski sklop  enosmernega dela 
	3 kos
	
	

	2.
	Kondenzatorski sklop izhodnega filtra
	3 kos
	
	

	Skupni znesek brez DDV za pozicijo 4
	

	Skupni znesek z 22% DDV za pozicijo 4
	



Izvajalec mora v ponudbeni ceni upoštevati dejstvo, da se zamenjava izvede v dela prostih dneh oziroma v terminih, ki jih dogovorita naročnik in izvajalec.

Plačilo stroškov se izvede v enkratnem znesku 30 dni po izvedeni zamenjavi na osnovi pravilno izstavljenega računa.


POZICIJA 5: 

Zamenjava delov, ki so podvrženi obrabi in staranju (set štartnih baterij OGI) na električnem agregatu - DEA Kirsch D 650, za potrebe MJU/DI na lokaciji Langusova 4, Ljubljana.

Zaradi zagotavljanja obratovalne zanesljivosti sistema rezervnega napajanja je potrebno v mesecu avgustu 2017 oz. v prvem mesecu po podpisu pogodbe na električnem agregatu-DEA Kirsch D650 zamenjati štartne baterije. 

Izvajalec dobavi material in izvede dela po POZICIJI 5 na naročnikovo izrecno pisno zahtevo, ki jo poda skrbnik pogodbe na strani MJU. Izvajalec bo za POZICIJO 5 izdal račun po opravljenih delih.

Izvajalec mora v ceni za POZICIJO 5 vključiti vse stroške materiala, potrebnega za izvedbo zamenjave, vse stroške dela ter potne stroške. 

Strošek zamenjave zagonskih akumulatorjev znaša:

	Zap. št.
	Tip
	Set
	Ponudbena cena/set v EUR brez DDV:

	1.
	Set zagonskih akumulatorjev OGI v redundantni konfiguraciji
	1 set
	

	Skupni znesek z 22% DDV za pozicijo 5
	
	



Izvajalec mora v ponudbeni ceni upoštevati dejstvo, da se zamenjava izvede v dela prostih dneh oziroma v terminih, ki jih dogovorita naročnik in izvajalec.

Plačilo stroškov se izvede v enkratnem znesku 30 dni po izvedeni zamenjavi na osnovi pravilno izstavljenega računa.


POZICIJA 6: 

Zamenjava delov, ki so podvrženi obrabi in staranju (set štartnih baterij OGI) na električnem agregatu - Visa DEA P 805, za potrebe MJU/DI na lokaciji Langusova 4, Ljubljana.

Zaradi zagotavljanja obratovalne zanesljivosti sistema rezervnega napajanja je potrebno v mesecu maju 2018 na električnem agregatu- DEA Visa P 805 zamenjati štartne baterije. 

Izvajalec dobavi material in izvede dela po POZICIJI 6 na naročnikovo izrecno pisno zahtevo, ki jo poda skrbnik pogodbe na strani MJU. Izvajalec bo za POZICIJO 6 izdal račun po opravljenih delih.

Izvajalec mora v ceni za POZICIJO 6 vključiti vse stroške materiala, potrebnega za izvedbo zamenjave, vse stroške dela ter potne stroške. 

Strošek zamenjave zagonskih akumulatorjev znaša:

	Zap. št.
	Tip
	Set
	Ponudbena cena/set v EUR brez DDV:

	1.
	Set zagonskih akumulatorjev OGI v redundantni konfiguraciji
	1 set
	

	Skupni znesek z 22% DDV za POZICIJO 6
	



Izvajalec mora v ponudbeni ceni upoštevati dejstvo, da se zamenjava izvede v dela prostih dneh oziroma v terminih, ki jih dogovorita naročnik in izvajalec.

Plačilo stroškov se izvede v enkratnem znesku 30 dni po izvedeni zamenjavi na osnovi pravilno izstavljenega računa.


POZICIJA 7: 

Zamenjava delov, ki so podvrženi obrabi in staranju (baterijski seti) na dveh usmerniških modulih AR48-sistem A in AR48-sistem B, za potrebe MJU/DI na lokaciji Cankarjev dom, Prešernova cesta 10, Ljubljana.

Zaradi zagotavljanja obratovalne zanesljivosti napajalnih sistemov je potrebno v mesecu maju 2018 na usmerniških modulih PR48 (sistem A) in PR48 (sistem B), zamenjati iztrošena baterijska seta.

Izvajalec dobavi material in izvede dela po POZICIJI 7 na naročnikovo izrecno pisno zahtevo, ki jo poda skrbnik pogodbe na strani MJU. Izvajalec bo za POZICIJO 7 izdal račun po opravljenih delih.

Izvajalec mora v ceni za POZICIJO 7 vključiti vse stroške materiala, potrebnega za izvedbo zamenjave, vse stroške dela ter potne stroške. 

Strošek zamenjave zagonskih akumulatorjev znaša:

	Zap. št.
	Tip
	Set
	Cena /set:
	Ponudbena cena v EUR brez DDV:

	1.
	Baterijski set za AR48 (sistem A in B)
	2 seta
	
	

	Skupni znesek z 22% DDV za POZICIJO  7
	




Izvajalec mora v ponudbeni ceni upoštevati dejstvo, da se zamenjava izvede v dela prostih dneh oziroma v terminih, ki jih dogovorita naročnik in izvajalec.

Plačilo stroškov se izvede v enkratnem znesku 30 dni po izvedeni zamenjavi na osnovi pravilno izstavljenega računa.


POZICIJA 8:

Zamenjava delov, ki so podvrženi obrabi in staranju (ventilatorji) na napravah za neprekinjeno napajanje- ABB ConceptPower DPA 500 (5x100kW)- sistem A in ABB ConceptPower DPA 500 (5x100kW)- sistem B, ki napajata porabnike v Podatkovnem centru na Langusovi 4, Ljubljana.   


Zaradi zagotavljanja obratovalne zanesljivosti napajalnih sistemov je potrebno v mesecu maju 2019 na napravah za neprekinjeno napajanje ABB ConceptPower DPA 500 (5x100kW)- sistem A in ABB ConceptPower DPA 500 (5x100kW)- sistem B - zamenjati iztrošene ventilatorje. 

Izvajalec dobavi material in izvede dela po POZICIJI 8 na naročnikovo izrecno pisno zahtevo, ki jo poda skrbnik pogodbe na strani MJU. Izvajalec bo za POZICIJO 4 izdal račun po opravljenih delih.

Izvajalec mora v ceni za POZICIJO 8 vključiti vse stroške materiala, potrebnega za izvedbo zamenjave, vse stroške dela ter potne stroške. 

Strošek zamenjave ventilatorjev znaša:

	Zap. št.
	Tip
	Kos
	Cena /kos brez DDV:
	Ponudbena cena v EUR brez DDV:

	1.
	Ventilator aktivni modul 
10 x 100kW
	30
	
	

	2.
	Ventilator pasivni modul
10 x 100kW
	30
	
	

	Skupni znesek brez DDV za POZICIJO 8
	

	Skupni znesek z 22% DDV za POZICIJO 8
	




Izvajalec mora v ponudbeni ceni upoštevati dejstvo, da se zamenjava izvede v dela prostih dneh oziroma v terminih, ki jih dogovorita naročnik in izvajalec.

Plačilo stroškov se izvede v enkratnem znesku 30 dni po izvedeni zamenjavi na osnovi pravilno izstavljenega računa.



Rekapitulacija:


	POZICIJA
	Vrednost brez DDV v EUR:
	Vrednost z 22% DDV v EUR:

	Pozicija 1
	
	

	Pozicija 2
	
	

	Pozicija 3
	
	

	Pozicija 4
	
	

	Pozicija 5
	
	

	Pozicija 6
	
	

	Pozicija 7
	
	

	Pozicija 8
	
	

	Skupna vrednost brez DDV v EUR za 36 mesecev:
	

	Skupna vrednost z 22% DDV v EUR za 36 mesecev:
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