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1.1. Predmet razpisa
Namen razpisa je zagotoviti neosvetljene optične povezave s 25-letno garancijo. Optične povezave bodo zagotovljene z enim parom enorodovnih optičnih vlaken. 
Razpis je razdeljen na sklope. V posameznem sklopu so organizacije, ki se nahajajo v istem kraju ali v neposredni bližini. Spisek organizacij oz. povezav, ki pripadajo posameznemu sklopu, je podan v ustreznem listu dokumenta »Predračun«. 
V posameznem sklopu so navedene vse organizacije in vozlišča, kamor se jih poveže. Izbira vozlišča je prepuščena ponudniku, zaželjeno pa je,  da ponudnik vzpostavi povezavo do najbližjega vozlišča. V nadaljevanju dokumenta je podan spisek vseh vozlišč skupaj z mikrolokacijo znotraj zgradbe. 
Optične povezave morajo ustrezati tehničnim zahtevam v nadaljevanju.

1.2. Tehnične zahteve
1.2.1. Specifikacije optičnih vlaken
Prodajalec  vzpostavi povezavo z enim parom enorodovnih optičnih vlaken. Optična vlakna morajo ustrezati vsaj specifikacijam standarda ITU-T G.652. Zaželjena je uporaba vlaken G.652D ali G.657.
1.2.2.  Specifikacije optičnih povezav
Predane optične povezave morajo dosegati ali presegati naslednje lastnosti:
	Lastnosti optične povezave

	maksimalno specifično optično slabljenje (1310nm/1550nm)
	manjše od 0.40/0.25 dB/km

	tipično specifično optično slabljenje (1310nm/1550nm)
	manjše od 0.36/0.22 dB/km

	barvna disperzija (1310nm/1550nm) 
	manjša od 3.5/18 ps/nm.km

	Slabljenje spojev na vlaknu

	slabljenje na zvarjenem spoju
	manjše od 0,2 dB

	Slabljenje na konektorskih spojih

	slabljenje na konektorskem spoju
	manjše od 0,5 dB

	povratno slabljenje na posameznem optičnem konektorskem spoju (each-to-each)
	večje od 35 dB

	Slabljenje celotne povezave dolžine do 10 kilometrov

	Slabljenje optične povezave, merjeno z merilcem optične moči
	manjše ali enako 5 dB v pasu 1300nm



Zaželjeno je, da je polarizacijska rodovna disperzija (PMD Link Design Value, po IEC 60794-3:2001) manjša od  0.2 ps/km1/2.
1.2.3.  Delilniki
V primeru, da prodajalec v zahtevanem prostoru na vozlišču ali na organizaciji še nima zaključenih optičnih vlaken, mora vlakna zaključiti na naslednji način:
· Na vozlišču: Prodajalec dobavi optični delilnik ali več delilnikov za telekomunikacijsko omaro in v tem delilniku zaključi optična vlakna z uporabo LC/APC konektorjev. Optični delilniki morajo biti v izvedbi 48 zaključenih vlaken v okviru 1HU.
· Na organizacijah: Prodajalec optiko zaključi v dobavljeni optični zaključni dozi z uporabo LC/APC konektorjev. Prodajalec lahko zaključi optična vlakna z LC/APC konektorji v dobavljenem 1HU 19 inčnem delilniku v telekomunikacijski omari, v kolikor je ta nameščena na lokaciji.
1.2.4.  Optične povezovalne vrvice
Prodajalec na strani vozlišča in na strani organizacije zagotovi dupleks optično povezovalno vrvico primerne dolžine od delilnika do aktivne opreme, ki je na strani aktivne opreme zaključena z LC/PC konektorjem. Dvojni konektor mora biti ločljiv.
1.2.5.  Specifikacija kabelske trase po objektu
Prodajalec izvede optično povezavo po objektu v dogovoru in v skladu z navodili organizacije, kjer se optična povezava vzpostavlja. 
Optična povezava naj se zaključi:
· v prostoru z dostopovno opremo do omrežja Arnes, sicer pa
· v sistemskem prostoru ali v prostoru z internim mrežnim vozliščem na organizaciji (v telekomunikacijski omari, v kolikor je ta nameščena, sicer vsaj v tem prostoru), če organizacija še ni povezana v omrežje Arnes
Prodajalec se zaveže, da bo po izvedbi del saniral vse poškodbe, ki jih bo morebiti povzročil s svojim delom in bo na vseh področjih, na katera je vplival s svojim delom, vzpostavil prvotno stanje (morebitna slikopleskarska dela, čiščenje umazanije, ki je nastala z delom ipd.).

1.3. Vpis tras povezav v kataster javne komunalne infrastrukture
Prodajalec ob predaji predloži potrdilo o vpisu tras povezav v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture ali potrdilo o začetku postopka vpisa in oddaji elaborata sprememb v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. Prodajalec to opravi v imenu in za račun kupca.
Podatki o vpisu v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture so objavljeni na: http://www.e-prostor.gov.si/zbirke_prostorskih_podatkov/zbirni_kataster_gospodarske_javne_infrastrukture/#jfmulticontent_c173-6
V primeru spremembe navedene internetne povezave se predmetni podatki nahajajo na http://www.e-prostor.gov (izbere se »Zbirke prostorskih podatkov« nato »Zbirni katastergospodarske javne infrastrukture«, ter »Elaborati – GJI«) 
Za potrdilo o vpisu tras povezav v zbirni kataster javne gospodarske družbe se upošteva potrjen in žigosan obrazec obr. ZKGJI_4. 
Potrdilo o vloženi vlogi za vpis ali oddaji elaborata mora vsebovati naslednje potrjene kopije obrazcev z originalnim žigom:
· Zahtevek za vpis objektov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (obr. ZKGJI_1a), 
· Izjava odgovornega geodeta, s katero jamči, da je elaborat pripravljen v skladu s predpisi (obr. ZKGJI_2), v primeru, če zahtevek vlaga prijavitelj, oziroma 
V primeru, da zahtevek vlaga podizvajalec po pooblastilu (pooblaščenec):
· Zahtevek za vpis objektov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (obr. ZKGJI_1b),
· Pooblastilo za vpis objektov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (obr. ZKGJI_1b_1),
· Izjava odgovornega geodeta, s katero jamči, da je elaborat pripravljen v skladu spredpisi (obr. ZKGJI_2).

Prodajalec naročniku preda digitalno verzijo dokumentacije, ki jo je predal za vpis v kataster komunalnih vodov, na CD/DVD ploščku ali na USB ključku.

1.4.  Predaja optičnih povezav v uporabo
Prodajalec mora ob predaji optičnih povezav predložiti primerno dokumentirane in analizirane meritve povezav. Dokumentacija optičnih povezav mora vsebovati podatek za enolično identifikacijo posamezne povezave s strani ponudnika, ki se uporabi tudi v primerih prijave in odprave napak.

Prodajalec mora predložiti naslednje podatke o trasah optičnih povezav:
1. obojestranske meritve OTDR z analizo optične povezave. Iz vseh rezultatov meritev mora biti razvidno tudi:
· na kateri povezavi in s katere končne točke je bila meritev izvedena 
· smer merjenja
2. meritev slabljenja na celotni optični povezavi pri 1310 nm in pri 1550 nm v načinu izvor - merilec. Iz vseh rezultatov meritev mora biti razvidno tudi:
· na kateri povezavi in s katere končne točke je bila meritev izvedena 
· smer merjenja
3. vezalne sheme na celotni trasi povezave, oznake kablov na celotni trasi povezave (primer vezalne sheme je del specifikacij, ponudnik lahko uporabi drugačen zapis)
4. shema vezave konektorjev za vse povezave na vsaki zaključni lokaciji in na vozlišču (primer sheme vezave konektorjev je del specifikacij, ponudnik lahko uporabi drugačen zapis)
5. zemljevid z označenimi trasami povezav in označenimi mesti prevezav v tiskani in digitalni obliki (v vezalni shemi mora biti razpoznavna lokacija vsake vezave na zemljevidu).

Na izpisu poročila meritev OTDR inštrumenta morajo biti navedeni vsi dogodki, ki povzročijo dušenje, večje ali enako 0,2 dB. Na zahtevo naročnika bo  ponudnik obrazložil dogodke v izpisu poročila meritve OTDR  inštrumenta. Kazalci morajo biti nastavljeni tako,  da bo iz rezultatov meritev razvidna dejanska optična povezava brez predvlaken na obeh straneh.

Prodajalec predloži podatke v zahtevani obliki:
· Digitalni podatki o trasah povezav z natančnostjo vrisa do nivoja ulice morajo biti podani v formatih za uporabo z Google Earth ali OpenStreetMap (.kmz, .kml ali .gml). 
· Merilni elaborat in digitalni podatki o meritvah morajo biti podani v formatu .doc ali .docx (MS Office kompatibilno) ali v PDF formatu. 
· Tabelarični podatki morajo biti podani v formatu .xls ali .xlsx (MS Office kompatibilno).
Vse podatke ponudnik naročniku predloži v enem izvodu v tiskani obliki in v digitalni obliki na CD/DVD ploščku ali na USB ključku.

1.5.  Garancijske zahteve
Prodajalec se zavezuje, da bo za optične povezave zagotavljal 25-letno garancijo. Optične povezave bodo ustrezale specifikacijam iz razpisa celotno obdobje garancije.
1.5.1.  Zamenjava vlaken za druga vlakna
Prodajalec lahko v celotni dobi garancije vzpostavi novo traso optične povezave ali nov kabel. Optična vlakna morajo imeti enake ali boljše lastnosti. Po zamenjavi mora power budget optične povezave ostati v istem razredu, kot je bila osnovna povezava in ne sme zahtevati menjave optičnih konverterjev. V primeru, da ponudnik ne more zagotoviti lastnosti v enakem razredu, mora za zamenjavo pridobiti predhodno soglasje kupca oz. upravljavca predmeta pogodbe. Za vse prenovljene ali zamenjane povezave mora biti predana vsa dokumentacija, kot je zahtevana ob prvem prevzemu optične povezave. S prevzemom se na kupca prenese lastninska pravica na novem paru vlaken in vse pravice in obveznosti prodajalca in kupca, na način in v obsegu, ki je določen v teh specifikacijah in pogodbi, lastninska pravica nad starimi vlakni pa preide nazaj na prodajalca.
1.5.2.  Odzivni čas za odpravo napak v garancijskem roku
Prodajalec specificira način prijave napak in proceduro za prijavo napake. 
Osnova za odpravo napake je enolična identifikacija problematične optične povezave, katero ponudnik posreduje naročniku v fazi predaje optičnih povezav.
Prodajalec se mora odzvati na prijavo napake:
· med tednom in v delovnem času organizacij (med 8:00 in 20:00 uro) v roku 1 ure
· izven delovnika v štirih urah.
Odziv na prijavo napake mora vsebovati naslednje podatke:
· kdo je odgovorna oseba za odpravo napake
· kontaktni podatki odgovorne osebe za odpravo napake (GSM, mail)
Prodajalec mora napako odpraviti v določenem roku:
· med delovnikom v 24 urah po prijavi napake
· izven delovnika v najkasneje v prvih 12 urah prvega naslednjega delovnega dne
· v primeru, da napake zaradi višje sile ali objektivnih okoliščin ne bo možno odpraviti v zahtevanem roku, mora ponudnik to sporočiti pred rokom za odpravo napake, po elektronski pošti pa kupcu oz. upravljavcu predmeta pogodbe pojasniti razlog za zakasnitev in predviden čas za odpravo napake
· v primeru, da je na optični povezavi ugotovljeno slabljenje, ki presega mejno dopustno slabljenje po specifikacijah, kljub temu pa delovanje optične povezave ni moteno, mora ponudnik napako odpraviti v roku 30 dni.
· Po odpravi napake mora ponudnik opraviti meritve slabljenja optične povezave na način, da bo čas prekinitve povezave čim krajši. Napaka velja za odpravljeno le v primeru, da izmerjena vrednost slabljenja ne preseže zahtev iz specifikacij.
Naročnik lahko v primeru neodzivnosti ponudnika sam pristopi k reševanju težave, pri tem pa bo uporabil usposobljene izvajalce. Plačilo stroškov odprave napake nosi ponudnik. 
Prodajalec na obrazcu »Soglasje za poseg« poda pisno soglasje za poseg. 
Prodajalec mora ob podpisu pogodbe podati naslednje podatke:
· proceduro za prijavo napake in kontaktne podatke
· med delovnim časom ponudnika
· izven delovnega časa ponudnika
· kontaktne podatke odgovorne osebe za eskalacijo v primeru težav pri odpravi napake
· na zahtevo naročnika mora podati podatke o usposobljenosti osebja za uporabo opreme za posege na optičnih kablih in optičnih povezavah, ki so predmet razpisa.
V primeru spremembe kontaktnih podatkov mora ponudnik takoj ob nastopu spremembe o tem pisno obvestiti naročnika.
1.5.3.  Vzdrževalna dela
Prodajalec bo naročnika o načrtovanih vzdrževalnih delih, ki bodo vplivala na predmet razpisa, obvestil najmanj pet delovnih dni pred načrtovanimi deli. Obvestilo bo vsebovalo naslednje podatke:
· Enolično identifikacijo optične povezave
· Predvideni datum izvajanja del
· Predviden čas trajanja del
Prodajalec bo vzdrževalna dela opravljal v nočnem času med 00:00 in 6:00.
Posamezno vzdrževalno delo bo opravljeno v najkrajšem možnem času in lahko traja največ 8 ur.

1.6. Vozlišča Arnes 
V nadaljevanju so navedeni podatki o lokaciji vozlišč. Navedeni nazivi prostorov so okvirni podatek. 
	Naziv sklopa 
	Naslov vozlišča
	Naziv prostora z vozliščem

	





Ljubljana – Jug - 2


 in


Ljubljana – Sever - 2








	Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana
	tretja medetaža, soba 369M, bivši SIPAX center

	
	Šolski center Ljubljana, Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana
	Vozlišče, soba 2

	
	Institut Jožef Stefan (IJS), Jamova 39, 1000 Ljubljana
	Stavba C, soba 91C

	
	Zavod RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana
	Vozlišče, soba 116

	
	Mednarodni center za promocijo podjetij (ICPE), Dunajska 104, 1000 Ljubljana
	K1, Telefonska centrala

	
	Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana
	Cevna pošta

	
	Mestna knjižnica Ljubljana - enota knjižnica Šiška, Trg komandanta Staneta 8, 1000 Ljubljana
	Strežniška soba, 1. Klet

	
	Tehnološki park Ljubljana, Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana
	Stavba C, 2. Nadstropje, prostori Arnesa

	
	Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ), Masarykova 16, 1000 Ljubljana
	Vozlišče v pritličju



· 

1.7.  Primer sheme vezave vlaken na trasi

[image: ]

1.8. Primer sheme konektorjev
[image: ]
1.9. Soglasje za poseg

Izbrani ponudnik bo moral kot pogoj za uspešen prevzem posameznega sklopa predložiti spodaj podpisano izjavo.


Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana

Prodajalec:


Pogodba (naziv, številka, datum podpisa)



daje soglasje kupcu oz. upravljavcu predmeta pogodbe, da lahko s svojim izvajalcem  posega v infrastrukturo prodajalca, da odpravi napako na povezavi, ki je prodajalec ni odpravil v pogodbeno določenem terminu in v skladu s pogodbeno določenimi postopki.

Kraj in datum: _____________________


Podpis: _____________________


Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve: Informacijska družba.
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Primer sheme vezave vlaken na trasi
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Primer povzet po Elektro InZeniring Robert Vinsek s.p.
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