Obrazec ''Konfiguracija za sklop 1''
KONFIGURACIJA ZA SKLOP 1

Oznaka naprave: Osnovni prenosni računalnik

Blagovna znamka in model naprave:      

[bookmark: _Hlk19267785]STOLPEC IZPOLNJEVANJE TEHNIČNIH ZAHTEV: ob vsaki zapisani zahtevi iz tehničnih specifikacij ponudnik opiše konfiguracijo ponujene naprave, na način iz katerega je razvidno izpolnjevanje posamezne zahteve. 

STOLPEC DOKAZILO: ponudnik za vsako v tem obrazcu zapisano zahtevo iz tehničnih specifikacij, v predmetni stolpec vpiše: dokazilo, stran v ponudbi ali v dokazilu, ki je predložen v ponudbi, na kateri je označen zapis, iz katerega izhaja izpolnjevanje posamezne zahteve iz specifikacij (tehnična dokumentacija ponujene naprave, katalog, izpis iz spletne strani (ki ni samo navedba spletnega naslova), ipd,.)) in kjer se v ponudbi nahajajo podatki iz katerih je jasno razvidna skladnost ponujene naprave s posamezno navedeno zahtevo iz tehničnih specifikacij. 

Ponudnik mora na dokazilu o izpolnjevanju tehničnih specifikacij jasno in ustrezno (obarvati) označiti izpolnjevano zahtevo.

	SKUPNE ZAHTEVE

	ZAHTEVA IZ TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ
	IZPOLNJEVANJE TEHNIČNIH ZAHTEV
	DOKAZILO

	Ponujeni modeli prenosnih računalnikov morajo izpolnjevati najnovejše standarde za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu
	     
	     

	Ponujeni modeli prenosnih računalnikov morajo biti zasnovani tako, da je pomnilnik lahko dostopen in ga je mogoče zamenjati
	     
	     



	MINIMALNE ZAHTEVE

	ZAHTEVA IZ TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ
	IZPOLNJEVANJE TEHNIČNIH ZAHTEV
	DOKAZILO

	Certifikat proizvajalca opreme o ustreznosti strojne opreme »Windows® 10 Professional« za ponujeni model
	     
	     

	Proizvajalec mora imeti certifikat ISO 14001
	     
	     

	Nameščena strojno podprta zaščita BIOS-a pred korupcijo z avtomatsko obnovitvijo na tovarniško verzijo s preverjanjem ob zagonu in med samim delovanjem sistema (Self-Healing BIOS)
	     
	     

	Programska oprema za nadzor in upravljanje prenosnega računalnika
	     
	     

	[bookmark: _GoBack]Zunanja miška proizvajalca ponujenega prenosnika (Scroll, 3 gumbi, optična, vsaj 800 dpi, možnost uporabe na odbojnih površinah) s podlogo in integrirana miška (sledilna ploščica- touchpad)
	     
	     

	Tipkovnica na prenosniku mora biti osvetljena (Backlit) in imeti SLO znake (nalepke niso dovoljene) in z zaščito pred izlivom tekočine skozi tipkovnico v notranjost računalnika.
	     
	     

	Grafična kartica je integrirana
	     
	     

	Vgrajena zvočna kartica in zvočniki
	     
	     

	Vgrajen mikrofon
	     
	     

	Vgrajena spletna kamera – najmanj 720p HD
	     
	     

	Zaslon s svetilnostjo vsaj 220 nitov
	     
	     

	Možnost sočasne uporabe zunanjega zaslona
	     
	     

	Priključki: 1x USB 3.1 oz. 3.2, 1x USB type-C, 1x HDMI. Priključki se lahko nadomestijo z ustreznimi adapterji. Vsi zahtevani priključki (1x USB 3.1 oz. 3.2, 1x USB type-C in 1x HDMI) morajo biti nezasedeni/prosti
	     
	     

	Delovni pomnilnik mora biti zamenljiv in nadgradljiv
	     
	     

	Brezžični vmesnik WLAN (802.11 a/b/g/n/ac) in bluetooth 5, varnostno vezje tipa TPM 2.0
	     
	     

	Audio: 1x vhod / 1 x izhod / COMBO
	     
	     

	Mrežna kartica Ethernet 10/100/1000 in RJ 45 konektor za priklop omrežnega kabla direktno na računalnik (lahko tudi preko ustreznega adapterja)
	     
	     

	Minimalni čas trajanja baterije vsaj 12 ur po Windows 10 MobileMark 2014
	     
	     

	Mednarodna garancija
	     
	     



	MINIMALNE ZAHTEVE ZA SKLOP 1

	ZAHTEVA IZ TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ
	IZPOLNJEVANJE TEHNIČNIH ZAHTEV
	DOKAZILO

	Procesor
	10th Generation Intel® Core™ i3 Mobile, vsaj 2,1GHz, 4MB cache / 2 cores ali enakovreden
	     
	     

	Delovni pomnilnik
	8 GB RAM DDR4-2666MHz
	     
	     

	Diskovni podsistem
	SSD najmanj 256GB M.2 PCIe NVMe 
	     
	     

	Zaslon
	15,6'' TFT barvni, Full HD 1920x1080, nebleščeč, LED backlight, širok vidni kot vsaj +-80 stopinj
	     
	     

	Čitalec prsnih odtisov
	možnost prijave s čitalcem prstnih odtisov Power on in HDD geslo, priloženo orodje za čitalec prstnih odtisov, ki omogoča prijavo v operacijski sistem
	     
	     

	Priključki dodatno
	1x USB 3.1 Gen1, čitalec SD kartic
	     
	     

	Baterija in napajanje
	vsaj 3-celična Li-Ion baterija 40 Wh in AC adapter z možnostjo hitrega polnjenja 
	     
	     

	Ohišje
	ojačano iz aluminija ali z ogljikovimi vlakni ali magnezijeve zlitine ali ABS oz s čvrstim ohišjem s certifikatom MIL_STD810 G ali MIL-STD810 H s kovinskimi tečaji
	     
	     

	Teža
	< 2,10 kg
	     
	     

	Maksimalna višina
	1,90 cm
	     
	     



ODPREN-39/2019		1/3
