TEHNIENE SPECIFIKACIJE

Energijsko uginkoviti tiskalniki

Skupne zahteve za vse sklope:

Za vse sklope energijsko uéinkovitih tiskalnikov morajo biti poleg zahtev, ki so navedene v
posameznih sklopih, izpoinjene tudi naslednje zahteve:

1. Splosne zahteve:

L ]

Tiskalniki morajo izpolnjevati zahteve iz tehniénih specifikacii;

Tiskalniki morajo biti ob dobavi novi in né smejo biti proizvedeni ve€ kot leto dni pred
datumem dobave;

Tiskalniki moraje biti ob dobavi zapakirani v originalno embalaZo s priloZenima
tonerjema (1x original, 1x dodaten najzmogliivejsi original oz. seét tonerjev, oz
kartuami pri matri¢hih tiskalnikih s kaseto oz. trakom);

Ob dobavi mora biti priloZzen napajalni in komunikacijski kabel {USB 2.0 kabel dolg vsaj
1.8m, pri mreznih modelih pa e Ethernet UTP 3m kabel);

Ob dobavi mora biti priloZzena programska oprerma in gonilniki za namestitev tiskalnika
{za Windows 7 in Windows 8, operacijski sistem Open VMS ), razen ge je v
pesameznem sklopu drugace navedeno;

Ob dobavi morajo biti prilozena navodila za uporabo v slovenskem jeziku ter vsi drugi
dokumenti zahtevani v okvirnem sporazumu;

Vsi tiskalniki, razen matriéni tiskalniki, morajo imeti funkcijo samodejnega
dvostranskega tiskanja (enota dvojnega izpisa).

DOKAZILO: Ponudnik mora k ponudbi priloZiti tehniéno dokumentacijo proizvajalca ali
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve;

Vsi ponujeni modeli tiskalnikov morajo izpolnjevati najnovejde standarde ENERGY
STAR za energijsko uginkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naro&ilu (ij.
ENERGY STAR v 1.1).

DOKAZILO: Ponudnik mora k ponudbi priloZiti potrdilo, da ima blago znak za okoljie
tipa | - ENERGY STAR, tehni&no dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz
katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

2. Dobava:

-

Dobavni rok je najve¢ 30 dni od potrditve posameznega narodila s strani naroénika.
Tiskalniki se dobavijo in prevzamejo na lokacijah posameznih naroénikov doloéenth v
posameznem naroéilu.

3. Garancija in garancijske obveznosti:

Garancija 36 mesecev od prevzema tiskalnikov, tudi za vse izrabljive dele vkljuéno z
grelno enoto ob uporabi originainih nadomestnih delov.

Rok za odpravo napake od prijave napake (zagotovljen £as popravila oz. zagotovitev
nadomestnega tiskalnika) je naslednji:

o kritiéna oprema (Kritiéna oprema je tista oprema, ki ob okvari povzrogi resnej$o
motnjo v posiovnem procesu (omrezni tiskalniki, tiskalniki na okencih, ...): Ce je
hapaka prijavijena do 14. ure se jo odpravi isti delovni dan, sicer pa naslednji -
delovni dan do 12.ure.

o Nekritiéna oprema: 2 dni ali manj;

V primeru, da v navedenih ¢asih ni mogoée odpraviti napake, mora dobavitelj
vzpostaviti delujode stanje z nadomestnim tiskalnikom. -

Ce odprava napake ni mozna v roku 10 dni ali &e se dvakrat pojavi ista napaka na
istern tiskalniku, mora dobavitel] tiskalnik zamenjati z najmanj enakovrednim novim
tiskalnikom.
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4. Rezervni deli:
¢ Doba zagotavljanja rezervnih delov ie 5 let od datuma prevzema tiskalnikov;
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Zahteve po posameznih skiopih:

Namizni tiskalniki

Ekonomic¢ni laserski tiskalnik A4 - érnobeli:

Tehnicne zahteve:

1 (A4 form_at papirja

2 |Logljivost: 1200x1200 dpi (strojna)

3 | Hitrost tiskanja: 33 strani na minuto ali veé

4 |Vsaj 128 MB pomnilnika

5 |Cas do prve strani <= 8,5 sek iz stanja pripravljenosti

|6 |Hitrost procesorja 800 MHz '

7 Moin'osf priklopa preko USB 2.0 vmesnika

8 {250 iistni predal za pa'pir, podajalnik za tiskanje posameznih listov

9 |Mesetna zmogljivost tiskanja: 50.000 strani ali ve€

10 | Zdruzljivost z emulacijo PCL6, z emulacijo PS level 3
Dodan en najzmdgljivejéi toner za tiskalnik za véaj 10.000 strani, ki je deklariran v skladu s

12 |standardom ISQ/ IEC 19752 (ponudnik mora podati 3t strani v obrazeu konfiguracija in
obrazcu ponudba/predracun)

13 |lzpis iz tiskalnika mora biti'obojestransko poravnan, e se tiska iz okolja Lotus Notes _

14 Podati jé pptrébvno podatke za toner (§tev. strani, ki jih natisne-v obrazeu konfiguracija in v
obrazcu predracun)

Opomba: lzraéun potrodnega materiala velja za koli¢ino 10.000 natisnjenih strani pri

Tehniérie zahteve:

Ad format papifja

Lo¢ljivost: 1200 x 1200 dpi (stfojna)

Hitrost tiskanja; 40 strani na minuto ali veé

Vsaj 256 MB pomnilnika z moZnestjo nadgradnje do 1GB

Cas do prve strani <= 8,5 sek iz stanja pripravljenosti

Hitrost procesorja 800 MHZ ali hitrejsi

Prikljuéki: USB 2.0 + Ethernet 10 /100/1000

250 listni predal za papir, 50 listni ve¢hamenski podajalnik

Qo |~ (O~ ]IN]|

Moznost nadgradnje vhodnih predalov do skupno 800 listov ali ved
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10 {Mesecna zmogljivost fiskanja: 80.000 strani ali ved

11 |ZdruZjivost z emulacijc_j PCLG, z emUIéc_ijo P3 level 3

Dodan en najzmoglji.vejéi toner za t_iskafnik za vsaj 20.000 strani, ki je dekla_ri'ran v skladu s
12 |standardom ISO/ IEC 19752 (ponudnik mora podati &t strani v obrazeu konfiguracija in
obrazcu predracun)

13 IszS iz tiskalnika mora biti obojestransko poravnan, &a se tiska iz okolja Lotus Notes

Podati je potrebno podatke za torier (3tev. strani, ki jih natisne- v obrazeu konfiguracija in v
obrazcu ponudba/predracun)

14

Opomba: Izraéun potrodnega materiala velja za kolig¢ino 20.000 natisnjenih strani pri 5%
pokritosti tiskanja

s

Zmogljivi laserski tiskalnik A4 - érnobeli:

Tehniéne zahteve:

A4 format papirja
Loéljivost: 1200 x 1200 dpi (strojna)

Hitrost tiskanja': 50 strani na minuto ali veé

Vsaj 512MB pomnilnika z moZnostjo nédgradnje do vsaj 1GB

Cas do prve strani <= 8,5 sek iz stanja pripravijenosti

Hitrost procesorja 800MHz ali hitrejsi

Prikljuéki: USB 2.0 + Ethernet 10/ 100/1000

2x500 listni predal za papir, 100 listni veéhémenski podaj_alnik

Moinost_n'adgradn'je vhodnih predalov do skupno 1.800 listov ali ved

=2l | vl id|lwin| =

0 |Meseéna zmogljivost tiskanja: 225.000 strani ali ve&
1 |Vgrajena oz. dodana duplex enota za obojestransko tiskanje

Dodan en najzmogljivejsi toner za tiskalnik za vsaj 25.000 strani, ki'je deklariran v skladu s
12 |standardom ISO/ IEC 19752 {ponudnik mora podati §t strani v obrazcu konfiguracija in
obrazcu predraéun)

13 |lzpis iz tiskalnika mora biti obojestransko poravnan, e se tiska iz okolja Lotus Notes

14 |Podati je potrebno podatke za toner (étey.'strani, ki j_ih'natisne_- v obrazcu konfiguracija)

15 |Podpora za adt"nin'istracijo tiskalnika prekd spletnega dostopa

Opomba: lzradun potroSnega materiala velja za koli€ino 25.000 natisnjenih strani pri
5% pokritosti tiskanja

S

@

Barvni laserski tiskalnik A4:

Tehniéne zahteve:

A4 format papirja
Lodljivost: 1200x1200 dpi B in barvno
Hitrost tiskanja: 32 str./ minuto A4 barvno ali veg
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Vsaj 512MB pomnilnika z moznostjo nadgradnje do vsaj 1GB

Cas do prve strani (barvno) <= 11 sekiz stanja pripravijenosti

Procesor: 700 MHz ali hitrejsi

Prikljuéki: USB 2.0 + Ethernet 10 / 100/1000

NI b

Zdruzljivost z emulacijo PCLB, z emulacijo PS level 3 in z emulacijo PDF

9 Predéﬂ Za papir: 500 listov

10 |MoZnost raziritve vhodnih predalov do skupaj 1.100 listov (A4) ali vec

11 |Vegnamenski roéni podajalnik za vsaj 100 fistov

12 Vgrajéna duplex enota za _obojestrénsko tiskénje

13 |Meseéna zmogljivost tiskanja: 85.000 strani '

Vgrajen'i barvni tdnerji s kapacifefo tiskanja: vsak toner za najmanj 8.000 strani (ISO

14 119798)

15 |lzpis iz tiskalnika mora biti obojestransko poravnan, ¢e se fiska iz okolja Lotus Notes

16 Po__dpo'ra za administracijo tiskalnika preko spletnega deostopa

Dodatno mora biti priloZen $e en set tonerjev za tiskalnik, ki je deklariran v skladu s
17 | standardom SO/ IEC 19752 za vsaj 10.000 strani érnobelo in za vsaj 10.000 strani A4
baryno (1SO 19798},

Opomba: Izracun potro$nega materiala velja za koliino 20.000 natisnjenih strani pri
5% pokritosti tiskanja (barvni tisk A4).

Zmogljivi barvni laserski tiskalnik A4:

Teh_nii':ne zahteve:

1 |A4 format papirja

2 |Lodliivost: 1200 x 1200 dpi (strojno)

3 | Hitrost tiskanja: 40 str./ minuto A4 barvno ali ved

4 |Vsaj 512 MB pomni_ln’iké z m_oinostjb nadgradhje do vsaj 1GB

5 |Cas do prve strani {barvno) <= 9,5 sek iz stanj.a_pripravljenos_ti

6 |Procesor: 800 MHz ali hitfejéi '

7 | Prikljucki: USB 2.0 + Ethernet 10 /11 00/1000

8 |Zdruzijivost z emulacijo PCLG, z emulacijo PS level 3 in z emulacijo PDF

9 |500 listni predal za papir |

10 |Moznost razsiritve vhodnih predalov do skupaj 2.100 listov (A4) ali ved

11 |Ve&namenski roéni podajél_nik za vsaj 100 listov '

12 |Mesetna zmogljivost fiskanja: 120.000 strani

13 Vgrajeni barvni tonerji z kap_aciteto tiskanja: vsak toner z najman;j 10.000 strani (ISO
19798)

14 |lzpis iz tiskalnika mora biti oboj_estrans'ko poravnan, ¢e se tiska iz okolja Lotus Notes

15 Podpora za administracijo tiskalnika preko spletnega dostopa
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Dodatno mora bi prilozen Se en set tonerjev za tiskalnik, ki je deklariran v skladu s
16 jstandardom ISO/ IEC 19752 za vsaj 20.000 strani &robelo in za vsaj 20.000.strani A4
barvrio {ISO 18798)

Opomba: [zracdun polroSnega materiala velja za koli¢ino 60.000 natisnjenih strani pri

5% pokritosti tiskanja (barvni tisk A4)

Zmog

1

ljivejsi tiskalniki A3/ A4
AL y

L
AR Al b

ZmogljivejSi mrezni laserski tiskalnik A3/A4 - ¢rnobeli:

Tehnitne zahteve:

1 | A4/ A3 format papirja

2 |Logljivost; 1200 x 1200 dpi (strojna)

3 |Hitrost tiskanja: So_str.l minuto A4 in 28 str./ minuto A3 ali ve¢

4 Vsaj 512MB pomhilniké z moirio__s.tjo_ nadgradnje ' -

5 |Cas do prve strani <= 8 sek iz stanja pripravijenosti.

6 |Procesor 800 MHz ali hitrejsi

7 | Prikjugki: USB 2.0 + Ethernet 10 /100/1000

8 |Predal za papir: 2 x 500 listov, Veénamenski roéni podajalnik

9 |Moznost razéirifve vhodnih predalov do skupaj 3.100 listov (Ad) ali veé

10 |Mesecna zmogljivost tiskanja: 300.000 strani

11 | Zdruzljivost z_émulacijo PCLB, z e_i‘nulacijo PS level 3 in z emulacijo PDF '

12 Dodan en -najzmo__glj_i_\_/_ejsi toner za tiskalnik, ki je dekla'riran' v skiadu s standardom 1SO/ IEC
19752 (60.000 strani)

13 |[Vgrajen toner s kapaciteto tiskanja najmahj 30.000 strani _

14 izpié iz tiskalnika mora biti obojestransko poravnan, Ce se tiska iz okolja Lotus Notes

15 |MoZnost nadg'radr_lje v ve&namensko napravo z dodatno sortimo enoto

16 Podporé'za administracijo tiskainika preko spletnega dostopa

Opomba: |zraéun potrodnega materiala velja za koli¢ino 90.000 natisnjenih strani pri
5% pokritosti tiskanja

ek SR

Zmogljivejsi mrezni laserski tiskalnik A3/A4 - barvni:

Tehniéne zahteve:

A4/ A3 format papirja

Loljivost: 600 x 600 dpi ali ve

Hitrost tiskanja: 40 str./ minuto A4 barvng ali veé

AN

Vsaj 512 MB pomnilnika
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Cas do prve strani (barvno) <= 12 sek iz stan;a prlpravljenostl

Procesor: 800 MHz ali hltre33|

Prlkljuc‘,ku USB 2.0 + Ethernet 10/1 00/1000

Zdruzljivost z emulacijo PCL6, z emulacijo PS level 3 in z emulacijo PDF

Predal za papir: 2 x 500 listov (1x A4 in 1x A3)

Moznost razéiritve vhodnih predalov do skupaj 2.100 listov (A4) ali ved

Vegnamenski rogni podajalnik za _vs_éj 100 listov

Vgrajena duplex énota zZa bbojestfansko tiskénje '

Mesecna zmogijlvost tlskanja 175.000 strani ali ved

Vigrajeni tonerjs F4 kapamteto tlskanja vsak toner za najmanj 10.000 strani (IS0 19798)

Izpis iz tiskalnika mora biti obojestranske poravnan, &e se tiska i iz okolja Lotus Notes

Podpora za admlnlstracuo tlskatnlka preko spletnega dostopa

17

Dodatno mora biti prilozen $e en set tonerjev za tiskalnik, ki je deklariran v skiadu s
standardom I1SO/ IEC 19752 za vsaj 30.000 strani mono in za vsaj 20.000 strani A4 barvni
(1ISO 19788)

Opomba: Izraéun potro§nega materiala velja za koli¢ino 100.000 natlsnjenlh strani pri
5% pokritosti tiskanja (barvni tisk A4) . ,
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Matricni tiskalniki

Namizni matri¢ni tiskalnik A4:

Tehniéne zahteve:'

Ad fofmat papirja

24 igliéna tiskalna glava

Najvedja loéljivost 360x360 dpi

Hitr_dst fiskanja 310 cps / Draft (10 cpi)

Vgrajene kodne tabele: PC-852, IS0 Latin2 8859/2, _PC—1250

Nag&in tiskanja - "flatbad”

Emulacija IBM-2390 plus, Epson (ESC/P2)

Stevilo kopij: original + 4 kopije

Vmesnik USB 2.0 in LPT

Namizni matricni tiskalnik A4 (passbook):

Tehniéne zahtevef

A4 format papirja

24 igliéna tiskalna glava

Najveéjé lo¢ljivost 240x360 dpi

Hitrost tiskanja: za PR2 in ESC/P — max. 480 cps / Draft {10 cpi)

Podpora za bare code: EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, Code 39

Natin tiskanja - »flatbade

Emulacija: PR2, Epson (ESCIP2), IBM PPDS emulacija

iR ~N|G AN =

Vgrajene kodne tabele: PC-852, 1SO Latin2 8859/2, PC-1250

-_
o

Stevilo kopij: original + 6 kopij

—
-_—

Vmesnik USB 2.0
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Posebni tiskalniki

i

o

Prenosni tintni tiskalnik A4 — barvni:

Tehnitne zahteve:

A4 format papirja

Logljivost: 800 x 600 dpi ali ved pri Ernobelem tiskanju, barvno 1200-4800 dpi

Hitrost tiskanja: 18 str./minuto A4 barvno ali ved

Vsaj 64 MB pomnitnika ali ved

Cas do prve strani (bar\mo) <= 12 sek iz stanja priprav]jenosti.

Procesor: 192 MHz ali hitrejsi

(o« BN o> T BN & I I N I B (6 ) o

ZdruZljivost z emulacijo PCL3

9 Dodatno mora biti priloZen $e en set kartu$ za tiskalnik, ki je deklariran v skladu s
standardom ISO/ IEC 24711

10 [Meseéna zmogljivost tiskanja: 500 strani ali ved

11 [Predal za papir: 50 listov A4
12 |Vmesnik USB 2.0 '

13 Avtono'mija baterije na &t izpisov 500 strani

Opomba: |zratun potrosnega materiala velja za koliCino 2.000 natisnjenih strani pri 5%
pokritosti tiskanja (barvni tisk Ad)

POS tiskalnik (igli¢ni):

Tehni¢ne zahteve:

Nacin tiskanja: 9 igh¢ni

Stevilo kolon: rola:40/42, 33/35

Kodna tabela; PC 852

Hitrost tiskanja 4.7/ 6.0 Ips
Nabor znakov: 95 alfanumeric“;nih, 37 mednaradnih, vgrajeni SI.O znaki

Stevilo kopij: dfigihél + 2 kopiji (ob uperabi ustreznega papirj'a)

Grafika: 128 x 12

Papir: papir v roli velikosti 76 mm x 83 mm

||~ ||| AWM

Trak: ERC 38

-
o

Vgrajen USB 2.0, RS232 priloZen.

—
—

Avtomatski noZ, navijalec kopij
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SKLOB 12
Y e e 3
fsonlit Geais mmn

POS tiskalnik (termicni):

Tehnigne zahteve:

Naéin tiskénja: linearni termicni tisk

Stevilo kolon:; 56/ 42

Logljivost: 180 x 180 dpi

Hitrost tiskanja: 300 mm/ sec

'Nabor znakov: 95 alfanumerlcnlh 16 mednarodmh vgrajeni SLO znaki

Kod na tabela P0852

Papir: termo paplr v roli velikosti 79 mm x 83 mm

Vmesnik: vgrajen USB 2.0 (skladen s standardem 2.0} in pnlozen RS232 vmesnlk

Q|| ~N|D|lOAA WM =

Avtomatski noz: delni ali po_po[nl odrez

Barvnl brlzgalnl tiskainik:

Tehmcne zahteve

1 |A4/A3 IA3+ format papirja

Logljivost: vsaj B00X600 dpi érnobelo in vsaj 4800x1200 barvno

pa

4 Hitrost'tiskanja: vsaj 10 IPM &mobelo A4 in vsaj 5 IPM barvno
(po ISO/IEC 24734 ESAT metodi)

MeSeé.n'a zmogljivost tiskanja: 5.000 strani ali ve¢

Predal za p.apir naj ima kapaciteto vsaj 120 listov

oo

MoZnost priklopa preko USB 2.0 vmesnika

Namizni tintni tiskalnik A4 — barvni:

Tehnitne zahteve:

|A4 format 'papirj_a

logljivost: 5760 x 1440 dpi

Hitrost tiskanja: 15 str./minuto A4 émobelo in 9 str./minuto A4 barvno ali veé

Tehnologija tiskanja: MicroPiezo inkjet

||

Crnilo za tiskanje: DURABrite™ Ultra (odporen na vodo, umazanijo in svetiobo)

Prilozen komplet rezervnih kartu$ (4 lo¢ene kartude) z kapaciteto tiskanja vsaj za 500
strani pri 5% pokritosti tiskanja

-]

Predal za papir: 250 Ii'sto\i Ad

O | 0o

MoZnost vieke pesamitnega papirja z zédnje strani tiskalnika

10 |Vgrajen USB 2.0 + Ethernet 10/100

Opomba: lzradun potro$nega materiala velja za keligino 2.000 natisnjenih strani pri 5%
pokritosti tiskanja (barvni tisk A4)
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