 Tehnične specifikacije 
01 – Energijsko učinkoviti osebni računalniki:

A - Ekonomični osebni računalnik
Namembnost: Pisarniško poslovanje
	
	Sestava ( minimalna konfiguracija):


	1
	PCI/PCI Express matična plošča z 1600 MHz FSB vodilom; SATA II (3 Gb/s) in SATA III (6Gb/s) krmilnik za trde diske; ChipSet: Intel ® Q77; podpora za SSD diske

	2
	CPU: najmanj 3rd generation  Intel® Core™ i5-3330 Processor  (6M Cache, do 3.20 GHz)

	3
	Vodila (»sloti«) najmanj: 1 x PCI + 1 x PCI-Express 3.0 x16 + 2x PCI-Express x1

	4
	Delovni pomnilnik: najmanj 4 GB, DDR3 1600 MHz, možnost nadgradnje na 16 GB brez zamenjave obstoječih modulov

	5
	Trdi disk: kapaciteta najmanj 500 GB, SATA III (3 Gb/s), 7200 rpm

	6
	Grafika: integrirana ali dodatna kartica, podpora za DirectX 11, HDCP, podpora za priklop dveh monitorjev


Splošne lastnosti:
· Certifikat proizvajalca opreme o ustreznosti strojne opreme za »Windows 8™« za ponujeni model.
· V sistemu mora biti instalirana zadnja verzija BIOS-a.

· Prosto vsaj eno ležišče za nadgradnjo pomnilnika.
· Vgrajena DVD - brisalno pisalna enota.
· Optična miška (Scroll, 3 gumbi, kolesce) z vsaj 1,5 m dolgim povezovalnim kablom in podlogo.
· Tipkovnica s SLO znaki (brez tipk za sistemske funkcije Power Save, Sleep mode in Shut Down).  
· Integrirana ali vgrajena PCI zvočna kartica.
· Najmanj 8x USB 2.0 (2x obvezno spredaj) in najmanj 2x USB 3.0
· 1xLPT, 1x RS232 - priključki morajo biti na ohišju računalnika.
· 1x VGA, 1x DVI-I (lahko preko DP to DVI converter).
· Integrirana ali vgrajena mrežna kartica 10/100/1000, UTP, PCI.
 Dodatne zahteve za mrežno kartico:
· skladnost mrežne kartice na fizičnem nivoju (L1 in L2) s stikalno opremo
proizvajalcev 3Com, Cisco, Alcatel, Extreme »ali enakovredni«
· pripadajoči Linux gonilniki za mrežno kartico
· popolna združljivost s specifikacijami Intel ali 3Com mrežnih kartic
· dodan proizvajalčev grafični vmesnik za upravljanje (kot na primer Intel PROset »ali

enakovredni« )          
· vmesnik mora omogočati:
· nastavljivost vseh parametrov kartice
· odčitek dejanskih vrednosti vseh parametrov kartice (duplex, hitrost,..)
· Priloženi Win7 gonilniki za rekonfiguracijo sistema.
Osebni računalniki z ohišji: »small form factor«, »mini tower factor« ali »convertible mini tower«
morajo biti zasnovani tako, da se ohišje lahko sestavi brez uporabe posebnega orodja. Imeti morajo vgrajen dovolj močan napajalnik, ki bo zagotavljal normalno delovanje računalnika ter ostalih priključenih perifernih enot tudi ob maksimalnih obremenitvah!
DOKAZILO: Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
· Priložena navodila in gonilniki za matično ploščo, grafično kartico, mrežno kartico itd.
· Glasnost osebnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in ne sme presegati 26 dB v času zapisovanja na trdi disk. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB.
DOKAZILO: Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz  
katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
· Proizvedeno največ pol leta pred datumom nabave.
· Gonilniki morajo biti dostopni s svetovnega spleta
· Vsa dobavljena serija mora imeti enotno strojno opremo in gonilnike
· Osebni računalniki morajo izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR 5 za energijsko
učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, ali enakovredne standarde.
DOKAZILO: Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I − ENERGY STAR, tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

· Veljavna 5 letna garancija proizvajalca opreme na področju Slovenije.
B - Energijsko učinkoviti Standardni osebni računalnik 
Namembnost: Pisarniško poslovanje (zahtevni uporabniki)
	
	Sestava (minimalna konfiguracija):


	1
	PCI/PCI Express matična plošča z 1600 MHz FSB vodilom; SATA II (3 Gb/s) in SATA III (6Gb/s) krmilnik za trde diske; ChipSet: Intel ® Q77; podpora za SSD diske

	2
	CPU: najmanj 3rd generation Intel® Core™ i5-3570S Processor  (6M Cache, up to 3.80 GHz)

	3
	Vodila (»sloti«) najmanj: 1 x PCI + 1 x PCI-Express 3.0 x16 + 2x PCI-Express x1  (ali x4)

	4
	Delovni pomnilnik: najmanj 8 GB, DDR3 1600 MHz, možnost nadgradnje na 16 GB brez zamenjave obstoječih modulov

	5
	Trdi disk: kapaciteta najmanj 1 TB, SATA III (6 Gb/s), 7200 rpm

	6
	Grafika: integrirana ali dodatna kartica, podpora za DirectX 11, HDCP


Splošne lastnosti:
· Certifikat proizvajalca opreme o ustreznosti strojne opreme za »Windows 8™« za ponujeni model.

· V sistemu mora biti instalirana zadnja verzija BIOS-a.

· Prosto vsaj eno ležišče za nadgradnjo pomnilnika.
· Vgrajena DVD - brisalno pisalna enota.
· Optična miška (Scroll, 3 gumbi, kolesce) z vsaj 1,5 m dolgim povezovalnim kablom in podlogo.
· Tipkovnica s SLO znaki (brez tipk za sistemske funkcije Power Save, Sleep mode in Shut Down).  
· Integrirana ali vgrajena PCI zvočna kartica.
· Najmanj 8x USB 2.0 (2x obvezno spredaj) in najmanj 2x USB 3.0 
· 1x VGA ,1xDVI(lahko preko DP to DVI converterja).
· 1xLPT, 1x RS232 - priključki morajo biti na ohišju računalnika.
· Integrirana  ali vgrajena mrežna kartica 10/100/1000, UTP, PCI.
 Dodatne zahteve za mrežno kartico:
· skladnost mrežne kartice na fizičnem nivoju (L1 in L2) s stikalno opremo

proizvajalcev 3Com, Cisco, Alcatel, Extreme »ali enakovredni«
· pripadajoči Linux gonilniki za mrežno kartico popolna združljivost s specifikacijami Intel ali 3Com mrežnih kartic dodan proizvajalčev grafični vmesnik za upravljanje (kot na primer Intel PROset »ali enakovredni«)    
· vmesnik mora omogočati:
· nastavljivost vseh parametrov kartice

· odčitek dejanskih vrednosti vseh parametrov kartice (duplex, hitrost,..)
· Priloženi gonilniki Win7 za rekonfiguracijo sistema.
Osebni računalniki z ohišji: »small form factor«, »mini tower factor« ali »convertible mini tower« morajo biti zasnovani tako, da se ohišje lahko sestavi brez uporabe posebnega orodja. Imeti morajo vgrajen napajalnikom moči 300W ali več.
DOKAZILO: Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
· Priložena navodila in gonilniki za matično ploščo, grafično kartico, mrežno kartico itd.). 
· Glasnost osebnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in ne sme presegati 26 dB v času zapisovanja na trdi disk. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB.
DOKAZILO: Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega 
izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
· Proizvedeno največ pol leta pred datumom nabave.
· Gonilniki morajo biti dostopni s svetovnega spleta
· Vsa dobavljena serija mora imeti enotno strojno opremo in gonilnike
· Osebni računalniki morajo izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR 5 za energijsko
učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, ali enakovredne standarde.
DOKAZILO: Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I − ENERGY STAR, tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

· Veljavna 5 letna garancija proizvajalca opreme na področju Slovenije.
C - Energijsko učinkoviti zmogljivejši osebni računalnik 
Namembnost: Grafična postaja in razvoj programskih aplikacij
	
	Sestava ( minimalna konfiguracija):


	1
	PCI/PCI Express matična plošča z najmanj 1600 MHz FSB vodilom; SATA II (3 Gb/s) in SATA III (6Gb/s) krmilnik za trde diske; ChipSet: Intel ® Q77; podpora za SSD diske

	2
	CPU: najmanj 3rd generation Intel® Core™ i7-3770 Processor  (8M Cache, do 3.90 GHz)

	3
	Vodila (»sloti«) najmanj: 1 x PCI + 1 x PCI-Express 3.0 x16 + 2x PCI-Express x1

	4
	Delovni pomnilnik: najmanj 16 GB, DDR3 1600 MHz, možnost nadgradnje na 32 GB brez zamenjave obstoječih modulov

	5
	Trdi disk1: kapaciteta najmanj 128 GB, SSD
Trdi disk2: kapaciteta najmanj 1 TB, SATA III (6 Gb/s), 7200 rpm

	6
	Grafična kartica vsaj PCI Express (GEN2) x16 (dodana), pomnilnik z vsaj 1GB GDDR3, 128-bit memory interface, podpora ločljivosti vsaj 2560x1600 pri 60 Hz, 2x DVI-I vmesnik (lahko 2x DP z ustreznim DP to DVI converterjem), vmesnik, podpora za Open GL 3.2 in DirectX 11.0. 


Splošne lastnosti:
· Certifikat proizvajalca opreme o ustreznosti strojne opreme za »Windows 8™« za ponujeni model.

· V sistemu mora biti instalirana zadnja verzija BIOS-a.

· Prosto vsaj eno ležišče za nadgradnjo pomnilnika.
· Vgrajena DVD - brisalno pisalna enota.
· Optična miška (Scroll, 3 gumbi, kolesce) z vsaj 1,5 m dolgim povezovalnim kablom in podlogo.
· Tipkovnica s SLO znaki (brez tipk za sistemske funkcije Power Save, Sleep mode in Shut Down).  
· Integrirana ali vgrajena PCI zvočna kartica.
· Najmanj 8x USB 2.0 (2x obvezno spredaj) in najmanj 2x USB 3.0 
· "Onboard" ali vgrajena mrežna kartica 10/100/1000, UTP, PCI.
 Dodatne zahteve za mrežno kartico:
· skladnost mrežne kartice na fizičnem nivoju (L1 in L2) s stikalno opremo proizvajalcev 3Com, Cisco, Alcatel, Extreme »ali enakovredni«
· pripadajoči Linux gonilniki za mrežno kartico
· popolna združljivost s specifikacijami Intel ali 3Com mrežnih kartic
· dodan proizvajalčev grafični vmesnik za upravljanje (kot na primer Intel PROset»ali enakovredni«)        
vmesnik mora omogočati:
· nastavljivost vseh parametrov kartice

· odčitek dejanskih vrednosti vseh parametrov kartice (duplex, hitrost,..)
· Priloženi gonilniki Win7 za rekonfiguracijo sistema.
Osebni računalniki z ohišji: »mini tower factor« ali »convertible mini tower« morajo biti zasnovani tako, da se ohišje lahko sestavi brez uporabe posebnega orodja. Imeti morajo vgrajen napajalnikom moči 350W ali več.
DOKAZILO: Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
· Priložena navodila in gonilniki za matično ploščo, grafično kartico, mrežno kartico itd.). 
· Glasnost osebnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in ne sme presegati 26 dB v času zapisovanja na trdi disk. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB.
DOKAZILO: Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz  katerega

izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
· Proizvedeno največ pol leta pred datumom nabave.
· Gonilniki morajo biti dostopni s svetovnega spleta
· Vsa dobavljena serija mora imeti enotno strojno opremo in gonilnike
· Osebni računalniki morajo izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR 5 za energijsko
učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, ali enakovredne standarde.
DOKAZILO: Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I − ENERGY STAR, tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

· Veljavna 5 letna garancija proizvajalca opreme na področju Slovenije.
Opcije:
	G
	4 letna mednarodna garancija

	
	

	I
	Operacijski sistem:

	1
	Ponudnik mora v obrazcu 'Ponudba' ponuditi licenčni Windows 7 Professional Edition (SLO, x32). Lahko je več jezikovna verzija, ki poleg slovenske vključuje tudi ostale verzije. Ponudnik mora namestiti programsko opremo na računalnik po vzorcu, ki ga pripravi naročnik.

	2
	Ponudnik mora v obrazcu 'Ponudba' ponuditi licenčni Windows 7 Professional Edition (SLO, x64). Lahko je več jezikovna verzija, ki poleg slovenske vključuje tudi ostale verzije. Ponudnik mora namestiti programsko opremo na računalnik po vzorcu, ki ga pripravi naročnik.


02 - Zasloni
Splošne zahteve, ki jim mora zadostiti vsa oprema:

Originalno zapakirana embalaža s priloženimi priklopnimi kabli.
Priložena programska oprema in gonilniki za namestitev zaslona.
Priložena navodila za uporabo.
Proizvedeno največ pol leta pred datumom nabave.
Veljavna 5 letna garancija na področju Slovenije.
Zasloni morajo izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe.
DOKAZILO: Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I − ENERGY STAR, tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Specifične zahteve po kategorijah:
A - LCD Zaslon 19"
· Velikost 19 palcev,
· TFT barvni zaslon s 16.7 milijoni barv,
· Priporočljiva ločljivost 1280x1024 pik @ 60 Hz,
· Vidni kot (H/A): 176 / 170° (@CR 5:1),
· Pixel Piten 0.294 x 0.294 mm,
· Contrast 800:1,
· Zadovoljuje TCO 03 standard,
· Ustreznost standardu ISO_13406-2 (pixel fault Class II),
· Možnost nastavitve zaslona monitorja po višini,
· Monitor mora imeti vgrajene zvočnike,
· Vgrajena signalna vhoda VGA in DVI,
· Odzivni čas največ 5 ms (black-white-black),
· Priloženi Avdio kabel, DVI kabel in VGA kabel in napajalni kabel.

B - LCD Zaslon 22" W
· Velikost 22 palcev,
· TFT barvni zaslon s 16.7 milijoni barv, 
· Priporočljiva ločljivost 1680x1050 pik @ 60 Hz,
· Vidni kot (H/A): 176 / 170° (@CR 5:1),
· Pixel Piten 0.282 x 0.282 mm,
· Contrast 1000:1,
· Zadovoljuje TCO 03 standard,
· Ustreza standardu ISO_13406-2 (pixel fault Class II),
· Monitor mora imeti vgrajene zvočnike,
· Možnost nastavitve zaslona monitorja po višini,
· Vgrajena signalna vhoda DVI in VGA,
· Vgrajen USB 2.0 (3.0) vhod ali USB Hub (dostopen spredaj ali s strani),
· Odzivni čas največ 5 ms (black-white-black),
· Priloženi Avdio kabel, DVI kabel, USB kabel in VGA kabel in napajalni kabel.
C - LCD Zaslon 24" W
· Velikost 24 palcev,
· TFT barvni zaslon s 16.7 milijoni barv, 
· Priporočljiva ločljivost 1920x1200 pik @ 60 Hz, 
· Vidni kot (H/A): 176 / 170° (@CR 5:1),
· Pixel Pitch 0.270 x 0.270 mm,

· Contrast 1000:1,

· Zadovoljuje TCO 03 standard,

· Ustreza standardu ISO_13406-2 (pixel fault Class II),

· Monitor mora imeti vgrajene zvočnike,
· Vgrajen USB 2.0 (3.0) vhod ali USB Hub (dostopen spredaj ali s strani),
· Možnost nastavitve zaslona monitorja po višini,
· Vgrajena signalna vhoda DVI in VGA,

· Dodan HDMI-DVI konektor, HDCP (preko DVI-D in HDMI),

· Odzivni čas največ 5 ms (black-white-black),

· Priloženi Avdio kabel, DVI kabel, USB kabel, HDMI kabel, VGA kabel in napajalni kabel. 
Opcije:
	G
	4 letna mednarodna garancija



