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Ponudnik v obrazec KONFIGURACIJA v stolpec z nazivom »Številka strani v dokumentaciji« za vsako zahtevo iz tehničnih specifikacij vpiše številko strani iz ponudbene dokumentacije, na kateri je razvidno izpolnjevanje posamezne zahteve. 

	
Zahteva
	

Opis zahteve
	Številka
strani v ponudbeni
dokumentaciji

	Pogoj SAP HANA Certified
	Ponujena konfiguracija SAP HANA - SoH/S4H/BWoH/BW4H
SAP HANA Hardware Certification - Appliance (HANA-HWC-AP SU) for SUSE Linux Enterprise Server (SLES) - je certificirana s strani družbe SAP, Dietmar-Hopp-Allee 16, D-69190 Walldorf in objavljena na SAP spletni strani: 
https://www.sap.com/dmc/exp/2014-09-02-hana-hardware/enEN/appliances.html
	[bookmark: Besedilo365]     

	Pogoj analitska hiša Gartner
	[bookmark: _GoBack]Ponujen proizvajalec je med prvimi šestimi po številu implementiranih SAP HANA Appliance sistemov (2018 SAP HANA Deployments Total Instances HANA Appliance and TDI) Gartner analitske hiše na podlagi dokumenta »What You Need to Know When Selecting a SAP HANA Server Vendor« z dne 20. 6. 2019, ki je del dokumentacije za predmetno javno naročilo.
	     

	Kapacitete sistema
	Rešitev mora biti zasnovana tako, da je možno procesirati okvirno 6 TB veliko bazo. 
	     

	Tip
	Rešitev mora biti implementirana na način »SCALE-UP - SoH/S4H/BWoH/BW4H«. Rešitev mora biti namenska naprava SAP HANA (»appliance«), ne pa TDI (»Tailored Datacenter Integration«).
	     

	Konfiguracija
	Sistem mora biti postavljen na naročnikovi primarni lokaciji z vzpostavljeno replikacijo na naročnikovo sekundarno lokacijo. Obe lokaciji sta v Ljubljani.
Na primarni lokaciji (FURS) mora biti sistem sestavljen iz dveh (2) enakih namenskih naprav SAP HANA Scale Up 6 TB strežnik. 
Napravi na primarni lokaciji morata biti v visoko razpoložljivi gruči s sinhrono replikacijo. Posamezna namenska naprava mora biti zmožna procesirati okvirno 6 TB veliko bazo. 
Na sekundarni strani (MJU) mora biti sistem sestavljen iz ene (1) naprave SAP HANA Scale Up DualPurpose 6 TB strežnik, ki ima dodatne diskovne kapacitete za testno (QA) in razvojno (DEV) okolje (t.i. SAP HANA Dual Purpose). 
Namenska naprava na sekundarni lokaciji mora biti zmožna procesirati okvirno 6 TB veliko bazo.
Med primarno in sekundarno lokacijo bo vzpostavljena asinhrona replikacija.

	     

	Razpoložljivost
	Rešitev mora omogočati, da izpad ene namenske naprave na primarni lokaciji (ali posamezne komponente te naprave) ne povzroči izgube podatkov in da povzroči le kratkotrajno prekinitev delovanja sistema SAP HANA (t.j. čas potreben za zagon SAP HANA na drugi namenski napravi gruče).
Programska oprema, ki upravlja gručo mora imeti vgrajen mehanizem, ki v primeru sinhrone replikacije preverja, ali je kopija baze na sekundarnem strežniku v gruči sinhrona s primarnim. V primeru, da ni (na primer zaradi prekinitve replikacije zaradi motenj v omrežju), mora mehanizem preprečiti , da bi nekonsistentni strežnik postal primarni – niti avtomatsko, niti s posegom skrbnika – to pomeni, da mora gruča preprečiti zagon nekonsistentnega strežnika, kar bi pomenilo izgubo podatkov. 
	     

	Vgradnja
	SAP HANA namenske naprave morajo biti dobavljene v standardnih strežniških omarah velikosti 42U na primarni in sekundarni lokaciji.
Dobavitelj v ponudbo vključi PDU module za priklop vse ponujene opreme in priklop na naročnikovo 3 fazno napajanje.
	     

	SLES for SAP
	Dobavitelj v ponudbo vključi licence za SLES (SUSE Linux Enterprise Server for SAP) za vse procesorje v vseh namenskih napravah.
Vsa programska oprema mora imeti vključeno 5 letno tehnično podporo proizvajalca (prijava case-ov) in pravico do nadgradenj na višje verzije.
	     

	Procesorji
	Ponujen sistem ima vključeno zadnjo generacijo procesorjev, ki so certificirani iz strani SAP. V času priprave razpisa je to Intel Cascade.
	     

	Povezljivost
	Vsaka namenska naprava mora omogočati  redundantno povezljivost na vsaj 4 logično ločena omrežja (VLAN):
· Omrežje za dostop do HANA baze iz aplikacijskih strežnikov
· Omrežje za replikacijski promet
· Omrežje za varnostno kopiranje
· Omrežje za upravljanje
Vse povezave na omrežja morajo biti redundantne (po dva priklopa v namenski napravi za vsako našteto  omrežje), kar pomeni po 8 priklopov iz vsake namenske naprave. 
Vsi mrežni 10 Gb SFP+ priključki so opremljeni z vgrajenimi SFP vmesniki. Ponujena strojna oprema se bo priključila na mrežna LAN stikala, specificirana v sklopu 3 tega javnega razpisa. 
Tip zgoraj navedenih priklopov mora biti 10 GbE SFP+. Izjema je le omrežje za upravljanje, ki je lahko 1 Gb Ethernet.
	     

	Upravljanje sistema
	Vsi strežniki, ki sestavljajo namenske naprave, morajo imeti zagotovljen ločen upravljavski vmesnik (»out-of-band management«). Upravljanje mora biti zagotovljeno preko spletnega brskalnika in ukazne vrstice. 
	     

	
Vgrajeno avtomatsko obveščanje o napakah
	Kot del paketa za garancijsko podporo opremi mora sistem omogočati, da avtomatsko posreduje informacijo ob napaki v delovanju oziroma vsa pomembna obvestila posredovati preko vsaj dveh od naštetih mehanizmov: elektronske pošte, upravljavske konzole, SNMP upravljavcu (administratorju).
	     

	Zahteve po omrežnih priklopih
	Dobavitelj poda točno količino in tip priključkov za priklop opreme na naročnikova omrežna stikala.
	     

	Okoljske zahteve
	Za vso ponujeno opremo dobavitelj specificira: 
· poraba električne energije
· potrebna električna priključna moč
· teža ponujene opreme
· toplotna obremenitev (toplotna disipacija opreme)
	     

	Garancijska podpora opremi
	Garancijska podpora opremi za 5-letno obdobje, šteto z dnem podpisa prevzemnega zapisnika, pri čemer so stroški garancijske podpore opremi v celoti vključeni v ponudbeno vrednost, naročnik pa v zvezi z garancijsko podporo opremi ne bo prevzel nobenih dodatnih stroškov; garancijska podpora opremi sicer obsega:
· brezplačno dobavo in namestitev novih verzij programske opreme in popravkov, ki jih v okviru rednih distribucij izda proizvajalec strojne in programske opreme,
· brezplačno dobavo in namestitev novih verzij programske opreme in popravkov (dodatnih prilagoditev opreme) s strani dobavitelja opreme (dobavitelja),
· brezplačno dobavo in namestitev katerega koli dela dobavljene opreme, ki bi ga dobavitelj zamenjal, zato da bi se ponovno vzpostavilo brezhibno delovanje dobavljene opreme
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