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PREDRAČUN in TEHNIČNE SPECIFIKACIJE za sklop 3 - oprema proizvajalca SUN/ORACLE 
	Zap. št.
	Tip
	Serijska številka
	Opis
	Količina
	Začetek vzdrževanja/po poteku garancije
	Število mesecev vzdrževanja
	Lokacija
	Režim
	Mesečna cena pavšala aktualnega režima (AKR) z DDV
	Mesečna cena pavšala režima A (PA) z DDV
	Mesečna cena pavšala režima B (PB) z DDV
	Mesečna cena pavšala režima C (PC)

	1
	E2900
	523AWF05P
	Oracle/Sun Fire E2900 server, ser. št. 520NNA01T v sestavi :

· 1 x Sun StorEdge ™ 6130 array, oznaka fenix

P.N. E29-4P16GB-1200

S.N. 523AWF05P
	1
	Od podpisa pogodbe
	36
	LJ
	A
	
	
	
	

	2
	V1280
	0441MM2208
	Oracle/SunFire V1280: 4 x 1200 MHz, 8 GB RAM:

Hostid: 8382eb4d

Release: 5.9

Kernel architecture: sun4u

Application architecture: sparc

Hardware provider: Sun_Microsystems

Kernel version: SunOS 5.9 Generic 117171-12 Sep 2004

System Configuration: Sun Microsystems  sun4u Sun Fire V1280

System clock frequency: 150 MHZ

Memory size: 8192 Megabytes

P.N. 33A40-4P1200-8GB

S.N. 0441MM2208
	1
	Od podpisa pogodbe
	36
	LJ
	C
	
	
	
	

	3
	V480
	0448AN0095
	Oracle/SunFire V480: 2 x 1200 MHz, 4 GB RAM:

Hostid: 839b0f55

Release: 5.9

Kernel architecture: sun4u

Application architecture: sparc

Hardware provider: Sun_Microsystems

Kernel version: SunOS 5.9 Generic 118558-24 Feb 2006

System Configuration:  Sun Microsystems  sun4u Sun Fire 480R

System clock frequency: 150 MHz

Memory size: 4096 Megabytes

P.N. 33A37-WBPF2-04GRB

S.N. 0448AN0095
	1
	Od podpisa pogodbe
	36
	LJ
	C
	
	
	
	

	4
	V440
	0448AL2816
	Oracle/Sun Fire V440:

Hostid: 839e6ea1

Release: 5.9

Kernel architecture: sun4u

Application architecture: sparc

Hardware provider: Sun_Microsystems

Kernel version: SunOS 5.9 Generic 118558-24 Feb 2006

System Configuration: Sun Microsystems  sun4u Sun Fire V440

System clock frequency: 183 MHZ

Memory size: 8GB

P.N. 33A42-XCB4-08HD

S.N. 0448AL2816
	1
	Od podpisa pogodbe
	36
	LJ
	C
	
	
	
	

	5
	SE3510
	33XTA351

0R01A2R876
	Oracle/Sun Diskovni podsistem SE3510: bruto 876 GB
	1
	Od podpisa pogodbe
	36
	LJ
	C
	
	
	
	

	6
	280R
	219Z01C8
	Oracle/Sun Fire 280R:

Release: 5.8

Kernel architecture: sun4u

Application architecture: sparc

Hardware provider: Sun_Microsystems

Kernel version: SunOS 5.8 Generic 108528-29 Jan 2004

System Configuration:  Sun Microsystems  sun4u Sun Fire 280R (2 X UltraSPARC-III

)

System clock frequency: 150 MHz

Memory size: 2048 Megabytes

P.N. 33A35-WRF22-2GQB1

S.N. 219Z01C8
	1
	Od podpisa pogodbe
	36
	LJ
	C
	
	
	
	

	7
	V240
	TN40910280
	Oracle/Sun Fire V240:

Hostid: 83676b85

Release: 5.9

Kernel architecture: sun4u

Application architecture: sparc

Hardware provider: Sun_Microsystems

Kernel version: SunOS 5.9 Generic 112233-12 Mar 2004

System Configuration: Sun Microsystems  sun4u Sun Fire V240

System clock frequency: 167 MHZ

Memory size: 4GB

P.N. 33N32-XWB2-9S-408AV2

S.N. TN40910280
	1
	Od podpisa pogodbe
	36
	LJ
	C
	
	
	
	

	8
	280R
	250Z0396
	Oracle/Sun Fire 280R Server, model SFV280, v sestavi:

· two 750MHz UltraSPARC-III processors,

· 8MB E-cache, 2GB memory, two 36GB

· 10,000rpm HH internal FCAL disk drives, DVD

Two power supplies. Standard Configuration

P.N. 33A35-WRF22-2GQB1

S.N. 250Z0396
	1
	Od podpisa pogodbe
	36
	LJ
	C
	
	
	
	

	9
	SE3310
	33XTA3

310R01A1

R365


	Oracle/Sun StorEdge 3310 SCSI, model SE3310, v sestavi:

· Array Rack Ready, 365-GB (5 x 73-Gbyte 10K RPM disks) w/1 Ultra160 SCSI HW RAID controller, 512MB std cache, 2 AC power supplies, and Sun StorEdge Configuration Service

· 1 x SCSI 73GB LVD, 10K RPM Disk Drive for the Sun StorEdge 3310, ser. št. 33XTA-3310-73GB-10K

· 2 x Cable, SCSI, VHDCI/VHDCI, 2m, ser. št. 33X1138A

· 1 x Rack Kit, 2U, 19" Cab 22-28", ser. št. 33XTA-3310-RK-19S

· 1 x PCI dual channel Ultra-3 differential SCSI host adapter, ser. št. 33X6758A

P.N. 33XTA3310R01A1R365
	1
	Od podpisa pogodbe
	36
	LJ
	C
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	SF V890
	0635AN2310
	Strežnik Oralce/Sun Fire V890

SN: 0635AN2310    (NIC Mb)
	1
	Od podpisa pogodbe
	36
	Mb
	C+
	
	
	
	

	11
	SFV890
	0635AN2053
	Strežnik Oralce/Sun Fire V890

SN: 0635AN2053    (PDC Lj)
	1
	Od podpisa pogodbe
	36
	Lj
	C+
	
	
	
	

	12
	SE3510
	1094BUD-06240A7094
	Oracle/Sun StorEdge 3510

S.N.: 1094BUD-06240A7094    (NIC Mb)


	1
	Od podpisa pogodbe
	36
	Mb
	C+
	
	
	
	

	13
	SE3510
	1094BUD-062409CF2E
	Oracle/Sun StorEdge 3510

S.N.: 1094BUD-062409CF2E   (PDC Lj)


	1
	Od podpisa pogodbe
	36
	Lj
	C+
	
	
	
	

	14
	Sparc T-3
	1124BDR582
	Oracle/Sun Sparc T-3

S.N.: 1124BDR582    (PDC Lj)


	1
	Od podpisa pogodbe
	36
	Lj
	C+
	
	
	
	

	15


	Sparc T-3
	1124BDR583
	: 

Oracle/Sun Sparc T-3

S.N.: 1124BDR583    (NIC Mb)


	1
	Od podpisa pogodbe
	36
	Mb

	C+
	
	
	
	

	16
	SPARC ENT. M4000
	BCF1010054
	Oracle/Sun SPARC Enterprise M4000 33SEEPGKB2Z

S.N. BCF1010054
	1
	Od podpisa pogodbe
	36
	Lj
	C+
	
	
	
	

	17
	Exadata X4-2 Eight Rack
	AK00168818


	Exadata Database Machine X4-2 Eight Rack

S.N. AK00168818
	1
	Od podpisa pogodbe
	36
	Lj
	C+
	
	
	
	

	Predvidena ponudbena vrednost za celotno količino opreme iz posameznega sklopa za predvideno dobo vzdrževanja v EUR z vključenim DDV
Cene se vpisujejo le v okenca, ki niso senčena
	
	
	
	


Opomba: + so režimi, ki ustrezajo režimom A, B in C in imajo vključen Oracle Premier Support for Systems
Predmet javnega razpisa je izvajanje storitev rednega garancijskega vzdrževanja strojne opreme proizvajalca SUN/Oracle MJU/DI za obdobje treh let, v skladu s seznamom opreme, ki je naveden v specifikacijah.

Izbrani ponudnik bo v času trajanja te pogodbe zagotavljal: 

1. naročniku dobavil in nudil v zahtevanih časovnih rokih delo in nadomestne dele, ki so potrebni za popravilo navedene strojne opreme tako, da bo ta ustrezno delovala;

2. izvajal planirano preventivno vzdrževanje, po določilih proizvajalca, z možnostjo daljinskega diagnosticiranja napak za opremo, za katero proizvajalec to omogoča;

3. ponudnik mora imeti možnost povezave s principalom oziroma proizvajalcem opreme, katero vzdržuje, za potrebe 'Remote support'-a

4. izvajal popravila, ki jih je mogoče vnaprej predvideti in neplanirana popravila;

5. opravljal redno preventivno vzdrževanje po predpisih in standardih proizvajalca opreme, kar obsega nastavitev, čiščenje in testiranje strojne opreme, z namenom zagotoviti normalno uporabo opreme. 

6. zamenjal pokvarjene dele ali sklope s takimi, ki so funkcionalno in vrednostno enakovredni ali boljši, pri čemer vsi vgrajeni deli postanejo last naročnika, zamenjani deli pa postanejo last izvajalca, razen v primeru zamenjave nosilcev podatkov, ki ostanejo v lasti naročnika. Spominskih medijev tudi ni dovoljeno odtujevati z lokacije. V primeru tovrstne nadomestitve delov opreme z enakovrednimi, je potrebno stare dele hraniti na lokaciji do komisijskega uničenja podatkovnega medija;

7. Noben del ali oprema ne sme biti iz zdravju škodljivih snovi;

8. v rokih, navedenih v razpisni dokumentaciji, zamenjal nedelujočo opremo z ustrezno delujočo;

9. ponudnik mora zagotoviti zalogo ključnih rezervnih delov po navodilih proizvajalca, za morebitno odpravo napak v opredeljenih časovnih rokih za opremo, ki jo vzdržuje

10. v opremo vgrajeval samo standardne dele visoke kvalitete, priporočene s strani proizvajalca opreme, razen v izrednih primerih, ko je za to potrebno naročnikovo soglasje.

11. konfiguriranje diskovnih polj in priklope novih strežnikov ter dodeljevanje diskovnega prostora le tem;

12. izkazano zakonito razpolaganje z licencami in pravicami intelektualne lastnine potrebnih za področje prijave

13. redno nadgrajevanje programske kode na vzdrževani strojni opremi v skladu s priporočili proizvajalca.

14. za vse posege mora izvajalec sam priskrbeti gonilnike, vkolikor so potrebni in jih tudi izročiti uporabniku;

15. ponudnik mora garantirati dežurno službo skladno z zahtevanim režimom

16. zagotovil brezplačni odvoz in ekološko uničenje stare opreme, ki jo bo določil naročnik..

Storitve se izvajajo na lokaciji naročnika, 

· PDC Lj, Langusova 4, Ljubljana 

· NIC Mb, Zagrebška 106, Maribor (če bomo v prihodnosti tja selili določeno opremo)

· ponudnik mora garantirati 24 urno dežurno službo vseh 365 dni v letu in tri različne režime delovanja:

1. Režim a: Ponudnik bo opravljal storitve v delovnem času, ki je 24 ur na dan, 365 dni na leto z 2 urnim odzivnim časom za začetek del oz. odpravljanja napake po prijavi napake in 4 urnim časom za odpravo napake po prijavi napake

2. Režim b: Ponudnik bo opravljal storitve v delovnem času od ponedeljka do petka med 6:00 in 20:00 uro z 2 urnim odzivnim časom za začetek del oz. odpravljanja napake po prijavi napake in 4 urnim časom za odpravo napake po prijavi napake ter v soboto,  nedeljo in med prazniki med 8:00 in 20:00 uro s 4 urnim odzivnim časom za začetek del oz. odpravljanja napake po prijavi napake in 10 urnim časom za odpravo napake po prijavi napake

3. Režim c: Ponudnik bo opravljal storitve v delovnem času od ponedeljka do petka med 8:00 in 16:00 uro z 2 urnim odzivnim časom za začetek del oz. odpravljanja napake po prijavi napake in 10 urnim časom za odpravo napake po prijavi napake.
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