Obrazec ''Konfiguracija za sklop 12''
KONFIGURACIJA ZA SKLOP 12

Oznaka naprave: Zmogljivi namizni optični čitalec A3 s podajalcem

Blagovna znamka in model naprave:      

[bookmark: _Hlk19267785]STOLPEC IZPOLNJEVANJE TEHNIČNIH ZAHTEV: ob vsaki zapisani zahtevi iz tehničnih specifikacij ponudnik opiše konfiguracijo ponujene komponente naprave, na način iz katerega je razvidno izpolnjevanje posamezne zahteve. 

STOLPEC DOKAZILO: ponudnik za vsako v tem obrazcu zapisano zahtevo iz tehničnih specifikacij, v predmetni stolpec vpiše: dokazilo, stran v ponudbi ali v dokazilu, ki je predložen v ponudbi, na kateri je označen zapis, iz katerega izhaja izpolnjevanje posamezne zahteve iz specifikacij (tehnična dokumentacija ponujene naprave, katalog, izpis iz spletne strani (ki ni samo navedba spletnega naslova, ipd,.) in kjer se v ponudbi nahajajo podatki iz katerih je jasno razvidna skladnost ponujene naprave s posamezno navedeno zahtevo iz tehničnih specifikacij. 

Ponudnik mora na dokazilu o izpolnjevanju tehničnih specifikacij ustrezno (obarvati) označiti izpolnjevano zahtevo.

	SKUPNE ZAHTEVE
	
	

	ZAHTEVA IZ TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ
	IZPOLNJEVANJE TEHNIČNIH ZAHTEV
	DOKAZILO

	Na dan objave obvestila o javnem naročilu, morajo biti  vse naprave uvrščene v najvišji energijski razred
	     
	     

	Minimalna garancijska doba naprav je tri (3) leta od datuma prevzema naprave
	     
	     

	Izpolnjujemo vse ostale zahteve iz tehničnih specifikacij
	     
	     




	MINIMALNE ZAHTEVE ZA SKLOP 12
	
	
	

	ZAHTEVA IZ TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ
	
	IZPOLNJEVANJE TEHNIČNIH ZAHTEV
	DOKAZILO

	Tip:
	ležeči, optični, barvni.
	     
	     

	Možnost branja ADF:
	papir velikosti do A3.
	     
	     

	Barvna globina:
	24bit.
	     
	     

	Število odtenkov sivin:
	256.
	     
	     

	Hitrost branja (ČB&barvno):
	minimalno 70 listov/min (pri 300 dpi) obojestransko oz. 160 strani/min (pri 300 dpi).
	     
	     

	Optična ločljivost:
	600 dpi.
	     
	     

	Število vgrajenih optičnih tipal:
	minimalno 2 v enem ohišju.
	     
	     

	Vrsta optičnega tipala:
	Barvni CCD ali CIS
	     
	     

	Odčitavljanje dokumenta:
	obojestransko odčitavanje z enim prehodom dokumenta (duplex). Zaznavanje praznih strani in njihovo izločanje med skeniranjem.
	     
	     

	Način skeniranja:
	avtomatični podajalec papirja (dokumentov) „ADF”.
	     
	     

	Podajalec papirja:
	avtomatski, kapaciteta vsaj 100 listov in elektronskim sistemom za preprečevanje transporta dveh ali več listov na enkrat.
	     
	     

	Gonilniki:
	ISIS in TWAIN.
	     
	     

	Vmesnik:
	Minimalno USB ver. 3.0, kateremu je priložen ustrezen USB kabel dolžine vsaj 1,8 m.
	     
	     

	Dodatno:
	možnost odčitavanja neposredno na tiskalnik, v e-pošto, PDF, FTP,…
	     
	     

	Dnevna zmogljivost:
	minimalno 8.000 listov.
	     
	     

	Priloženo:
	napajalni kabel za čitalnik, originalna proizvajalčeva programska oprema.
	     
	     

	Ostalo:
	[bookmark: _GoBack]Naprava je uvrščena na »Seznam akreditiranih večnamenskih/večopravilnih naprav« pri Arhivu RS oziroma je na dan, ki je določen za odpiranje ponudb, za napravo že vložena vloga pri  Arhivu RS in bo  naprava uvrščena na »Seznam akreditiranih večnamenskih/večopravilnih naprav« pri Arhivu RS oz. bo pridobljen certifikat akreditacije do začetka dobave naprav.
	     
	     

	Programska oprema:
	Priložena mora biti programska oprema od proizvajalca za centralni nadzorni sistem nad skenerji preko mreže, nadgradnja in posodabljanje nastavitev ter upravljanje nad skenerji
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