Obrazec ''Konfiguracija za sklop 13''
KONFIGURACIJA ZA SKLOP 13

Oznaka naprave: Bralnik prstnih odtisov

Blagovna znamka in model naprave:      

[bookmark: _Hlk19267785]STOLPEC IZPOLNJEVANJE TEHNIČNIH ZAHTEV: ob vsaki zapisani zahtevi iz tehničnih specifikacij ponudnik opiše konfiguracijo ponujene komponente naprave, na način iz katerega je razvidno izpolnjevanje posamezne zahteve. 

STOLPEC DOKAZILO: ponudnik za vsako v tem obrazcu zapisano zahtevo iz tehničnih specifikacij, v predmetni stolpec vpiše: dokazilo, stran v ponudbi ali v dokazilu, ki je predložen v ponudbi, na kateri je označen zapis, iz katerega izhaja izpolnjevanje posamezne zahteve iz specifikacij (tehnična dokumentacija ponujene naprave, katalog, izpis iz spletne strani (ki ni samo navedba spletnega naslova, ipd,.) in kjer se v ponudbi nahajajo podatki iz katerih je jasno razvidna skladnost ponujene naprave s posamezno navedeno zahtevo iz tehničnih specifikacij. 

Ponudnik mora na dokazilu o izpolnjevanju tehničnih specifikacij ustrezno (obarvati) označiti izpolnjevano zahtevo.

	SKUPNE ZAHTEVE
	
	

	ZAHTEVA IZ TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ
	IZPOLNJEVANJE TEHNIČNIH ZAHTEV
	DOKAZILO

	[bookmark: _GoBack]Na dan objave obvestila o javnem naročilu, morajo biti  vse naprave uvrščene v najvišji energijski razred 
	     
	     

	Minimalna garancijska doba naprav je tri (3) leta od datuma prevzema naprave
	     
	     

	Izpolnjujemo vse ostale zahteve iz tehničnih specifikacij
	     
	     




	MINIMALNE ZAHTEVE ZA SKLOP 13
	
	
	

	ZAHTEVA IZ TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ
	
	IZPOLNJEVANJE TEHNIČNIH ZAHTEV
	DOKAZILO

	Velikost naprave ne smejo presegati:      
	120 mm x 190 mm  x 100 mm
	     
	     

	Optična ločljivost najmanj:
	500 dpi ± 1% (19794-5 Level 31/41)
	     
	     

	Sivinska globina skeniranja prstnega odtisa:
	8 bitov (256 sivinskih odtenkov)
	     
	     

	Vmesnik:
	minimalno USB ver. 2.0, kateremu mora biti priložen ustrezen USB kabel dolžine vsaj 1.8m
	     
	     

	Izvedba napajanja:
	preko priloženega USB kabla
	     
	     

	Nastavljivost ločljivosti zajema:
	od 50 dpi do 500 dpi po stopnji 1 dpi
	     
	     

	Površina zajema prstnega odtisa najmanj:
	16.0 mm x 20.0 mm)
	     
	     

	Zanesljivost delovanja najmanj (MTBF):
	40.000 ur
	     
	     

	Samodejni zajem prstnega odtisa (ang.: "Autocapture capability"):
	DA
	     
	     

	Temperaturno območje delovanja:
	10 do 40 stopinj C, vlaga 20% do 80%
	     
	     

	Vsebuje rešitev za zajem prstnih odtisov  suhih prstov (silikonska podlaga):
	DA
	     
	     

	Podpora in skladnost s standardi:

	Naprava mora ustrezati RoHS specifikacijam in imeti CE oznako,

Zajem slike prstnega odtisa mora biti skladen z FBI specifikacijami EFTS priloga F (ang. Image Quality FBI's Electronic Fingerprint Specifiaction – Appendix F),

Združljivost s AFIS, Fast-ID
	     
	     

	
	
	     
	     

	Priložena knjižnice za delo s čitalcem za Microsoftovo okolje  (Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 10, SDK, API):
	DA
	     
	     

	Priložena ali vgrajena programska oprema mora zagotavljati preverjanje kvalitete (ang. Quality control) in vse potrebno, da dobimo sliko vsakega prsta posebej v WSQ (ang. Wavelet Scalar Quantization) formatu:
	DA
	     
	     

	Delovanje z MS Windows 7 operacijskim  sistemom in višjimi:
	DA
	     
	     

	[bookmark: _Hlk51165861]Priložen potrošni material za zajem vsaj 3.000 prstnih odtisov (robčki, čistilna tekočina, …) 
	DA
	     
	     

	Oprema mora delovati v povezavi s programsko opremo za povezave z registrom potnih listin
	
	     
	     

	Omogočen dostop do vseh popravkov in novih verzij sistemske programske opreme (gonilniki, firmware), kot tudi dostop do storitev nadgradnje v času trajanja garancije
	
	     
	     

	podpora vsem posameznim naročnikom ali njihovim skrbnikom po Sloveniji v povezavi s postavitvijo, namestitvijo, priključevanjem in konfiguriranjem čitalcev prstnih odtisov in sicer oddaljeno, telefonsko ali v skrajnem primeru na lokaciji v času režima vzdrževanja ali izven uradnih ur v dogovoru s posamezno lokacijo ali skrbnikom lokacije
	
	     
	     

	priložena natančna navodila za namestitev in odstranitev čitalcev na delovne postaje (operacijski sistem Microsoft Windows 7 in Microsoft Windows 10) v slovenskem jeziku
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