Obrazec ''Konfiguracija za sklop 7''
KONFIGURACIJA ZA SKLOP 7

Oznaka naprave: Hitri optični čitalec za osebne dokumente velikosti A6

Blagovna znamka in model naprave:      

[bookmark: _Hlk19267785]STOLPEC IZPOLNJEVANJE TEHNIČNIH ZAHTEV: ob vsaki zapisani zahtevi iz tehničnih specifikacij ponudnik opiše konfiguracijo ponujene komponente naprave, na način iz katerega je razvidno izpolnjevanje posamezne zahteve. 

STOLPEC DOKAZILO: ponudnik za vsako v tem obrazcu zapisano zahtevo iz tehničnih specifikacij, v predmetni stolpec vpiše: dokazilo, stran v ponudbi ali v dokazilu, ki je predložen v ponudbi, na kateri je označen zapis, iz katerega izhaja izpolnjevanje posamezne zahteve iz specifikacij (tehnična dokumentacija ponujene naprave, katalog, izpis iz spletne strani (ki ni samo navedba spletnega naslova, ipd,.) in kjer se v ponudbi nahajajo podatki iz katerih je jasno razvidna skladnost ponujene naprave s posamezno navedeno zahtevo iz tehničnih specifikacij. 

Ponudnik mora na dokazilu o izpolnjevanju tehničnih specifikacij ustrezno (obarvati) označiti izpolnjevano zahtevo.

	SKUPNE ZAHTEVE
	
	

	ZAHTEVA IZ TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ
	IZPOLNJEVANJE TEHNIČNIH ZAHTEV
	DOKAZILO

	Na dan objave obvestila o javnem naročilu, morajo biti  vse naprave uvrščene v najvišji energijski razred 
	     
	     

	Minimalna garancijska doba naprav je tri (3) leta od datuma prevzema naprave
	     
	     

	Izpolnjujemo vse ostale zahteve iz tehničnih specifikacij
	     
	     




	MINIMALNE ZAHTEVE ZA SKLOP 7
	
	
	

	ZAHTEVA IZ TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ
	
	IZPOLNJEVANJE TEHNIČNIH ZAHTEV
	DOKAZILO

	Tip čitalca:	
	ležeči, optični, barvni
	     
	     

	Vrsta optičnega senzorja 
	Barvni CCD ali CIS
	     
	     

	Velikost naprave:
	A6 (aktivna površina odčitavanja 105 mm x 148 mm). Zunanje mere naprave ne smejo presegati 250mm x 150 mm x 50mm
	     
	     

	Optična ločljivost:
	600 dpi (236 pik/cm)
	     
	     

	Barvna globina:
	24 bitov
	     
	     

	Priloženi gonilniki:
	TWAIN, ISIS
	     
	     

	
Vmesnik:
	Minimalno USB ver. 2.0, kateremu mora biti priložen ustrezen USB kabel dolžine vsaj 1.8m
	     
	     

	Hitrost odčitavanja:
	sivinsko pri 8-bitni globini (200 dpi, oz. 78 pik/cm) ne traja dlje kot 1,5 s;
barvno pri 24-bitni globini (150 dpi, oz. 59 pik/cm) ne traja dlje kot 2 s;
barvno pri 24-bitni globini (600 dpi, oz. 236 pik/cm) ne traja dlje kot 7 s;
	     
	     

	Samodejno prilagajanje optičnega odčitka viru (AUTO CROP)
	DA
	     
	     

	Združljivost s programsko opremo za OCR-B in 1-D črtno kodo.
	ABBYY Fine Reader združljiv
	     
	     

	Ostalo:
	Naprava je uvrščena na »Seznam akreditiranih večnamenskih/večopravilnih naprav« pri Arhivu RS oziroma je na dan, ki je določen za odpiranje ponudb, za napravo že vložena vloga pri  Arhivu RS in bo  naprava uvrščena na »Seznam akreditiranih večnamenskih/večopravilnih naprav« pri Arhivu RS oz. bo pridobljen certifikat akreditacije do začetka dobave naprav.
	     
	     

	Oprema mora delovati v povezavi s programsko opremo za ISUNZ (informacijski sistem upravnih notranjih zadev)
	
	     
	     

	Hitri optični čitalec velikosti A6 bo pred namestitvijo kalibriran
	
	     
	     

	Priloženo bo ob dobavi najmanj 5 (pet) kompletov šablon za kalibriranje optičnih čitalcev velikosti A6 na sukcesivno dobavo najmanj 50 kosov
	
	     
	     

	Omogočen dostop do vseh popravkov in novih verzij sistemske programske opreme (gonilniki, firmware), kot tudi dostop do storitev nadgradnje v času trajanja garancije
	
	     
	     

	[bookmark: _GoBack]Nudenje podpore vsem posameznim naročnikom ali njihovim skrbnikom po Sloveniji pri postavitvi
, namestitvi, priključevanju in konfiguriranju  opreme in sicer oddaljeno, telefonsko ali v skrajnem primeru na lokaciji v času režima vzdrževanja ali izven uradnih ur
	
	     
     
	     
     

	Priložena natančna navodila za namestitev in odstranitev čitalca na delovno postajo (operacijski sistem Microsoft Windows 7 in Microsoft Windows 10) v slovenskem jeziku
	
	     
	     



ODTISK-5/2020		1/3
