Obrazec ''Konfiguracija za sklop 14''
KONFIGURACIJA ZA SKLOP 14

Oznaka naprave: Podpisna tablica za zajem ročnih podpisov z barvnim zaslonom

Blagovna znamka in model naprave:      

[bookmark: _Hlk19267785]STOLPEC IZPOLNJEVANJE TEHNIČNIH ZAHTEV: ob vsaki zapisani zahtevi iz tehničnih specifikacij ponudnik opiše konfiguracijo ponujene komponente naprave, na način iz katerega je razvidno izpolnjevanje posamezne zahteve. 

STOLPEC DOKAZILO: ponudnik za vsako v tem obrazcu zapisano zahtevo iz tehničnih specifikacij, v predmetni stolpec vpiše: dokazilo, stran v ponudbi ali v dokazilu, ki je predložen v ponudbi, na kateri je označen zapis, iz katerega izhaja izpolnjevanje posamezne zahteve iz specifikacij (tehnična dokumentacija ponujene naprave, katalog, izpis iz spletne strani (ki ni samo navedba spletnega naslova, ipd,.) in kjer se v ponudbi nahajajo podatki iz katerih je jasno razvidna skladnost ponujene naprave s posamezno navedeno zahtevo iz tehničnih specifikacij. 

Ponudnik mora na dokazilu o izpolnjevanju tehničnih specifikacij ustrezno (obarvati) označiti izpolnjevano zahtevo.

	SKUPNE ZAHTEVE
	
	

	ZAHTEVA IZ TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ
	IZPOLNJEVANJE TEHNIČNIH ZAHTEV
	DOKAZILO

	[bookmark: _GoBack]Na dan objave obvestila o javnem naročilu, morajo biti  vse naprave uvrščene v najvišji energijski razred
	     
	     

	Minimalna garancijska doba naprav je tri (3) leta od datuma prevzema naprave
	     
	     

	Izpolnjujemo vse ostale zahteve iz tehničnih specifikacij
	     
	     




	MINIMALNE ZAHTEVE ZA SKLOP 14
	
	
	

	ZAHTEVA IZ TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ
	
	IZPOLNJEVANJE TEHNIČNIH ZAHTEV
	DOKAZILO

	Podpisna površina:
	vsaj 5 palčna diagonala (min. 100x70mm), barvni TFT, z osvetlitvijo,  možnost definiranja polja za podpis v okviru podpisne površine, odporna proti praskam
	     
	     

	Tip pisala:
	2x Pasivno pisalo – brez aktivnega napajanja 
(eno pisalo originalno priloženo, drugo dodatno dodano. Obe pisali morata biti enaki)
	     
	     

	Št. nivojev zajema pritiska pisala:
	najmanj 1024 nivojev
	     
	     

	Dimenzije tablice v mm :
	največ 195 x 185 x 18
	     
	     

	Hitrost zajema:
	najmanj 350 pik/sekundo
	     
	     

	Ločljivost vzorčenja: 
	410 dpi (161 pik/cm)
	     
	     

	LCD Ločljivost: 
	640x480x3 (RGB)
	     
	     

	Podpora za programsko opremo:
	ActiveX, Native Java, .NET, Linux, C++, Linux/Unix
	     
	     

	Podatkovni vmesnik
	Serijski in USB minimalno ver. 2.0, kateremu mora biti priložen ustrezen USB kabel dolžine vsaj 1.8m
	     
	     

	Napajanje
	preko priloženega USB  kabla (brez dodatnega zunanjega napajalnika)
	     
	     

	Oprema mora delovati v povezavi s programsko opremo za ISUNZ (informacijski sistem upravnih notranjih zadev
	
	     
	     

	Omogočen dostop do vseh popravkov in novih verzij sistemske programske opreme (gonilniki, firmware), kot tudi dostop do storitev nadgradnje v času trajanja garancije.
	
	     
	     

	Ponudnik nudi podporo vsem posameznim naročnikom in njihovim skrbnikom po Sloveniji pri postavitvi, namestitvi, priključevanju in konfiguriranju  opreme in sicer oddaljeno, telefonsko ali v skrajnem primeru na lokaciji v času režima vzdrževanja ali izven uradnih ur v dogovoru s posamezno lokacijo ali skrbnikom lokacije
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