Obrazec ''Konfiguracija za sklop 8''
KONFIGURACIJA ZA SKLOP 8

Oznaka naprave: Osnovni namizni ploskovni optični čitalec A4

Blagovna znamka in model naprave:      

[bookmark: _Hlk19267785]STOLPEC IZPOLNJEVANJE TEHNIČNIH ZAHTEV: ob vsaki zapisani zahtevi iz tehničnih specifikacij ponudnik opiše konfiguracijo ponujene komponente naprave, na način iz katerega je razvidno izpolnjevanje posamezne zahteve. 

STOLPEC DOKAZILO: ponudnik za vsako v tem obrazcu zapisano zahtevo iz tehničnih specifikacij, v predmetni stolpec vpiše: dokazilo, stran v ponudbi ali v dokazilu, ki je predložen v ponudbi, na kateri je označen zapis, iz katerega izhaja izpolnjevanje posamezne zahteve iz specifikacij (tehnična dokumentacija ponujene naprave, katalog, izpis iz spletne strani (ki ni samo navedba spletnega naslova, ipd,.) in kjer se v ponudbi nahajajo podatki iz katerih je jasno razvidna skladnost ponujene naprave s posamezno navedeno zahtevo iz tehničnih specifikacij. 

Ponudnik mora na dokazilu o izpolnjevanju tehničnih specifikacij ustrezno (obarvati) označiti izpolnjevano zahtevo.


	SKUPNE ZAHTEVE
	
	

	ZAHTEVA IZ TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ
	IZPOLNJEVANJE TEHNIČNIH ZAHTEV
	DOKAZILO

	[bookmark: _GoBack]Na dan objave obvestila o javnem naročilu, morajo biti  vse naprave uvrščene v najvišji energijski razred
	     
	     

	Minimalna garancijska doba naprav je eno (1) leto od datuma prevzema naprave
	     
	     

	Izpolnjujemo vse ostale zahteve iz tehničnih specifikacij
	     
	     




	MINIMALNE ZAHTEVE ZA SKLOP 8
	
	
	

	ZAHTEVA IZ TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ
	
	IZPOLNJEVANJE TEHNIČNIH ZAHTEV
	DOKAZILO

	Tip
	Ležeči, optični, barvni.
	     
	     

	Velikost:
	A4.
	     
	     

	Ločljivost skeniranja:
	Minimalno 4800 x 4800 dpi.
	     
	     

	Barvna globina:
	48 bitov.
	     
	     

	Ravni sivin:
	256.
	     
	     

	Vmesnik:
	Minimalno USB ver. 2.0 s priloženim ustreznim kablom dolžine vsaj 1,8 m.
	     
	     

	Možnost shranjevanja tipov datotek skeniranih dokumentov:
	Minimalno PDF, TIF oz. TIFF, JPEG oz. JPG, BMP.
	     
	     

	Združevanje skeniranih dokumentov:
	Možnost enostavne združitve ločenih skeniranih dokumentov (strani) v eno skupno shranjeno datoteko tipa PDF, TIF oz. TIFF, JPEG oz. JPG,…
	     
	     

	Kompresija skeniranih dokumentov:
	Možnost programske nastavitve kompresije skeniranih dokumentov tipa PDF, TIF oz. TIFF, JPEG oz. JPG.
	     
	     

	Napajanje:
	Preko EU električne vtičnice – 220V.
	     
	     

	Priloženo:
	Napajalni kabel za čitalec, originalna proizvajalčeva programska oprema.
	     
	     

	Gumbi:
	Vsaj 4x
	     
	     

	vključen ves potrebni potrošni material (npr. priključni kabli, napajalni kabli)
	
	     
	     

	Oprema se vzdržuje na lokacijah posameznih naročnikov po vsej Sloveniji
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