PAGE  
tehnične specifikacije vozil


TEHNIČNE SPECIFIKACIJE VOZIL
Skupne zahteve za vse sklope:

1. Dobavljena vozila morajo biti nova, letnik izdelave 2021, tehnično brezhibna in homologirana, kar dobavitelj dokaže s predloženo izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila (homologacijo) ob dobavi vozil naročnikom.

2. Dobavni rok za dobavo vseh vozil v sklopih največ 90 (devetdeset) dni od sklenitve neposredne pogodbe s posameznim naročnikom.

3. Dobavitelj mora vsa vozila v pogodbeno določenem roku predati na lokacijah, ki jih bodo določili naročniki ob sklenitvi neposredne pogodbe, kjerkoli na območju Republike Slovenije.                 

4. Dobavitelj mora naročniku oziroma uporabniku zagotoviti najmanj naslednje garancijske roke, ki začnejo teči z dnem zapisniškega prevzema vozil:

· splošni garancijski rok za sklope najmanj 24 mesecev brez omejitve kilometrov,

· garancijski rok najmanj 72 mesecev za protikorozijsko zaščito pločevine.

5. Dobavitelj mora:

· zagotavljati servisiranje vozil v lastni oz. pooblaščeni servisni mreži v času garancije,

· zagotavljati nemoteno preskrbo z rezervnimi deli najmanj 7 let od preteka splošne garancijske dobe,

· nuditi brezplačno pomoč na cesti za dobavljena vozila v času splošnega garancijskega roka vse dni 24 ur),

· v primeru servisiranja - popravila v splošnem garancijskem roku daljšega od treh delovnih dni, zagotoviti brezplačno nadomestno vozilo – enakovredno vozilo oz. vozilo istega razreda, za celoten čas trajanja servisnih del, 

· zagotoviti zamenjavo vozila za novo enakovredno vozilo v primeru, da sam ali njegov pooblaščen servis ob okvari v splošnem garancijskem roku napake ne zna ali ne more odpraviti v roku 45 dni od dneva prevzema vozila v popravilo.
· zagotoviti, da bodo na vozilih pnevmatike, v primeru da je dobava med 15. marcem in 15. novembrom, letne pnevmatike, ki so uvrščene najmanj v razred C glede na izkoristek goriva ter najmanj razred C glede na oprijem na mokri podlagi ter v primeru da je dobava med 15. novembrom in 15. marcem, zimske pnevmatike, ki so uvrščene najmanj v razred C glede na izkoristek goriva ter najmanj v razred C glede na oprijem na mokri podlagi.
Specifikacije vozil po posameznih sklopih in zahtevana oprema vozila. 

SKLOP 1: 
OSEBNO VOZILO NIŽJEGA RAZREDA 
ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	
	Zahteva naročnika

	moč motorja v KW:
	od  vključno 49 do vključno 69

	emisijski razred:
	najmanj EURO 6 d

	Izpust CO2 v g/km:
	največ 145

	medosna razdalja
	najmanj 2450 mm

	število vrat:
	5


ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

	Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic 

	Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika 

	Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

	ASR sistem proti zdrsu koles

	Navadna barva

	Daljinsko centralno zaklepanje

	Klimatska naprava

	Električni pomik stekel spredaj

	Deljiv naslon zadnje klopi

	Predpražniki – gumijasti

	Po višini nastavljiv voznikov sedež

	Servo volan nastavljiv po višini in globini

	Meglenki spredaj

	Regulator in omejevalnik hitrosti

	Tovarniško vgrajen radijski sprejemnik z »Bluetooth« vmesnikom

	Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

	Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)


SKLOP 2: 

OSEBNO VOZILO NIŽJEGA SREDNJEGA RAZREDA 
ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	
	Zahteva naročnika

	moč motorja v KW:
	od vključno 70 do vključno 99

	emisijski razred:
	najmanj EURO 6 d

	Izpust CO2 v g/km:
	največ 160

	medosna razdalja
	najmanj 2600 mm

	število vrat:
	5


ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

	Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic

	Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika 

	Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

	Varnostne zavese

	ASR sistem proti zdrsu koles

	Navadna barva

	Daljinsko centralno zaklepanje

	Samodejna klimatska naprava 

	Električni pomik stekel spredaj in zadaj z impulzno funkcijo vsaj na voznikovi strani

	Zatemnjena - tonirana stekla

	Deljiv naslon zadnje klopi

	Predpražniki - gumijasti

	Po višini nastavljiv voznikov sedež

	Nastavljiva ledvena opora na voznikovem sedežu

	Servo volan nastavljiv po višini in globini

	Meglenki spredaj

	Regulator in omejevalnik hitrosti

	Tovarniško vgrajen radijski sprejemnik z »Bluetooth« vmesnikom 

	Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

	Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)

	Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)


SKLOP 3: 

OSEBNO VOZILO SREDNJEGA RAZREDA 
	
	Zahteva naročnika

	moč motorja v KW:
	od vključno 100 do vključno 130

	emisijski razred:
	najmanj EURO 6 d

	Izpust CO2 v g/km:
	največ 175

	medosna razdalja
	najmanj 2750 mm

	število vrat:
	4 ali 5


ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

	Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic

	Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika 

	Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

	Varnostni zavesi

	Navadna barva 

	Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)

	Daljinsko centralno zaklepanje

	Samodejna klimatska naprava - dvoobmočna

	Električni pomik stekel spredaj in zadaj z impulzno funkcijo vsaj na voznikovi strani

	Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali

	Zatemnjena - tonirana stekla

	Deljiv naslon zadnje klopi

	Regulator in omejevalnik hitrosti

	Po višini nastavljiv voznikov sedež

	

	Nastavljiva ledvena opora na voznikovem sedežu

	Servo volan nastavljiv po višini in globini

	Predpražniki - gumijasti

	Meglenki spredaj

	Tovarniško vgrajen radijski sprejemnik z »Bluetooth« vmesnikom

	Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

	Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)


SKLOP 4: 

KARAVAN NIŽJEGA SREDNJEGA RAZREDA 

ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	
	Zahteva naročnika

	moč motorja v KW:
	od vključno 70 do vključno 100

	emisijski razred:
	najmanj EURO 6 d

	Izpust CO2 v g/km:
	največ 165

	medosna razdalja
	najmanj 2600 mm

	število vrat:
	5


ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:
	Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic

	Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika 

	Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

	Varnostni zavesi

	Navadna barva

	Daljinsko centralno zaklepanje

	Samodejna klimatska naprava - dvoobmočna

	Električni pomik stekel spredaj in zadaj z impulzno funkcijo vsaj na voznikovi strani

	Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali

	Zatemnjena - tonirana stekla

	Deljiv naslon zadnje klopi

	Po višini nastavljiv voznikov sedež

	Nastavljiva ledvena opora na voznikovem sedežu

	Servo volan nastavljiv po višini in globini

	Meglenki spredaj

	Pokrivalo prtljažnega prostora (rolo ali odstranljiva polica)

	Predpražniki - gumijasti

	Tovarniško vgrajen radijski sprejemnik z »Bluetooth« vmesnikom 

	Vzdolžni strešni nosilci

	Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

	Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)

	Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)

	Regulator in omejevalnik hitrosti 


SKLOP 5: ENOPROSTORSKO VOZILO 
ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	
	Zahteva naročnika

	moč motorja v KW:
	od vključno 90

	emisijski razred:
	najmanj EURO 6 d

	Izpust CO2 v g/km:
	največ 190

	Medosna razdalja
	najmanj 2845 mm

	število sedežev:
	7

	število vrat:
	4 ali 5


ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:
	Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic

	Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika 

	Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

	Navadna barva

	Daljinsko centralno zaklepanje

	Samodejna klimatska naprava - dvoobmočna

	Električni pomik stekel spredaj z impulzno funkcijo vsaj na voznikovi strani

	Zatemnjena – tonirana stekla

	Možnost podiranja zadnjih in srednjih sedežev

	Po višini nastavljiv voznikov sedež

	Nastavljiva ledvena opora na voznikovem sedežu

	Servo volan nastavljiv po višini in globini

	Meglenki spredaj

	Pokrivalo prtljažnega prostora (rolo ali odstranljiva polica)

	Predpražniki – gumijasti in tekstilni 

	Alarmna naprava

	Tovarniško vgrajen radijski sprejemnik z »Bluetooth« vmesnikom in navigacijskim sistemom s kartami Evrope 

	Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

	Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)

	Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)


SKLOP 6: LIMUZINA 
ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	
	Zahteva naročnika

	moč motorja v KW:
	od vključno 125 do vključno 151

	emisijski razred:
	najmanj EURO 6 d

	Izpust CO2 v g/km:
	največ 160

	medosna razdalja
	najmanj 2830 mm

	število vrat:
	4


ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

	Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic

	Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika 

	Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

	Varnostni zavesi

	ABS zavorni sistem

	ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)+ASR (sistem nadzora stabilnosti vozila in sistem proti zdrsu pogonskih koles)

	Pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj (parkirni senzorji)

	Daljinsko centralno zaklepanje

	Samodejna klimatska naprava – dvoobmočna (spredaj/zadaj)

	Možnost uravnavanja prezračevanja na zadnjih sedežih (odpiranje in zapiranje loput)

	Električni pomik stekel spredaj in zadaj

	Električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala

	Zatemnjena - tonirana stekla

	Vetrobransko steklo, odbojno za UV žarke

	Zaščita proti soncu na stranskih steklih zadaj

	Zaščita proti soncu na zadnjem steklu

	Deljiva zadnja klop oz. naslon

	Osrednji naslon za roke med sedežema spredaj (lahko tudi ločeno na voznikovem in sovoznikovem sedežu)

	Potovalni računalnik

	Samodejni menjalnik

	Tempomat in omejevalnik hitrosti

	Barva kovinska, temna

	Avtoalarmna naprava (ki ustreza pogojem slovenskih zavarovalnic za znižanje zav. premije)

	Na zahtevo naročnika brez oznake modela in prostornine motorja

	Predpražniki tekstilni in gumijasti

	Avtoradio s CD predvajalnikom, najmanj 6 zvočniki, upravljanje ob ali na volanu

	Run-flat pnevmatike

	sistem za opozarjanje na vozilo v mrtvem kotu obeh vzvratnih ogledal

	Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)


SKLOP 7: 

VOZILO S 4-KOLESNIM POGONOM 
ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	
	Zahteva naročnika

	emisijski razred:
	najmanj EURO 6 d

	Izpust CO2 v g/km:
	največ 190

	moč motorja v kW:
	od vključno 100 do vključno 130 kW

	Odmik od tal:
	najmanj 175 mm

	medosna razdalja:
	najmanj 2600 mm

	pogon: 
	štirikolesni pogon

	število sedežev:
	5

	število vrat:
	5


ZAHTEVANA OPREMA PONUJENEGA VOZILA:
	ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic

	Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika

	Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

	Varnostni zavesi

	daljinsko centralno zaklepanje

	Električni pomik stekel spredaj in zadaj z impulzno funkcijo vsaj na voznikovi strani

	električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali 

	klimatska naprava

	tonirana stekla

	zaščita podvozja (motor in pogon)

	deljiva zadnja klop oz. naslon

	po višini nastavljiv voznikov sedež

	Nastavljiva ledvena opora na voznikovem sedežu

	volan nastavljiv po višini in globini

	meglenki spredaj

	Dimenzija pnevmatik največ 17 col, višina pnevmatike vsaj 60 

	V standardni beli barvi

	Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

	gumijasti predpražniki

	Elektronska pomoč za nadzorovano spuščanje po klancu   

	Regulator in omejevalnik hitrosti

	pomoč pri speljevanju v klanec (hill holder)

	Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)

	obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)


SKLOP 8: 

VOZILO ZA PREVOZ POTNIKOV IN TOVORA S 5 SEDEŽI 
ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	
	Zahteva naročnika

	moč motorja v KW:
	od vključno 70 do vključno 103

	emisijski razred:
	najmanj EURO 6 d

	Izpust CO2 v g/km:
	največ 170

	medosna razdalja:
	najmanj 2600 mm

	število vrat:
	5 (voznik, sovoznik, desna in leva drsna, zadnja dvižna)

	število sedežev
	5 (voznik, sovoznik, zadnja deljiva klop za 3 potnike)


ZAHTEVANA OPREMA VOZILA: 

	Ocena testa EURONCAP: najmanj 4 zvezdice

	Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika 

	Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

	Varnostni zavesi

	ASR – sistem proti zdrsu koles

	najmanj 2 različni kovinski ali navadni barvi vozil (brez bele barve), po izboru naročnika, iz redne ponudbe proizvajalca

	Daljinsko centralno zaklepanje

	Samodejna klimatska naprava

	Električni pomik stekel spredaj z impulzno funkcijo vsaj na voznikovi stran

	Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali

	Zatemnjena - tonirana stekla

	Ogrevanje zadnjega stekla z brisalcem

	Deljiva zadnja klop, za 3 potnike 

	Potovalni računalnik

	Zastekljena drsna vrata levo in desno

	Zastekljena zadnja dvižna vrata 

	Zastekljeni boki vozila (tudi prtljažni prostor)

	Pokrivalo prtljažnega prostora (rolo ali odstranljiva polica)

	Po višini nastavljiv voznikov sedež

	Meglenke

	Regulator in omejevalnik hitrosti

	predpražniki – gumijasti, s popolnim prileganjem vozilu, voznikova preproga pritrjena na serijsko vgrajene čepe

	Tovarniško vgrajen radijski sprejemnik z »Bluetooth« vmesnikom

	Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

	Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)

	Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)


SKLOP 9: 
VOZILO ZA PREVOZ POTNIKOV 
ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

VOZILO ZA PREVOZ POTNIKOV 
ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	
	Zahteva naročnika

	Moč motorja v KW:
	od 92

	Emisijski razred:
	najmanj EURO 6 d

	Izpust CO2 v g/km:
	največ 180

	Število vrat:
	4 (voznik, sovoznik, desna drsna vrata, zadnja dvokrilna s stekli)

	Medosna razdalja
	Najmanj 3000 mm

	Število sedežev
	2 + vsaj 6 (samostojen sedež zraven voznika)

	dimenzije vozila - izvedba
	L1 H1


ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

	Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

	Ocena testa EURONCAP:  najmanj 3 zvezdice

	Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika 

	Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

	ABS zavorni sistem

	Sistem za nadzor stabilnosti vozila – ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)  

	Daljinsko centralno zaklepanje

	Ročna ali avtomatska klimatska naprava

	Električni pomik stekel spredaj

	Zunanji ogledali, električno nastavljivi

	Zatemnjena - tonirana stekla

	Zastekljena drsna vrata desno

	Zastekljena zadnja dvokrilna vrata

	Zastekljeni boki vozila (tudi prtljažni prostor)

	Predpražniki – gumijasti in pleteni

	Radijski sprejemnik s predvajalnikom

	Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij)

	Alarmna naprava

	Pomoč pri parkiranju zadaj

	Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)


SKLOP 10: PRIKLJUČNI HIBRID 

ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	
	ZAHTEVE NAROČNIKA

	Prostornina bencinskega motorja v ccm
	Min 1500 

	Moč bencinskega motorja v kW
	Min 70 

	Doseg samo na elektriko po WLTP:
	vsaj 40 km

	Moč elektromotorja v kW
	Min 42

	Izpust CO2 v g/km
	Max 50

	Medosna razdalja:
	najmanj 2600 mm

	Število vrat:
	5

	Pogonski sklop
	Hibrid


ZAHTEVANA OPREMA VOZILA

	Sistem za nadzor stabilnosti VSC

	Priključni hibridni pogon

	Sistem proti zdrsu pogonskih koles

	Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

	Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika

	Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

	Varnostni zavesi

	ABS zavorni sistem

	Kovinska barva

	Parkirni senzorji zadaj ali kamera za pomoč pri parkiranju

	Samodejna klimatska naprava

	Električni pomik stekel spredaj in zadaj

	Tonirana stekla

	Deljiva zadnja klop

	Potovalni računalnik

	Tempomat 

	Gumi predpražniki

	Avtoradio

	Rezervno kolo ali set za polnjenje predrte pnevmatike

	Meglenke

	Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič) 


SKLOP 11: 

BATERIJSKO ELEKTRIČNO VOZILO – NIŽJI RAZRED 
ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	
	Zahteva naročnika

	moč motorja v KW:
	od 60 

	Doseg (kombiniran po WLTP)
	vsaj 180 km

	Medosna razdalja:
	Najmanj 2450 mm

	Število vrat:
	5

	Jamstvo na baterijo
	60 mesecev ali 100.000 km


ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

	Ocena testa EURONCAP: najmanj 4 zvezdice

	Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika

	Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

	Klimatska naprava

	Tovarniško vgrajen radijski sprejemnik z »Bluetooth« vmesnikom

	Daljinsko centralno zaklepanje

	Električni pomik stekel spredaj

	Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali

	Zatemnjena – tonirana stekla

	Volan nastavljiv po višini in globini

	Regulator in omejevalnik hitrosti

	LED dnevne luči

	Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)

	Navadna barva

	Predpražniki - gumijasti

	Priloženi kabel Tip-2

	AC polnjenje min 7 kW
DC polnjenje min 50 kW

	Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

	Vgrajena naprava, ki z generiranjem zvoka opozarja pešce na vozilo

	Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)


SKLOP 12: 

BATERIJSKO ELEKTRIČNO VOZILO – SREDNJI RAZRED 
ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	
	Zahteva naročnika

	moč motorja v KW:
	                    od vključno 90 

	Doseg (kombiniran po WLTP)
	vsaj 250 km

	Medosna razdalja:
	Najmanj 2550 mm

	Število vrat:
	4 ali 5

	Jamstvo na baterijo
	60 mesecev ali 100.000 km


ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

	Ocena testa EURONCAP: najmanj 4 zvezdice

	Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika

	Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

	Varnostni zavesi

	Samodejna klimatska naprava

	Tovarniško vgrajen radijski sprejemnik z »Bluetooth« vmesnikom

	Daljinsko centralno zaklepanje

	Električni pomik stekel spredaj

	Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali

	Zatemnjena – tonirana stekla

	Volan nastavljiv po višini 

	Regulator in omejevalnik hitrosti

	LED dnevne luči

	Predpražniki - gumijasti

	Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)

	Navadna barva

	Priloženi kabel Tip-2

	AC polnjenje min 7 kW

DC polnjenje min 50 kW

	Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

	Vgrajena naprava, ki z generiranjem zvoka opozarja pešce na vozilo

	Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)


SKLOP 13: 

ELEKTRIČNO DOSTAVNO VOZILO 
ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	
	Zahteva naročnika

	moč motorja v KW:
	nad 40 kW

	Doseg (kombiniran po WLTP)
	vsaj 250 km

	Največja dovoljena obremenitev:
	vsaj 600 kg

	Medosna razdalja:
	najmanj 2600 mm

	Število vrat:
	vsaj 3

	Jamstvo na baterijo
	60 mesecev ali 100.000 km


ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

	Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika

	Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

	Različne navadne barve

	Daljinsko centralno zaklepanje

	Klimatska naprava

	Električni pomik stekel spredaj z impulzno funkcijo vsaj na voznikovi strani

	Zatemnjena – tonirana stekla

	Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali

	Pregradna stena z oknom

	Predpražniki – gumijasti

	Po višini nastavljiv voznikov sedež

	Regulator in omejevalnik hitrosti

	Servo volan nastavljiv po višini 

	LED dnevne luči

	Tovarniško vgrajen radijski sprejemnik z »Bluetooth« vmesnikom

	Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)

	Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

	Priloženi kabel Tip-2

	AC polnjenje min 7 kW

DC polnjenje min 50 kW

	Vgrajena naprava, ki z generiranjem zvoka opozarja pešce na vozilo

	Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)


SKLOP 14: 
KARAVAN NIŽJIEGA SREDNJEGA RAZREDA 
ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	
	Zahteva naročnika

	vrsta goriva:
	bencin in zemeljski plin (CNG)

	moč motorja v KW:
	od vključno 70 

	emisijski razred:
	najmanj EURO 6 d

	medosna razdalja
	najmanj 2600 mm

	Izpust CO2 v g/km:
	največ 165

	število vrat:
	5


ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

	Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic

	Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika 

	Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

	Varnostni zavesi

	Navadna barva

	Daljinsko centralno zaklepanje

	Samodejna klimatska naprava - dvoobmočna

	Električni pomik stekel spredaj in zadaj z impulzno funkcijo vsaj na voznikovi strani

	Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali

	Zatemnjena - tonirana stekla

	Deljiv naslon zadnje klopi

	Po višini nastavljiv voznikov sedež

	Nastavljiva ledvena opora na voznikovem sedežu

	Servo volan nastavljiv po višini in globini

	Meglenki spredaj

	Pokrivalo prtljažnega prostora (rolo ali odstranljiva polica)

	Predpražniki - gumijasti

	Tovarniško vgrajen radijski sprejemnik z »Bluetooth« vmesnikom 

	Vzdolžni strešni nosilci

	Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

	Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)

	Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)


SKLOP 15: HIBRID S SAMOPOLNILNO BATERIJO 

ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	
	Zahteve naročnika

	Prostornina bencinskega motorja v ccm 
	najmanj 1500

	Moč obeh motorjev v kW 
	najmanj 90

	Izpust CO2 v g/km 
	največ 120

	Medosna razdalja 
	najmanj 2600 mm

	Število vrat
	5

	Pogonski sklop 
	Hibrid z bencinskim in električnim motorjem s samopolnilno baterijo, brez polnjenja na električnem omrežju




ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

	Hibridni pogon s samopolnilno baterijo, brez polnjenja na električnem omrežju

	Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic

	Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika

	Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

	Varnostni zavesi

	ABS zavorni sistem

	ESP – sistem za nadzor stabilnosti

	ASR – sistem proti zdrsu koles

	sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

	kovinska in/ali navadna barva vozil  po izboru naročnika, iz redne ponudbe proizvajalca

	Daljinsko centralno zaklepanje

	Samodejna klimatska naprava

	Električni pomik stekel spredaj in zadaj z impulzno funkcijo vsaj na voznikovi strani

	električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali

	Zatemnjena - tonirana stekla

	Sredinski naslon za roke spredaj

	Deljiv naslon zadnje klopi

	Potovalni računalnik

	predpražniki – gumijasti, s popolnim prileganjem vozilu, voznikova preproga pritrjena na serijsko vgrajene čepe

	Po višini nastavljiv voznikov sedež

	Nastavljiva ledvena opora na voznikovem sedežu

	Servo volan, nastavljiv po višini in globini

	Meglenki spredaj

	Regulator in omejevalnik hitrosti

	Tovarniško vgrajen radijski sprejemnik z »Bluetooth« vmesnikom

	Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

	Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)

	Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)


SKLOP 16: LIMUZINA 4x4
ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	
	Zahteva naročnika

	karoserija:
	limuzina

	moč motorja v KW:
	min 190 kW

	emisijski razred:
	EURO 6

	menjalnik: 
	avtomatski min 6-stopenj

	pogon: 
	štirikolesni

	medosna razdalja:
	min 2840

	Min/max  prostornina
	2000 do 3000 ccm

	število vrat:
	4

	prostor za glavo na zadnjih sedežih:
	min 950 mm

	širina komolčnega prostora na zadnjih sedežih:
	min 1.450 mm

	Udobje
	Dovolj prostora za daljše vožnje


ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

	Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

	Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic

	Vzmetenje na zračne blazine

	ABS zavorni sistem

	ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)+ASR (sistem nadzora stabilnosti vozila in sistem proti zdrsu pogonskih koles)

	Integriran navigacijski sistem s karto EU

	Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika 

	Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

	Varnostni zavesi

	Stranski varnostni blazini, zadaj

	Pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj (parkirni senzorji) 

	Daljinsko centralno zaklepanje

	Samodejna klimatska naprava, 4 – conska, ločeno uravnavanje temperature

	Električni pomik stekel spredaj in zadaj

	Zatemnjena - tonirana stekla

	Vetrobransko steklo, odbojno za UV žarke, ogrevano

	Zaščita proti soncu na stranskih steklih zadaj

	Zaščita proti soncu na zadnjem steklu

	Električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala, poklopna

	Notranjost v temni barvi- blago

	Osrednji naslon za roke med sedežema spredaj 

	Osrednji naslon za roke na zadnjih sedežih, poklopno

	Predala (mreža) na hrbtni strani prednjih sedežev

	Potovalni računalnik

	Tempomat, sistem za samodejno uravnavanje hitrosti in razdalje

	Sistem za ohranjanje smeri vožnje

	Speljevalna asistenca

	Barva temna kovinska -siva

	Avtoalarmna naprava (ki ustreza pogojem slovenskih zavarovalnic za znižanje zav. premije)

	Predpriprava za zvočni /svetlobne znake

	Webasto serijsko

	Brez oznake modela in prostornine motorja

	12 V vtičnica spredaj/zadaj

	USB priključek spredaj/zadaj

	Predpražniki tekstilni in gumijasti

	Avtoradio, najmanj 6 zvočniki, upravljanje ob ali na volanu

	Rezervno kolo 

	Sistem za opozarjanje na vozilo v mrtvem kotu obeh vzvratnih ogledal

	Ponudnik dobavi vozilo z pnevmatikami glede na čas dobave (15.3.do 15.11) z letnimi pnevmatikami (15.11. do 15.3) z zimskimi pnevmatikami in ALU platišči

	Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)


SKLOP 17: LIMUZINA – PROTOKOLARNO VOZILO (za spremstva) 
ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	
	Zahteva naročnika

	karoserija:
	limuzina

	emisijski razred:
	najmanj EURO 6 d

	Izpust CO2 v g/km:
	največ 200

	menjalnik: 
	avtomatski min 6-stopenj

	pogon: 
	štirikolesni

	število vrat:
	4 

	Min/max prostornina
	2000 do 3000ccm

	Moč motorja
	Min 190 kW


ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

	Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic

	ABS zavorni sistem

	ESP (oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)+ASR (sistem nadzora stabilnosti vozila in sistem proti zdrsu pogonskih koles)

	LED luči spredaj in zadaj

	Naprava za čiščenje žarometov

	Asistenca za dolge žaromete

	Meglenke spredaj in zadaj

	Sistem za ohranjanje smeri vožnje (LANE ASSIST) 

	Tempomat, sistem za samodejno uravnavanje hitrosti in razdalje

	Asistenca za zastoje 

	Pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj (parkirni senzorji)

	Kamera za vzvratno vožnjo

	Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

	Električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala, poklopna

	Sistem za opozarjanje na vozilo v mrtvem kotu v vzvratnih ogledalih

	Električni pomik stekel spredaj in zadaj

	Daljinsko centralno zaklepanje

	Integriran navigacijski sistem s karto EU

	Potovalni računalnik

	Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika

	Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

	Varnostni zavesi

	Stranski varnostni blazini, zadaj

	Samodejna klimatska naprava, min 3-področna 

	Električna voznikov in sovoznikov sedež

	Ogrevani prednji sedeži 

	Obvolanski prestavni ročici za ročno prestavljanje

	Zatemnjena - tonirana stekla

	Vetrobransko steklo, odbojno za UV žarke, ogrevano

	Brisalci s senzorjem za dež

	Zaščita proti soncu na stranskih steklih zadaj

	Zaščita proti soncu na zadnjem steklu

	Električno odpiranje/zapiranje prtljažnih vrat

	Osrednji naslon za roke med sedežema spredaj 

	Osrednji naslon za roke na zadnjih sedežih, poklopno

	Usnjeno oblazinjenje 

	Barva kovinska (izbor ob potrditvi naročila) – TEMNA (črna, temno siva, temno modra)

	Avtoalarmna naprava (ki ustreza pogojem slovenskih zavarovalnic za znižanje zav. premije)

	Brez oznake modela in prostornine motorja 

	Predpražniki tekstilni in gumijasti

	Avtoradio z najmanj 6 zvočniki, upravljanje ob ali na volanu

	Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike

	Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)


SKLOP 18: 

ELEKTRIČNI KOMBI ZA PREVOZ OSEB

	
	Zahteva naročnika

	moč motorja v KW:
	od vključno 70

	Doseg (kombiniran po WLTP):
	vsaj 180 km

	število sedežev:
	 vsaj 7

	Vrata:
	Drsna pri zadnjih sedežih


ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

	Avtomatska klima naprava

	Navigacijski sistem

	Daljinsko centralno zaklepanje

	Električni pomik stekel

	Parkirni senzor s kamero

	Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)


SKLOP 19: VOZILO ZA PREVOZ POTNIKOV IN TOVORA - zadnja dvižna vrata
ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	
	Zahteva naročnika

	moč motorja v KW:
	od vključno 59 do vključno 103

	emisijski razred:
	najmanj EURO 6 d

	Izpust CO2 v g/km:
	največ 170

	medosna razdalja:
	najmanj 2600 mm

	število vrat:
	5 (voznik, sovoznik, desna in leva drsna, zadnja zastekljena dvižna)

	Sedeži
	samostojni sedeži zraven voznika (kar pomeni, da klop ne pride v upoštev)


ZAHTEVANA OPREMA VOZILA: 

	Ocena testa EURONCAP: najmanj 3 zvezdice

	Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika 

	Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

	Navadna barva

	Daljinsko centralno zaklepanje

	Samodejna klimatska naprava

	Električni pomik stekel spredaj z impulzno funkcijo vsaj na voznikovi stran

	Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali

	Zatemnjena - tonirana stekla

	Zastekljena drsna vrata levo in desno

	Zastekljena zadnja dvižna vrata 

	Zastekljeni boki vozila (tudi prtljažni prostor)

	vtičnica 220 V

	USB priključek

	navigacija

	Pokrivalo prtljažnega prostora (rolo ali odstranljiva polica)

	Po višini nastavljiv voznikov sedež

	Regulator in omejevalnik hitrosti

	Predpražniki - gumijasti

	Tovarniško vgrajen radijski sprejemnik z »Bluetooth« vmesnikom

	Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

	Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)

	Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)


SKLOP 20:
TOVORNO VOZILO DO 3,5t

ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	
	Zahteva naročnika

	moč motorja v KW:
	od  vključno 120 do vključno 170

	emisijski razred:
	najmanj EURO 6 d

	Izpust CO2 v kg/km:
	največ 0,233

	medosna razdalja
	Od 3800 do 4100 mm

	število vrat:
	4 

	Volumen tovornega prostora v m3
	Od 15 do 17


ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

	Barva navadna (bela)

	Varnostna blazina za voznika

	Varnostna blazina za sovoznika

	Stranska varnostna blazina za voznika in sovoznika

	ABS zavorni sistem

	ESP sistem za nadzor stabilnosti vozila

	ASR regulacija zdrsa koles

	Rezervno kolo standardne dimenzije

	Rezervoar za gorivo vsaj 100 L

	Avtomatski menjalnik

	Tempomat ( aktivni)

	Senzorji in kamere za pomoč pri parkiranju

	Avtoalarmna naprava (ki ustreza pogojem slovenskih zavarovalnic za znižanje zavarovalne premije)

	Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali

	Hidravlično nastavljiv, 3 smerno nastavljiv, ter ogrevan voznikov sedež z naslonom za roki 

	Hidravlično nastavljiv, 3 smerno nastavljiv, ter ogrevan sovoznikov sedež z naslonom za roki

	Tritočkovni po višini nastavljivi varnostni pasovi

	Volan oblečen v usnje

	Servo volan nastavljiv po višini

	Multifunkcijski volan

	Električni pomik sprednjih stekel

	Zatemnjena tonirana stekla

	Ogrevanje vetrobranskega stekla

	Oblazinjenje tekstilno

	Daljinsko centralno zaklepanje z ločenim zaklepanjem tovornega ter potniškega prostora (2 ključa z daljinskim upravljanjem)

	Dvojna kolesa na zadnji osi (2+2)

	Gumijasta talna obloga v potniškem prostoru

	Avtomatska klimatska naprava za vozniško kabino

	Avtoradio RDS in z dvema USB priklopoma z najmanj dvema zvočnikoma

	Vsaj dve 12 V vtičnice

	Vgrajen navigacijski sistem oz. zunanja GPS naprava s kartami za EU in Rusko federacijo

	Meglenki s funkcijo sledenja vožnje v ovinku spredaj

	Delovna luč na zadnjih vratih

	Dodatna polica nad steklom – znotraj

	Odbijači odporni na udarce

	Zvočni signal za vzvratno vožnjo

	Senzor za vzvratno vožnjo

	Kamera za vzvratno vožnjo

	Kovinska pregrada med kabino in tovornim delom z možnostjo prestavitve za min. 25 cm

	Okno na pregradni steni za voznikom

	Možnost vklopa luči v tovornem prostoru iz potniškega prostora

	Zaščita tovornega dela z leseno ali drugo ustrezno oblogo s pripadajočimi vodili za pritrjevanje tovora (na stenah in tleh vozila)

	Boki tovornega dela ne smejo biti zastekljeni

	Desna drsna nezastekljena vrata

	Zadnja nezastekljena dvokrilna vrata z 270 stopinjskim kotom odpiranja
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