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tehnične specifikacije vozil


TEHNIČNE SPECIFIKACIJE VOZIL
Skupne zahteve za vse sklope:

1. Dobavljena vozila morajo biti nova, letnik izdelave 2018, tehnično brezhibna in homologirana, kar dobavitelj dokaže s predloženo izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila (homologacijo) ob dobavi vozil naročnikom.

2. Dobavni rok za dobavo vseh vozil v sklopih 1 do 9 in sklopu 14 ter 15 je največ 60 (šestdeset) dni za  vozila v sklopih 10 do 13 ter 16 do 18 je največ 90 (devetdeset) dni od sklenitve neposredne pogodbe s posameznim naročnikom.

3. Dobavitelj mora vsa vozila v pogodbeno določenem roku predati na lokacijah, ki jih bodo določili naročniki ob sklenitvi neposredne pogodbe, kjerkoli na območju Republike Slovenije.                 

4. Dobavitelj mora naročniku oziroma uporabniku zagotoviti najmanj naslednje garancijske roke, ki začnejo teči z dnem zapisniškega prevzema vozil:

· splošni garancijski rok za sklope najmanj 24 mesecev brez omejitve kilometrov,
· garancijski rok najmanj 72 mesecev za protikorozijsko zaščito pločevine.

5. Dobavitelj mora:

· zagotavljati servisiranje vozil v lastni oz. pooblaščeni servisni mreži v času garancije,

· zagotavljati nemoteno preskrbo z rezervnimi deli najmanj 7 let od preteka splošne garancijske dobe,

· nuditi brezplačno pomoč na cesti za dobavljena vozila v času splošnega garancijskega roka vse dni 24 ur),

· v primeru servisiranja - popravila v splošnem garancijskem roku,daljšega od treh delovnih dni, zagotoviti brezplačno nadomestno vozilo – enakovredno vozilo oz. vozilo istega razreda, za celoten čas trajanja servisnih del, 

· zagotoviti zamenjavo vozila za novo enakovredno vozilo v primeru, da sam ali njegov pooblaščen servis ob okvari v splošnem garancijskem roku napake ne zna ali ne more odpraviti v roku 45 dni od dneva prevzema vozila v popravilo.
· zagotoviti, da bodo na vozilih pnevmatike, v primeru da je dobava med 15. marcem in 15. novembrom, letne pnevmatike, ki so uvrščene najmanj v razred C glede na izkoristek goriva ter najmanj razred C glede na oprijem na mokri podlagi ter v primeru da je dobava med 15. novembrom in 15. marcem, zimske pnevmatike, ki so uvrščene najmanj v razred C glede na izkoristek goriva ter najmanj v razred C glede na oprijem na mokri podlagi.
Specifikacije vozil po posameznih sklopih in zahtevana oprema vozila. 

SKLOP 1: 

OSEBNO VOZILO NIŽJEGA RAZREDA 
ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	
	Zahteva naročnika

	moč motorja v KW:
	od  vključno 50 do vključno 66

	emisijski razred:
	EURO 6

	Izpust CO2 v g/km:
	največ 115

	medosna razdalja
	najmanj 2450 mm

	število vrat:
	4 ali 5


ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

	Sistem za nadzor stabilnosti vozila – ESP (oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)

	Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

	Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic 

	Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika 

	Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

	ABS zavorni sistem

	Različne navadne barve

	Daljinsko centralno zaklepanje

	Ročna ali samodejna klimatska naprava

	Električni pomik stekel spredaj

	Zatemnjena – tonirana stekla

	električno nastavljivi zunanji ogledali

	Deljiva zadnja klop 

	Predpražniki – gumijasti

	Po višini nastavljiv voznikov sedež

	Servo volan nastavljiv po višini in globini

	meglenki spredaj

	Avtoradio 

	Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

	Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)


SKLOP 2: 

OSEBNO VOZILO NIŽJEGA SREDNJEGA RAZREDA
ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	
	Zahteva naročnika

	moč motorja v KW:
	od vključno 67 do vključno 99

	emisijski razred:
	EURO 6

	Izpust CO2 v g/km:
	največ 130

	medosna razdalja
	najmanj 2550 mm

	število vrat:
	5


ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

	Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)

	Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

	Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic

	Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika 

	Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

	ABS zavorni sistem

	Različne navadne barve

	Daljinsko centralno zaklepanje

	Samodejna klimatska naprava

	Električni pomik stekel spredaj

	Zatemnjena - tonirana stekla

	Deljiva zadnja klop 

	Potovalni računalnik

	Predpražniki - gumijasti

	Po višini nastavljiv voznikov sedež

	Servo volan nastavljiv po višini in globini

	

	meglenki spredaj

	Avtoradio 

	Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

	Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)

	Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)


SKLOP 3: 

OSEBNO VOZILO SREDNJEGA RAZREDA 
ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	
	Zahteva naročnika

	moč motorja v KW:
	od vključno 100 do vključno 132

	emisijski razred:
	EURO 6


	Izpust CO2 v g/km:
	največ 130

	medosna razdalja
	najmanj 2700 mm

	število sedežev:
	5

	število vrat:
	4 ali 5


ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

	Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)

	ASR (sistem nadzora stabilnosti vozila in sistem proti zdrsu pogonskih koles)

	Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

	Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic

	Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika 

	Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

	Varnostni zavesi

	ABS zavorni sistem

	Različna barva kovinska

	Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)

	Daljinsko centralno zaklepanje

	Samodejna klimatska naprava - dvoobmočna

	Električni pomik stekel spredaj in zadaj

	Električno nastavljiva zunanja ogledala

	Zatemnjena - tonirana stekla

	Deljiva zadnja klop 

	Potovalni računalnik

	Tempomat in omejevalnik hitrosti

	Predpražniki - gumijasti

	meglenki spredaj

	Avtoradio 

	Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

	Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)


SKLOP 4: 

KARAVAN NIŽJEGA SREDNJEGA RAZREDA 
ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	
	Zahteva naročnika

	moč motorja v KW:
	od vključno 70 do vključno 90

	emisijski razred:
	EURO 6

	Izpust CO2 v g/km:
	največ 125

	medosna razdalja
	najmanj 2550 mm

	število vrat:
	5


ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:
	Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)

	Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

	Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic

	Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika 

	Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

	varnostni zavesi

	ABS zavorni sistem

	ASR (sistem nadzora stabilnosti vozila in sistem proti zdrsu pogonskih koles)

	Različne navadne barve

	Daljinsko centralno zaklepanje

	Samodejna klimatska naprava

	Električni pomik stekel spredaj in zadaj

	Električno nastavljivi zunanji ogledali

	Zatemnjena - tonirana stekla

	Deljiva zadnja klop ali zgolj podiranje naslona sedeža

	Potovalni računalnik

	Po višini nastavljiv voznikov sedež

	Servo volan nastavljiv po višini in globini

	Meglenki spredaj

	Pokrivalo prtljažnega prostora (rolo ali odstranljiva polica)

	Predpražniki - gumijasti

	Avtoradio  

	Vzdolžni strešni nosilci

	Meglenki spredaj

	Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

	Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)

	Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)

	Tempomat 


SKLOP 5: ENOPROSTORSKO VOZILO 
ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	
	Zahteva naročnika

	prostornina v ccm:
	od 1700 do 2000

	moč motorja v KW:
	od 90

	emisijski razred:
	EURO 6

	Izpust CO2 v g/km:
	največ 130

	Medosna razdalja
	najmanj 2650 mm

	število sedežev:
	7

	število vrat:
	4 ali 5


ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

	Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)

	ASR ( sistem za nadzor stabilnosti vozila in sistem proti zdrsu pogonskih koles)

	Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

	Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic

	Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika 

	Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

	ABS zavorni sistem

	Različne barve (temnejša barva v odtenkih sive –črne)

	Daljinsko centralno zaklepanje

	Avtomatska klima

	Električni pomik stekel spredaj

	Zatemnjena – tonirana stekla

	Deljiva zadnja klop

	Potovalni računalnik

	Multifunkcijski volan

	Navigacijska naprava

	Pokrivalo prtljažnega prostora (rolo ali odstranljiva polica)

	Predpražniki –gumijasti in pleteni 

	Alarmna naprava

	Avtoradio Radijski sprejemnik s predvajalnikom

	Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

	Pomoč pri parkiranju zadaj

	Ponudnik dobavi vozilo z pnevmatikami glede na čas dobave (15.3.do 15.11) z letnimimi pnevmatikami (15.11. do 15.3) z zimskimi pnevmatikami  in jeklenimi platišči z okrasnimi pokrovi – 4x

	Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)


SKLOP 6: 
LIMUZINA 
ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	
	Zahteva naročnika

	prostornina v ccm:
	od 1950 do 2500

	moč motorja v KW:
	od vključno 125 do vključno 151

	emisijski razred:
	EURO 6

	Izpust CO2 v g/km:
	največ 160

	medosna razdalja
	najmanj 2830 mm

	število vrat:
	4


ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

	Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

	Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic

	Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika 

	Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

	Varnostni zavesi

	ABS zavorni sistem

	ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)+ASR (sistem nadzora stabilnosti vozila in sistem proti zdrsu pogonskih koles)

	Pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj (parkirni senzorji)

	Daljinsko centralno zaklepanje

	Samodejna klimatska naprava – dvoobmočna (spredaj/zadaj)

	Možnost uravnavanja prezračevanja na zadnjih sedežih (odpiranje in zapiranje loput)

	Električni pomik stekel spredaj in zadaj

	Električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala

	Zatemnjena - tonirana stekla

	Vetrobransko steklo, odbojno za UV žarke

	Zaščita proti soncu na stranskih steklih zadaj

	Zaščita proti soncu na zadnjem steklu

	Deljiva zadnja klop oz. naslon

	Osrednji naslon za roke med sedežema spredaj (lahko tudi ločeno na voznikovem in sovoznikovem sedežu)

	Potovalni računalnik

	Samodejni menjalnik

	Tempomat in omejevalnik hitrosti

	Barva kovinska, temna

	Avtoalarmna naprava (ki ustreza pogojem slovenskih zavarovalnic za znižanje zav. premije)

	Na zahtevo naročnika brez oznake modela in prostornine motorja

	Predpražniki tekstilni in gumijasti

	Avtoradio s CD predvajalnikom, najmanj 6 zvočniki, upravljanje ob ali na volanu

	Prazne vozne pnevmatike

	sistem za opozarjanje na vozilo v mrtvem kotu obeh vzvratnih ogledal

	Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)


SKLOP 7: 

VOZILO S 4-KOLESNIM POGONOM SREDNJEGA RAZREDA 
ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	
	Zahteva naročnika

	emisijski razred:
	EURO 6

	Izpust CO2 v g/km:
	največ 160

	moč motorja v kW:
	od 80 kW do 120 kW

	Odmik od tal:
	najmanj 175 mm

	medosna razdalja:
	najmanj 2500 mm

	pogon: 
	štirikolesni pogon

	število sedežev:
	5

	število vrat:
	5


ZAHTEVANA OPREMA PONUJENEGA VOZILA

	ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic

	čelni in stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika 

	4WD

	ABS zavorni sistem

	ESP – sistem za nadzor stabilnosti

	ASR – sistem proti spodrsavanju pogonskih koles

	daljinsko centralno zaklepanje

	električni pomik stekel spredaj

	električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali 

	klimatska naprava

	tonirana stekla

	zaščita podvozja (motor in pogon)

	deljiva zadnja klop oz. naslon

	po višini nastavljiv voznikov sedež

	volan nastavljiv po višini in globini

	meglenki spredaj

	do največ 17 colske dimenzije pnevmatik, višina pnevmatike 60

	avtomobili v standardni beli barvi

	rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike

	gumijasti predpražniki

	vozilo ima elektronsko pomoč za nadzorovano spuščanje po klancu   

	tempomat

	pomoč pri speljevanju v klanec (hill holder)

	parkirni senzorji zadaj (PDC)

	sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

	kazalnik optimalnega menjanja prestav

	obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)


SKLOP 8: 

VOZILO ZA PREVOZ POTNIKOV IN TOVORA 
ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	
	Zahteva naročnika

	moč motorja v KW:
	od vključno 59 do vključno 103


	emisijski razred:
	najmanj EURO 6

	Izpust CO2 v g/km:
	največ 158

	število vrat:
	5 (voznik, sovoznik, desna in leva drsna, zadnja dvižna)


ZAHTEVANA OPREMA VOZILA: 
	Sistem za nadzor stabilnosti vozila – ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)  

	Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

	Ocena testa EURONCAP:  najmanj 3 zvezdice

	Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika 

	Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

	ABS zavorni sistem

	Različne navadne barve

	Daljinsko centralno zaklepanje

	Samodejna klimatska naprava

	Električni pomik stekel spredaj

	Zunanji ogledali, električno nastavljivi

	Zatemnjena - tonirana stekla

	Deljiva zadnja klop oz. naslon

	Zastekljena drsna vrata levo in desno

	Zastekljena zadnja dvižna vrata 

	Zastekljeni boki vozila (tudi prtljažni prostor)

	Pokrivalo prtljažnega prostora (rolo ali odstranljiva polica)

	Predpražniki - gumijasti

	Avtoradio 

	Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

	Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)

	Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)


SKLOP 9: KOMBI ZA PREVOZ TOVORA – FURGON (večji) 

ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	
	Zahteva naročnika

	prostornina v ccm:
	od 1800 do 2000

	moč motorja v KW:
	od 92

	Izpust CO2 v g/km:
	največ 205

	emisijski razred:
	EURO 6

	število vrat:
	4(voznik, sovoznik, desna drsna vrata, zadnja dvokrilna brez stekel)

	prostornina tovornega prostora, ob vseh sedežih v vozilu:
	najmanj 8 m3

	število sedežev
	1+2

	medosna razdalja:
	najmanj 3350 mm max 3500 mm

	Dolžina tovornega dela:
	najmanj 3100 mm 

	dimenzije vozila - izvedba
	enkrat podaljšan in normalne višine(L2 H2)


ZAHTEVANA OPREMA VOZILA: 

	Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)

	Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika 

	ABS zavorni sistem

	Daljinsko centralno zaklepanje

	Klimatska naprava

	Električni pomik stekel spredaj

	Zunanji ogledali, električno nastavljivi

	Tovarniško zatemnjena - tonirana stekla

	Kovinska pregrada med vozniško kabino in tovornim delom

	Tla tovornega dela opremljena obstojnim in pralnim materialom(za prevoz tovora-obremenitve)-ne guma

	Stene in stropni del izoliran obdelan z leseno oblogo ali enakovrednimi materiali

	Nezastekljeni boki tovornega prostora 

	Nezastekljena drsna vrata desno

	Nezastekljena zadnja krilna vrata

	Predpražniki - gumijasti


	Avtoradio 

	Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

	Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji ali kamera)

	Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)


SKLOP 10: KOMBINIRANO VOZILO   -  MANJŠE

	
	ZAHTEVE NAROČNIKA
	ODGOVORI PONUDNIKA

	Zap. št.
	Opis
	Zahteva
	Obvezen odgovor  -  dejanske vrednosti oz. podatki, dodatna pojasnila

	1
	2
	3
	4

	1.
	Izvedba vozila
	
	

	1.1
	Število osi
	2 osi
	Število osi: __________.

	1.2
	Pogon
	pogon 4x4
	Pogon: __________.

	1.3
	
	stalen ali vklopljiv štirikolesni pogon (ročno ali samodejno)
	Izvedba pogona (stalen ali vklopljiv - navedite eno varianto): ____________________.

	1.4
	Namen uporabe
	za prevoz hrane (živil)
	Namen uporabe vozila: ______________________________.

	2.
	Splošne zahteve
	
	

	2.1
	Skladnost s predpisi in standardi, ki urejajo področje cestnih vozil v RS
	ES – homologacija,

kategorija vozila N1
	Homologacija vozila: __________.

Kategorija vozila: __________.

	3.
	Dimenzije in mase
	
	

	3.1
	Dolžina vozila
	max. 4.500 mm
	Dejanska dolžina vozila (brez vlečne kljuke): __________ mm.

	3.2
	Širina vozila
	max. 1.900 mm
	Dejanska širina vozila (brez ogledal): __________ mm.

	3.3
	Višina vozila 
	max. 1.900 mm
	Dejanska višina vozila: __________ mm.

	3.4
	Medosna razdalja
	max. 2.800 mm
	Medosna razdalja vozila: __________ mm.

	3.5
	Nosilnost
	min. 500 kg
	Dejanska nosilnost vozila (vozilo pripravljeno za vožnjo, z vso zahtevano opremo, poln rezervoar goriva): __________ kg.

	3.6
	Skupna masa vozila
	max. 2.300 kg
	Skupna masa vozila: __________ kg.

	3.7
	Prostornina tovornega prostora
	min. 3,0 m3
	Dejanska prostornina tovornega): ___________ m3

	4.
	Tehnične karakteristike
	
	

	4.1
	Izvedba karoserije
	osnovna višina
	Izvedba karoserije: ______________________________.

	4.2
	Oblika nadgradnje
	BB – furgon (tovorno vozilo z zaprto enovito nadgradnjo, tovorni prostor je ločen od potniške kabine)
	Oblika nadgradnje: ___________________________________.

	4.3
	Vrata
	število vrat: 4
	Število vrat: __________

	4.4
	
	vrata za voznika in sovoznika
	Vrata za voznika in sovoznika: __________

	4.5
	
	drsna stranska vrata (desno)
	Izvedba stranskih vrat (desno): _____________________________________________________

	4.6
	
	dvižna vrata na zadnji strani vozila, brez zasteklitve
	Izvedba vrat na zadnji strani vozila:
 _____________________________________________________

	4.7
	Motor
	izvedba: dizel
	Vrsta pogonskega goriva: ____________________.

	4.8
	
	emisijski razred: najmanj Euro 6
	Emisijski razred: EURO __________.

	4.9
	
	prostornina motorja: do 2.000 cm3
	Prostornina motorja: __________ cm3.

	4.10
	
	moč: min. 80 kW (109 KM)
	Moč motorja: __________ kW oziroma __________ KM.

	4.11
	Menjalnik
	ročni, avtomatski ali avtomatiziran
	Izvedba menjalnika (ročni ali avtomatiziran ali avtomatski – navedite eno varianto): ________________________________.

	4.12
	
	min. 6 stopenj prenosa
	Število stopenj prenosa menjalnika: __________.

	4.13
	Zavorni sistem
	servo (hidravlični)
	Izvedba zavornega sistema: ______________________________.

	4.14
	
	kolutne (disk) zavore na vseh kolesih
	Kolesne zavore - prednja prema: _________________________.

Kolesne zavore - zadnja prema: _________________________.

	4.15
	Krmilni sistem
	servo (hidravlični ali električni)
	Izvedba krmilnega sistema (hidravlični ali električni – navedite eno varianto): _________________________.

	4.16
	
	nastavljiv volanski obroč
	Volanski obroč: ________________________

	4.17
	Varnostni sistemi
	sistem za preprečevanje blokiranja koles pri zaviranju: ABS (oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)
	Sistem proti blokiranju koles: __________.

	4.18
	
	sistem za regulacijo zdrsa pogonskih koles ASR (oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)
	Sistem za regulacijo zdrsa pogonskih koles: __________.

	4.19
	
	sistem za elektronski nadzor stabilnosti vozila: ESP (oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)
	Sistem za nadzor stabilnosti vozila: __________.

	4.20
	
	sistem za vzdrževanje konstantne potovalne hitrosti - tempomat
	Sistem za vzdrževanje konstantne potovalne hitrosti: __________.

	4.21
	Električna oprema
	vtičnice 12 V
	Vtičnice: __________

	4.22
	
	zaščita proti kraji (blokada vžiga motorja) ali alarmni sistem
	Izvedba zaščite proti kraji (blokada vžiga ali alarmni sistem):

______________________________.

	4.23
	Radijski sprejemnik
	CD ali CD/DVD predvajalnik in USB priključek / vhod ali samo USB priključek / vhod
	Radijski sprejemnik s ____________________ predvajalnikom 
in __________ priključkom.

	4.24
	Predpriprava za prostoročno telefoniranje
	Bluetooth vmesnik
	Bluetooth vmesnik: __________

	4.25
	Zaklepanje vozila
	centralno in daljinsko
	Izvedba zaklepanja vozila: ____________________.

	4.26
	
	daljinski upravljalnik: 2 kosa
	Število daljinskih upravljalnikov: _____________

	4.27
	Zračne blazine
	čelni blazini za voznika in sovoznika
	Število zračnih blazin: __________.

Položaj zračnih blazin: ______________________________.

	4.28
	Klimatska naprava
	ročna ali avtomatska
	Izvedba klimatske naprave (ročna ali avtomatska – navedite eno varianto): ______________________________.

	4.29
	Ogrevanje vozila
	ogrevanje preko hladilnega sistema motorja
	Izvedba ogrevanja potniškega prostora:

______________________________.

	4.30
	Svetlobna oprema
	normalna osvetlitev (ES homologacija)
	Izvedba svetlobne opreme vozila:

______________________________.

	4.31
	
	svetila za meglo spredaj in zadaj 
	Svetila za meglo: ______________________________.

	4.32
	
	potniški prostor - notranja (stropna) osvetlitev
	Izvedba notranje osvetlitve: ____________________.

	4.33
	
	tovorni prostor - notranja (stropna) osvetlitev
	Izvedba notranje osvetlitve: ____________________.

	4.34
	Stekla in ogledala
	termoizolacijska zasteklitev celotnega vozila
	Termoizolacijska zasteklitev celotnega vozila: ________________

	4.35
	
	električni pomik stekel na vratih voznika in sovoznika
	Izvedba pomika stekel: ____________________.

	4.36
	
	zunanji ogledali nastavljivi in preklopni  (ročno ali električno)
	Zunanji ogledali: _____________________________________

	4.37
	Potniški prostor
	gumirano ali tapecirano, antistatično, nedrseče in pralno dno
	Izvedba notranjih oblog dna:

________________________________________.

	4.38
	
	gumirani predpražniki (2 kosa)
	Število gumiranih predpražnikov: __________.

	4.39
	Sedeži
	število: 2
	Število sedežev: __________.

	4.40
	
	razporeditev: 1 (voznik) + 1
	Razporeditev: ______________________.

	4.41
	
	tkanina sedežev iz trpežnega in pralnega materiala
	Tkanina sedežev: ____________________.

	4.42
	
	sedež voznika nastavljiv vzdolžno, po naklonu in po višini
	Nastavitev voznikovega sedeža: ____________________.

	4.43
	Tovorni prostor
	ustreza predpisom za prevoz prehranskih artiklov (živil)
	Tovorni prostor ustreza predpisom za prevoz prehrambenih artiklov: ____________

	4.44
	
	tovorni prostor obložen s plastiko
	Tovorni prostor obložen: _____________________________________________________

	4.45
	
	na dnu in na stranicah zapirala za pasove, s katerimi se pritrdi tovor (termosi)
	Zapirala za pasove: ____________________________________

Položaj: _____________________________________________

	4.46
	
	nedrseče dno
	Izvedba notranjih oblog dna:

 _____________________________________________________

	4.47
	
	dno - možno enostavno in temeljito čiščenje ter dezinfekcija
	Dno - možno enostavno in temeljito čiščenje ter dezinfekcija: __________

	4.48
	Kolesa, pnevmatike
	enaka kolesa na vseh premah
	Enaka kolesa na vseh premah: ____________________.

	4.49
	
	pnevmatike izpolnjujejo temeljne okoljske zahteve iz točke 11.1.2 Priloge 11 Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. L. RS, št. 102/11, z dopolnitvami)
	Pnevmatike izpolnjujejo temeljne okoljske zahteve iz točke 11.1.2 Priloge 11 Uredbe o zelenem javnem naročanju: _____________________________________________________

	4.50
	
	rezervno kolo (enake dimenzije kot kolesa na vozilu) z nosilcem
	Rezervno kolo: ____________________.

	4.51
	
	dodaten komplet zimskih pnevmatik
	Komplet zimskih pnevmatik: ______________________________

	4.52
	Oprema za vleko priklopnega vozila
	krogelni priklop za vleko priklopnega vozila skupne mase 750 kg
	Izvedba priklopa za vleko priklopnega vozila

 ___________________________________.

Največja dovoljena masa priklopnega vozila: __________ kg.

	4.53
	
	električni priključek (vtičnica) za svetlobno opremo priklopnega vozila
	Izvedba električnega priključka za svetlobno opremo priklopnega vozila: ______________________________.

	5.
	Oprema vozila
	orodje za osnovno vzdrževanje vozila
	Vsebnost kompleta - orodja za osnovno vzdrževanje:

__________________________________________________.

	5.1
	
	obvezna oprema vozila (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, varnostni jopič - 2 kosa)
	Vsebnost kompleta – obvezne opreme vozila:

__________________________________________________.



	5.2
	
	dvigalka za vozilo z ustrezno nosilnostjo glede na maso vozila
	Dvigalka za vozilo: __________.



	5.3
	
	gasilni aparat, tip “S” (2 kg) z nosilcem (minimalna gasilna sposobnost 8A55B)
	Gasilni aparat: __________.

Gasilna sposobnost: ____________________.

	5.4
	
	vlečna vrv (ustrezna glede na maso vozila)
	Vlečna vrv: __________.



	5.5
	
	verige za pogonska kolesa (4 kosi)
	Verige za pogonska kolesa: __________.

Število kosov: __________ .

	5.6
	
	odlagalna ali pritrdilna mesta za vso priloženo opremo
	Odlagalna ali pritrdilna mesta za opremo vozila: __________.

	6.
	Barva vozila
	
	

	6.1
	Zunanjost vozila
	bela
	Barva vozila - RAL: __________.

	6.2
	
	oznake pripadnosti SV (kokarda) na vratih vozila z leve in desne strani
	Oznake pripadnosti SV (kokarde): __________.

Mesto oznak: ________________________________________.

	6.3
	
	plastični deli (braniki, ogledala, zaščitne letve, …) črne barve
	Barva plastičnih delov: ____________________.

	6.4
	Notranjost vozila
	enotna bela barva
	Barva notranjosti vozila: ____________________.

	6.5
	
	plastični deli temne barve (črne, temno sive, ipd.)
	Barva plastičnih delov: ____________________.

	6.6
	
	sedežne prevleke in notranje obloge temne barve (črne, temno sive, temno zelene ipd.)
	Barva sedežnih prevlek in notranjih oblog:

____________________.


SKLOP 11: KOMBINIRANO VOZILO  -  SREDNJE
	PONUDNIK:
	

	ZNAMKA VOZILA:
	

	PONUJENI TIP in MODEL VOZILA
(popolna oznaka):
	


PREGLEDNICA xx: Tehnične specifikacije

	
	ZAHTEVE NAROČNIKA
	ODGOVORI PONUDNIKA

	Zap. št.
	Opis
	Zahteva
	Obvezen odgovor  -  dejanske vrednosti oz. podatki, dodatna pojasnila

	1
	2
	3
	4

	1.
	Izvedba vozila
	
	

	1.1
	Število osi
	2 osi
	Število osi: __________.

	1.2
	Pogon
	pogon 4x4
	Pogon: __________.

	1.3
	
	stalen ali vklopljiv štirikolesni pogon (ročno ali samodejno)
	Izvedba pogona (stalen ali vklopljiv - navedite eno varianto): ____________________.

	1.4
	Namen uporabe
	za prevoz hrane (živil)
	Namen uporabe vozila: ______________________________.

	2.
	Splošne zahteve
	
	

	2.1
	Skladnost s predpisi in standardi, ki urejajo področje cestnih vozil v RS
	ES – homologacija,
kategorija vozila N1
	Homologacija vozila: __________.

Kategorija vozila: __________.

	3.
	Dimenzije in mase
	
	

	3.1
	Dolžina vozila
	max. 5.500 mm
	Dejanska dolžina vozila (brez vlečne kljuke): __________ mm.

	3.2
	Širina vozila
	max. 2.000 mm
	Dejanska širina vozila (brez ogledal): __________ mm.

	3.3
	Višina vozila 
	max. 2.000 mm
	Dejanska višina vozila: __________ mm.

	3.4
	Medosna razdalja
	max. 3.500 mm
	Medosna razdalja vozila: __________ mm.

	3.5
	Prostornina tovornega prostora
	min. 5,9 m3
	Dejanska prostornina tovornega prostora: ___________ m3

	3.6
	Nosilnost
	min. 900 kg
	Dejanska nosilnost vozila (vozilo pripravljeno za vožnjo, z vso zahtevano opremo, poln rezervoar goriva): __________ kg.

	3.7
	Skupna masa vozila
	max. 3.200 kg
	Skupna masa vozila: __________ kg.

	4.
	Tehnične karakteristike
	
	

	4.1
	Izvedba karoserije
	podaljšana karoserija,
osnovna višina
	Izvedba karoserije: ______________________________.

	4.2
	Oblika nadgradnje
	BB – furgon (tovorno vozilo z zaprto enovito nadgradnjo, tovorni prostor je ločen od potniške kabine)
	Oblika nadgradnje: ___________________________________.

	4.3
	Vrata
	število vrat: 4
	Število vrat: __________

	4.4
	
	vrata za voznika in sovoznika
	Vrata za voznika in sovoznika: __________

	4.5
	
	drsna stranska vrata (desno)
	Izvedba stranskih vrat (desno) za 2. in 3. vrsto sedežev: _____________________________________________________

	4.6
	
	Simetrična ali asimetrična krilna vrata zadaj, brez zasteklitve
	Izvedba vrat na zadnji strani vozila:
 _____________________________________________________

	4.7
	Motor
	izvedba: dizel
	Vrsta pogonskega goriva: ____________________.

	4.8
	
	emisijski razred: najmanj Euro 6
	Emisijski razred: EURO __________.

	4.9
	
	prostornina motorja: do 2.000 cm3
	Prostornina motorja: __________ cm3.

	4.10
	
	moč: min. 100 kW (136 KM)
	Moč motorja: __________ kW oziroma __________ KM.

	4.11
	Menjalnik
	ročni, avtomatski ali avtomatiziran
	Izvedba menjalnika (ročni ali avtomatiziran ali avtomatski – navedite eno varianto): ________________________________.

	4.12
	
	min. 6 stopenj prenosa
	Število stopenj prenosa menjalnika: __________.

	4.13
	Zavorni sistem
	servo (hidravlični)
	Izvedba zavornega sistema: ______________________________.

	4.14
	
	kolutne (disk) zavore na vseh kolesih
	Kolesne zavore - prednja prema: _________________________.

Kolesne zavore - zadnja prema: _________________________.

	4.15
	Krmilni sistem
	servo (hidravlični ali električni)
	Izvedba krmilnega sistema (hidravlični ali električni – navedite eno varianto): _________________________.

	4.16
	
	nastavljiv volanski obroč
	Volanski obroč: ________________________

	4.17
	Varnostni sistemi
	sistem za preprečevanje blokiranja koles pri zaviranju: ABS (oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)
	Sistem proti blokiranju koles: __________.

	4.18
	
	sistem za regulacijo zdrsa pogonskih koles ASR (oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)
	Sistem za regulacijo zdrsa pogonskih koles: __________.

	4.19
	
	sistem za elektronski nadzor stabilnosti vozila: ESP (oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)
	Sistem za nadzor stabilnosti vozila: __________.

	4.20
	
	sistem za vzdrževanje konstantne potovalne hitrosti - tempomat
	Sistem za vzdrževanje konstantne potovalne hitrosti: __________.

	4.21
	Električna oprema
	vtičnice 12 V
	Vtičnice: __________

	4.22
	
	zaščita proti kraji (blokada vžiga motorja) ali alarmni sistem
	Izvedba zaščite proti kraji (blokada vžiga ali alarmni sistem):

______________________________.

	4.23
	Radijski sprejemnik
	CD ali CD/DVD predvajalnik in USB priključek / vhod ali samo USB priključek / vhod
	Radijski sprejemnik s ____________________ predvajalnikom 
in __________ priključkom.

	4.24
	Predpriprava za prostoročno telefoniranje
	Bluetooth vmesnik
	Bluetooth vmesnik: __________

	4.25
	Zaklepanje vozila
	centralno in daljinsko
	Izvedba zaklepanja vozila: ____________________.

	4.26
	
	dva daljinska upravljalnika
	Število daljinskih upravljalnikov: _____________

	4.27
	Zračne blazine
	čelni blazini za voznika in sovoznika
	Število zračnih blazin: __________.

Položaj zračnih blazin: ______________________________.

	4.28
	Klimatska naprava
	ročna ali avtomatska
	Izvedba klimatske naprave (ročna ali avtomatska – navedite eno varianto): ______________________________.

	4.29
	Ogrevanje vozila
	ogrevanje preko hladilnega sistema motorja
	Izvedba ogrevanja potniškega prostora:

______________________________.

	4.30
	Svetlobna oprema
	normalna osvetlitev (ES homologacija)
	Izvedba svetlobne opreme vozila:

______________________________.

	4.31
	
	svetila za meglo spredaj in zadaj 
	Svetila za meglo: ______________________________.

	4.32
	
	potniški prostor - notranja (stropna) osvetlitev
	Izvedba notranje osvetlitve: ____________________.

	4.33
	
	tovorni prostor - notranja (stropna) osvetlitev
	Izvedba notranje osvetlitve: ____________________.

	4.34
	Stekla in ogledala
	termoizolacijska zasteklitev celotnega vozila
	Termoizolacijska zasteklitev celotnega vozila: ________________

	4.35
	
	električni pomik stekel na vratih voznika in sovoznika
	Izvedba pomika stekel: ____________________.

	4.36
	
	zunanji ogledali nastavljivi in preklopni (ročno ali električno)
	Zunanji ogledali: _____________________________________

	4.37
	Potniški prostor
	gumirano ali tapecirano, antistatično, nedrseče in pralno dno
	Izvedba notranjih oblog dna:

________________________________________.

	4.38
	
	gumirani predpražniki (2 kosa)
	Število gumiranih predpražnikov: __________.

	4.39
	Sedeži
	število: 3
	Število sedežev: __________.

	4.40
	
	razporeditev: spredaj - 1 (voznik) + 2
	Razporeditev: ______________________.

	4.41
	
	tkanina sedežev iz trpežnega in pralnega materiala
	Tkanina sedežev: ____________________.

	4.42
	
	sedež voznika nastavljiv vzdolžno in po višini
	Nastavitev voznikovega sedeža: ____________________.

	4.43
	Tovorni prostor
	ustreza predpisom za prevoz prehranskih artiklov (živil)
	Tovorni prostor ustreza predpisom za prevoz prehrambenih artiklov: ____________

	4.44
	
	tovorni prostor obložen s plastiko
	Tovorni prostor obložen: _____________________________________________________

	4.45
	
	na dnu in na stranicah zapirala za pasove, s katerimi se pritrdi tovor (termosi)
	Zapirala za pasove: ____________________________________

Položaj: _____________________________________________

	4.46
	
	nedrseče dno
	Izvedba notranjih oblog dna:

 _____________________________________________________

	4.47
	
	dno - možno enostavno in temeljito čiščenje ter dezinfekcija
	Dno - možno enostavno in temeljito čiščenje ter dezinfekcija: __________

	4.48
	Kolesa, pnevmatike
	enaka kolesa na vseh premah
	Enaka kolesa na vseh premah: ____________________.

	4.49
	
	pnevmatike izpolnjujejo temeljne okoljske zahteve iz točke 11.1.2 Priloge 11 Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. L. RS, št. 102/11, z dopolnitvami)
	Pnevmatike izpolnjujejo temeljne okoljske zahteve iz točke 11.1.2 Priloge 11 Uredbe o zelenem javnem naročanju: _____________________________________________________

	4.50
	
	rezervno kolo (enake dimenzije kot kolesa na vozilu) z nosilcem
	Rezervno kolo: ____________________.

	4.51
	
	dodaten komplet zimskih pnevmatik
	Komplet zimskih pnevmatik: ______________________________

	4.52
	Oprema za vleko priklopnega vozila
	krogelni priklop za vleko priklopnega vozila skupne mase 750 kg
	Izvedba priklopa za vleko priklopnega vozila

 ___________________________________.

Največja dovoljena masa priklopnega vozila: __________ kg.

	4.53
	
	električni priključek (vtičnica) za svetlobno opremo priklopnega vozila
	Izvedba električnega priključka za svetlobno opremo priklopnega vozila: ______________________________.

	5.
	Oprema vozila
	orodje za osnovno vzdrževanje vozila
	Vsebnost kompleta - orodja za osnovno vzdrževanje:

__________________________________________________.

	5.1
	
	obvezna oprema vozila (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, varnostni jopič - 2 kosa)
	Vsebnost kompleta – obvezne opreme vozila:

__________________________________________________.



	5.2
	
	dvigalka za vozilo z ustrezno nosilnostjo glede na maso vozila
	Dvigalka za vozilo: __________.



	5.3
	
	gasilni aparat, tip “S” (2 kg) z nosilcem (minimalna gasilna sposobnost 8A55B)
	Gasilni aparat: __________.

Gasilna sposobnost: ____________________.

	5.4
	
	vlečna vrv (ustrezna glede na maso vozila)
	Vlečna vrv: __________.



	5.5
	
	verige za pogonska kolesa (4 kosi)
	Verige za pogonska kolesa: __________.

Število kosov: __________ .

	5.6
	
	odlagalna ali pritrdilna mesta za vso priloženo opremo
	Odlagalna ali pritrdilna mesta za opremo vozila: __________.

	6.
	Barva vozila
	
	

	6.1
	Zunanjost vozila
	bela
	Barva vozila - RAL: __________.

	6.2
	
	oznake pripadnosti SV (kokarda) na vratih vozila z leve in desne strani
	Oznake pripadnosti SV (kokarde): __________.

Mesto oznak: ________________________________________.

	6.3
	
	plastični deli (braniki, ogledala, zaščitne letve, …) črne barve
	Barva plastičnih delov: ____________________.

	6.4
	Notranjost vozila
	enotna bela barva
	Barva notranjosti vozila: ____________________.

	6.5
	
	plastični deli temne barve (črne, temno sive, ipd.)
	Barva plastičnih delov: ____________________.

	6.6
	
	sedežne prevleke in notranje obloge temne barve (črne, temno sive, temno zelene ipd.)
	Barva sedežnih prevlek in notranjih oblog:

____________________.


SKLOP 12: PRIKLJUČNI HIBRID

ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	
	ZAHTEVE NAROČNIKA

	Prostornina bencinskega motorja v ccm
	Min 1500 

	Moč bencinskega motorja v kW
	Min 70 

	Moč elektromotorja v kW
	Min 42

	Izpust CO2 v g/km
	Max 30

	Dolžina vozila
	Najmanj 4400

	Pogonski sklop
	Hibrid


ZAHTEVANA OPREMA VOZILA

	Sistem za nadzor stabilnosti VSC

	Priključni hibridni pogon

	Sistem proti zdrsu pogonskih koles

	Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

	Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika

	Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

	Varnostni zavesi

	ABS zavorni sistem

	Kovinska barva

	Parkirni senzorji zadaj ali kamera za pomoč pri parkiranju

	Samodejna klimatska naprava

	Električni pomik stekel spredaj in zadaj

	Tonirana stekla

	Deljiva zadnja klop

	Potovalni računalnik

	Tempomat 

	Gumi predpražniki

	Avtoradio

	Rezervno kolo ali set za polnjenje predrte pnevmatike

	Meglenke

	Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič) 


SKLOP 13: 

ENOPROSTORSKO VOZILO ALI OSEBNO DOSTAVNO VOZILO (CNG)

ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	
	Zahteva naročnika

	vrsta goriva:
	bencin in zemeljski plin (CNG)

	prostornina v ccm:
	od 1390 do 1600

	moč motorja v KW:
	od vključno 74 do vključno 110

	emisijski razred:
	najmanj EURO 6

	medosna razdalja
	najmanj 2700 mm

	Izpust CO2 v g/km:
	največ 140

	Število sedežev
	5

	Rezervoar za CNG
	vsaj 25 kg plina

	število vrat:
	5


ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

	Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)

	Ocena testa EURONCAP: 4 zvezdic

	Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika 

	Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

	ABS zavorni sistem

	Različne navadne barve

	Daljinsko centralno zaklepanje

	Samodejna klimatska naprava

	Tempomat

	Električni pomik stekel spredaj

	Zatemnjena - tonirana stekla

	Deljiva zadnja klop ali sedeži v zadnji vrsti

	Potovalni računalnik

	Predpražniki - gumijasti

	Servo volan nastavljiv po višini in globini

	Vzdolžni strešni nosilci

	Avtoradio 

	Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

	Pomoč pri parkiranju zadaj

	Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)


SKLOP 14: KARAVAN SREDNJEGA RAZREDA
ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	
	Zahteva naročnika

	prostornina v ccm:
	od 1598 do 2000

	Izpust CO2 v g/km:
	največ 130

	moč motorja v KW:
	min 90

	emisijski razred:
	najmanj EURO 6

	Volumen prtljažnega prostora
	najmanj 500 l

	število vrat:
	Karavanska izvedba


ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

	Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)

	Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

	Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic

	Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika 

	Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

	ABS zavorni sistem

	ASR (sistem nadzora stabilnosti vozila in sistem proti zdrsu pogonskih koles)

	Različne barve

	Daljinsko centralno zaklepanje

	Avtomatska klima

	Električni pomik stekel spredaj

	Električni pomik stekel zadaj

	Predpražniki – pleteni in gumijasti

	Alarmna naprava

	Radijski sprejemik s predvajalnikom

	Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij)

	Pomoč pri parkiranju zadaj

	Ponudnik dobavi vozilo z pnevmatikami glede na čas dobave (15.3.do 15.11) z letnimimi pnevmatikami (15.11. do 15.3) z zimskimi pnevmatikami  in jeklenimi platišči z okrasnimi pokrovi – 4x

	Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)


SKLOP 15: VOZILO ZA PREVOZ POTNIKOV 
ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	
	Zahteva naročnika

	Prostornina v ccm:
	od 1590 do 2500

	Moč motorja v KW:
	od 92

	Emisijski razred:
	EURO 6

	Izpust CO2 v g/km:
	največ 180

	Število vrat:
	4 (voznik, sovoznik, desna drsna vrata, zadnja dvokrilna s stekli)

	Medosna razdalja
	Najmanj 3000 mm

	Število sedežev
	2+6

	dimenzije vozila - izvedba
	L1 H1


ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

	Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

	Ocena testa EURONCAP:  najmanj 3 zvezdice

	Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika 

	Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

	ABS zavorni sistem

	Sistem za nadzor stabilnosti vozila – ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)  

	Daljinsko centralno zaklepanje

	Ročna ali avtomatska klimatska naprava

	Električni pomik stekel spredaj

	Zunanji ogledali, električno nastavljivi

	Zatemnjena - tonirana stekla

	Zastekljena drsna vrata desno

	Zastekljena zadnja dvokrilna vrata

	Zastekljeni boki vozila (tudi prtljažni prostor)

	Predpražniki – gumijasti in pleteni

	Radijski sprejemnik s predvajalnikom

	Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij)

	Alarmna naprava

	Pomoč pri parkiranju zadaj

	Dodaten komplet zimskih avtoplaščev

	Ponudnik dobavi vozilo z pnevmatikami glede na čas dobave (15.3.do 15.11) z letnimimi pnevmatikami (15.11. do 15.3) z zimskimi pnevmatikami  in jeklenimi platišči z okrasnimi pokrovi – 4x

	Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)


SKLOP 16: 

BATERIJSKO ELEKTRIČNO VOZILO – NIŽJI RAZRED 
ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	
	Zahteva naročnika

	vrsta motorja:
	BATERIJSKO ELEKTRIČNO

	moč motorja v KW:
	do vključno 90 

	Doseg po NEDC (New European Driving Cycle)
	vsaj 150 km

	Trajanje polnjenja (hitro polnjrnje)
	Največ 65 minut od 0 do 80%

	Trajanje polnjenja (šuko, vtičnica, 10/12 ali 16 A)
	največ 14h od 0% do 100%

	Najvišja hitrost v km/h:
	vsaj 130km/h

	Izpust CO2 (tank-to-wheel) v g/km:
	0 g/100km

	Velikost prtljažnika pod zadnjo polico:
	200 dm3

	Medosna razdalja:
	Najmanj 2500 mm

	Število vrat:
	4 ali 5

	Kategorija vozila
	M1

	Jamstvo na baterijo
	60 mesecev ali 100.000 km


ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

	

	Sistem za nadzor stabilnosti vozila – ESP (oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)

ASR, ABS zavorni sistem



	Ocena testa EURONCAP: najmanj 4 zvezdic

	Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika

	Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

	Ročna ali samodejna klimatska naprava

	Radio z vgrajenimi zvočniki

	Centralno zaklepanje z radijskim daljinskim upravljalnikom

	Električni pomik stekel spredaj

	Električno nastavljivi zunanji ogledali

	Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)

	Navadna barva

	Priloženi polnilni kabel s priključkom dolžine vsaj 4 m: 

•
ŠUKO, enofazni, 230V

•
kabel za hitro polnjenje 

	set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

	Vgrajena naprava, ki z generiranjem zvoka opozarja pešce na vozilo

	Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)


SKLOP 17: 

BATERIJSKO ELEKTRIČNO VOZILO – SREDNJI RAZRED 
ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	
	Zahteva naročnika

	vrsta motorja:
	BATERIJSKO ELEKTRIČNO

	moč motorja v KW:
	od vključno 90 do vključno 170

	Doseg po NEDC (New European Driving Cycle)
	vsaj 170 km

	Trajanje polnjenja (hitro polnjrnje)
	Največ 65 minut od 0 do 80%

	Trajanje polnjenja (šuko, vtičnica, 10/12 ali 16 A)
	največ 14h od 0% do 100%

	Najvišja hitrost v km/h:
	vsaj 150km/h

	Izpust CO2 (tank-to-wheel) v g/km:
	0 g/100km

	Velikost prtljažnika pod zadnjo polico:
	200 dm3

	Medosna razdalja:
	Najmanj 2500 mm

	Število vrat:
	4 ali 5

	Kategorija vozila
	M1

	Jamstvo na baterijo
	60 mesecev ali 100.000 km


ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

	

	Sistem za nadzor stabilnosti vozila – ESP (oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)

ASR, ABS zavorni sistem



	Ocena testa EURONCAP: najmanj 4 zvezdic

	Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika

	Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

	Ročna ali samodejna klimatska naprava

	Radio z vgrajenimi zvočniki

	Centralno zaklepanje z radijskim daljinskim upravljalnikom

	Električni pomik stekel spredaj

	Električno nastavljivi zunanji ogledali

	Pomoč pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)

	Navadna barva

	Priloženi polnilni kabel s priključkom dolžine vsaj 4 m: 

•
ŠUKO, enofazni, 230V

•
kabel za hitro polnjenje 

	set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

	Vgrajena naprava, ki z generiranjem zvoka opozarja pešce na vozilo

	Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)


SKLOP 18: 

KARAVAN NIŽJIEGA SREDNJEGA RAZREDA (CNG) 
ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	
	Zahteva naročnika

	vrsta goriva:
	bencin in zemeljski plin (CNG)

	moč motorja v KW:
	od vključno 74 do vključno 90

	emisijski razred:
	najmanj EURO 6

	medosna razdalja
	najmanj 2550 mm

	Izpust CO2 v g/km:
	največ 130

	število vrat:
	5


ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

	Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)

	Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

	Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic

	Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika 

	Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

	ABS zavorni sistem

	Različne navadne barve

	Daljinsko centralno zaklepanje

	Samodejna klimatska naprava

	Električni pomik stekel spredaj

	Zatemnjena - tonirana stekla

	Deljiva zadnja klop 

	Potovalni računalnik

	Predpražniki - gumijasti

	Pokrivalo prtljažnega prostora (rolo ali odstranljiva polica)

	Servo volan nastavljiv po višini in globini

	Vzdolžni strešni nosilci

	Avtoradio 

	Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

	Pomoč pri parkiranju zadaj

	Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)
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