TEHNICNE SPECIFIKACIJE VOZIL

Skupne zahteve za vse sklope:

1. Dobavljena vozila morajo biti nova, letnik izdelave 2019 ali 2020, tehni¢no brezhibna in homologirana,
kar dobavitelj dokaze s predlozeno izjavo o ustreznosti in tehni¢ni brezhibnosti vozila (homologacijo)
ob dobavi vozil naro¢nikom.

2. Dobavni rok za dobavo vozil v sklopih 1 in 9 je najve¢ 60 (Sestdeset) dni, za vozila v sklopih 13 in 15
pa najvec 90 (devetdeset) od sklenitve neposredne pogodbe s posameznim naro&nikom.

3. Dobavitelj mora vsa vozila v pogodbeno doloenem roku predati na lokacijah, ki jih bodo dologili
narocniki ob sklenitvi neposredne pogodbe, kjerkoli na obmocju Republike Slovenije, po klavzuli DDP
(Incoterms 2010), kjer prodajalec krije vse stroSke in tveganje prevoza vozil na dogovorjeni naslov.

4. Dobavitelj mora naro¢niku oziroma uporabniku zagotoviti najmanj naslednje garancijske roke, ki
zacnejo te€i z dnem zapisniSkega prevzema vozil:

— splosni garancijski rok za sklope najmanj 24 mesecev brez omejitve kilometrov,
— garancijski rok najmanj 72 mesecev za protikorozijsko za¢&ito ploCevine.

5. Dobavitelj mora:

zagotavljati servisiranje vozil v lastni oz. pooblasceni servisni mrezi v ¢asu garancije,

— zagotavljati nemoteno preskrbo z rezervnimi deli najmanj 7 let od preteka sploSne garancijske
dobe,

— nuditi brezplaéno pomo¢ na cesti za dobavljena vozila v asu sploSnega garancijskega roka vse
dni 24 ur),

— v primeru servisiranja - popravila v sploSnem garancijskem roku,daljSega od treh delovnih dni,
zagotoviti brezplatno nadomestno vozilo — enakovredno vozilo oz. vozilo istega razreda, za celoten
Cas trajanja servisnih del,

— zagotoviti zamenjavo vozila za novo enakovredno vozilo v primeru, da sam ali njegov pooblad€en
servis ob okvari v sploSnem garancijskem roku napake ne zna ali ne more odpraviti v roku 45 dni
od dneva prevzema vozila v popravilo.

— zagotoviti, da bodo na vozilih pnevmatike, v primeru da je dobava med 15. marcem in 15.
novembrom, letne pnevmatike, ki so uvr§éene najmanj v razred C glede na izkoristek goriva ter
najmanj razred C glede na oprijem na mokri podlagi ter v primeru da je dobava med 15. novembrom
in 15. marcem, zimske pnevmatike, ki so uvr§€ene najmanj v razred C glede na izkoristek goriva
ter najmanj v razred C glede na oprijem na mokri podlagi.



tehni€ne specifikacije vozil

Specifikacije vozil po posameznih sklopih in zahtevana oprema vozila.

SKLOP 1:

OSEBNO VOZILO NIZJEGA RAZREDA

ZAHTEVANE TEHNICNE LASTNOSTI VOZILA:

Zahteva naro€nika
mo¢& motorja v KW: od vkljuéno 50 do vkljuéno 69
emisijski razred: EURO 6
Izpust CO2 v g/km: najvec 145
medosna razdalja najmanj 2450 mm
Stevilo vrat: 5
ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic

Celni varnostni blazini za voznika in sovoznika

Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

Razlicne navadne barve

Daljinsko centralno zaklepanje

Klimatska naprava

Elektricni pomik stekel spredaj

Zatemnjena — tonirana stekla

Deljiv naslon zadnje klopi

Predprazniki — gumijasti

Po viSini nastavljiv voznikov sedez

Servo volan nastavljiv po visini in globini

Meglenki spredaj

Regulator in omejevalnik hitrosti

Tovarnisko vgrajen radijski sprejemnik z » Bluetooth« vmesnikom

Rezervno kolo (obi¢ajnih ali manjsih dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomo¢, varnostni trikotnik, rezervne zarnice, 2x
varnostni jopic)
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tehni€ne specifikacije vozil

SKLOP 9:

VOZILO ZA PREVOZ POTNIKOV IN TOVORA

ZAHTEVANE TEHNICNE LASTNOSTI VOZILA:

Zahteva naroc¢nika

mo¢& motorja v KW: od vkljuéno 59 do vkljuéno 103
emisijski razred: najmanj EURO 6

Izpust CO2 v g/km: najvec 170

medosna razdalja: najmanj 2600 mm

e . 5 (voznik, sovoznik, desna in leva
Stevilo vrat: ; e

drsna, zadnja dviZzna)

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Ocena testa EURONCAP: najmanj 3 zvezdice

Celni varnostni blazini za voznika in sovoznika

Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

Razlicne navadne barve

Daljinsko centralno zaklepanje

Samodejna klimatska naprava

Elektriéni pomik stekel spredaj z impulzno funkcijo vsaj na voznikovi stran

Elektri€no nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali

Zatemnjena - tonirana stekla

Deljiva zadnja klop oz. naslon

Zastekljena drsna vrata levo in desno

Zastekljena zadnja dviZna vrata

Zastekljeni boki vozila (tudi prtljaZni prostor)

Pokrivalo prtljaZznega prostora (rolo ali odstranljiva polica)

Po viSini nastavljiv voznikov sedez

Regulator in omejevalnik hitrosti

Predprazniki - gumijasti

Tovarnisko vgrajen radijski sprejemnik z » Bluetooth« vmesnikom

Rezervno kolo (obi€ajnih ali manj$ih dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

Pomo¢ pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)

Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomo¢, varnostni trikotnik, rezervne Zarnice, 2x
varnostni jopi¢)
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tehni€ne specifikacije vozil

SKLOP 13:

BATERIJSKO ELEKTRICNO VOZILO - NiIZJI RAZRED

ZAHTEVANE TEHNICNE LASTNOSTI VOZILA:

Zahteva naroCnika

mo¢ motorja v KW: od 60 do vkljuéno 90
Doseg (kombiniran po vsaj 180 km
WLTP)

Medosna razdalja: Najmanj 2450 mm
Stevilo vrat: 5

Jamstvo na baterijo 60 mesecev ali 100.000 km
ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Ocena testa EURONCAP: najmanj 4 zvezdice

Celni varnostni blazini za voznika in sovoznika

Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

Klimatska naprava

Tovarnisko vgrajen radijski sprejemnik z » Bluetooth« vmesnikom

Daljinsko centralno zaklepanje

Elektri¢ni pomik stekel spredaj

Elektri€no nastavljivi in ogrevani zunaniji ogledali

Zatemnjena — tonirana stekla

Volan nastavljiv po viSini in globini

Regulator in omejevalnik hitrosti

LED dnevne luci

Pomo¢ pri parkiranju zadaj (parkirni senzoriji)

Navadna barva

Predprazniki - gumijasti

PriloZeni polnilni kabel s prikljuckom dolzine vsaj 4 m:
. SUKO, enofazni, 230V
. kabel za hitro polnjenje

Mobility Kit)

Rezervno kolo (obi¢ajnih ali manjSih dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre

Vgrajena naprava, ki z generiranjem zvoka opozarja peSce na vozilo

rezervne Zarnice, 2x varnostni jopic)

Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomo¢, varnostni trikotnik,
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tehni€ne specifikacije vozil

SKLOP 15:
ELEKTRICNO DOSTAVNO VOZILO

ZAHTEVANE TEHNICNE LASTNOSTI VOZILA:

Zahteva naro¢nika
mo¢ motorja v KW: nad 40 do vklju¢no 50 kW
Doseg (kombiniran po vsaj 250 km
NEDC)
yl?gt\a/emééiitev: dovelena vsaj 600 kg
Medosna razdalja: najmanj 2600 mm
Stevilo vrat: vsaj 3
Jamstvo na baterijo 60 mesecev ali 100.000 km

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Celni varnostni blazini za voznika in sovoznika

Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

Razlicne navadne barve

Daljinsko centralno zaklepanje

Klimatska naprava

Elektriéni pomik stekel spredaj z impulzno funkcijo vsaj na voznikovi strani

Zatemnjena — tonirana stekla

Elektri€no nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali

Pregradna stena z oknom

Predprazniki — gumijasti

Po viSini nastavljiv voznikov sedez

Regulator in omejevalnik hitrosti

Servo volan nastavljiv po viSini

Tovarnisko vgrajen radijski sprejemnik z » Bluetooth« vmesnikom

Pomo¢ pri parkiranju zadaj (parkirni senzoriji)

Rezervno kolo (obi€ajnih ali manjSih dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre
Mobility Kit)

PriloZeni polnilni kabel s prikljukom dolZine vsaj 4 m:
. SUKO, enofazni, 230V
. za pospeseno polnjenje

Vgrajena naprava, ki z generiranjem zvoka opozarja pesSce na vozilo

Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomo¢, varnostni trikotnik,
rezervne Zarnice, 2x varnostni jopic)
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