Okvime tehnitne specifikacije vozil

TEHNICNE SPECIFIKACIJE VOZIL

Skupne zahieve za vse sklopea:

1. Dobavljena vozila morajo biti nova, letnik izdelave 2016, tehni¢no brezhibna in homologirana, kar
izbrani ponudnik dokaZe s predloZeno izjavo o ustreznosti in tehniéni brezhibnosti vozila
(homologacijo) ob dobavi vozil narognikom.

2. Dobavni rok za dobavo vseh vozil v skiopih 1-12 in sklopih 14 do 16 je najve€ 60 (Sestdeset) dni za
elekiri¢na vozila v sklopu 13 je najved 90 (devetdeset) dni od sklenitve neposredne pogodbe s
posameznim narocnikom.

3. Dobavitelj mora vsa vozila v pogodbeno dolodenem roku predati na lokacijah, ki jih bodo dolocili
harocniki ob sklenitvi neposredne pogodbe, kjerkoli na obmodju Republike Slovenije.

4. Dobavitelj mora narotniku oziroma uporabniku zagotoviti najmanj naslednje garancijske roke, ki
zaénegjo tedi z dnem zapisnitkega prevzema vozil:

— sploni garancijski rok najmanj 24 mesecev brez omejitve kilometrov,
— garancijski rok naimanj 72 mesecev za protikorozijsko zag&ito plofevine.

5. Dobavitelj mora:

zagotavljati servisiranje vozil v lastni oz. poeblaséeni servisni mrezi v ¢asu garancije,

— zagotavljati nemoteno preskrbo z rezervnimi deli najmanj 7 let od preteka splodne garancijske
debe,

— nuditi brezplaéno pomodé na cesti za dobavljena vozila v éasu splodnega garancijskega roka vse.
dni 24 ur),

— v primeru servisiranja - popravila v sploSnem garancijskem roku,daljSega od treh delovniti dni,
zagotoviti brezpladne nadomestno vozilo — enakovredno vozilo oz. vozile istega razreda, za
celoten &as trajanja servisnih dei,

- zagotoviti zamenjavo vozila za novo enakovredno vozilo v primeru, da sam ali njegov pooblasGen
servis ob okvari v splodnem garancijskem roku napake ne zna ali ne more odpraviti v roku 45 dnl
od dneva prevzema vozila v popravilo.

— zagotoviti, da bodo na vozilih pnevmatike, v primeru da je dobava med 15. marcem in 15.
novembrom, letne pnevmatike, ki so uvrSéene najmanj v razred C glede na izkoristek goriva ter
najmanj razred C giede na oprijem na mokri podiagi ter v primeru da je dobava med 157
novembrom in 15. marcem, zimske pnevmatike, ki so uvr§éene najmanj v razred C glede ria
izkoristek goriva ter najmanj v razred C glede na oprijem na mokri podlagi.
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Okvirne tehnicne specifikacije vozil

Specifikacije vozil po posameznih sklopih in zahtevana oprema vozila.

SKLOP 1:

OSEBNO VOZILO NIZJEGA RAZREDA

- ZAHTEVANE TEHNIGNE LASTNOSTI VOZILA:

Zahteva naroénika
prostornina v ccm: najmanj 1100
moc motorja v KW: od vkljuéno 50 do vkljuéno 66
emisijski razred: EUROC 6
Izpust CO2 v gfkm: najved 115
medosna razdalja najmanj 2450 mm
Stevilo vrat: _ 4alib
ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila — ESP (ozirorha enakovredni sistem z drugo oznako)

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic

Celni varnostni blazini za voznika in sovoznika

Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

ABS zavorni sistem

Razliche navadne barve

Daljinsko céentraino zakiepanje

Samodejna klimatska naprava

Elektricni pomik stekel spredaj

Zatemnjena — tonirana stekla

elekiri¢no-nastavljivi zunanji ogledali

Deljiva zadnja klop

Predprazniki — gumijasti

Po viSini nastavljiv voznikov sedeZ

Servo volan nastavijiv po visini in globini

meglenki spredaj

Avtoradio

Rezervno kolo (o:biéajniﬁ ali manjih dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

Pomo¢ pri parkiranju zadaj (parkirmni senzorji)

Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoc, varnostni trikotnik, rezervne Zarnice, 2x
varnostni jopi€)
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Okvime tehniCne specifikacije vozil

SKLOP 2:
OSEBNO VOZILO NIZJEGA SREDNJEGA RAZREDA

ZAHTEVANE TEHNICNE LASTNOST! VOZILA:

Zahteva narocnika
prostornina v ccm: od 1450 do 1600
mo¢ motorja v KW: od vklju¢no 74 do vkljuéne 90
emisijéki razred: EURO 6
lzpust CO2 v g/lkm: najveé 135
medosna razdalja najmanj 2550 mm
Stevilo vrat: 5
ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP{oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic

Celni varnostni blazini za voznika in sovoznika

Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

ABS zavorni sistem

Razliéne navadne barve

Daljinsko centralno zaklepanje

Samodéjna klimatska naprava

Elekiriéni pomnik stekel spredaj

Zatemnjena - tonirana stekla

Deljiva zadnja klop

Potovalni racunalnik

Predprazniki - gumijasti

Po viSini nastavljiv voznikov sedeZ

Servo volan nastavljiv po vidini in globini

“meglenki spredaj

Avioradio

Rezervno kolo (obi¢ajnih ali manj§ih dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

Pomo& pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)

Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodaje (prva pomog, varnostni trikotnik, rezervne Zarnice, 2x
varnostni jopié}
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Okvirne tehniéne specifikacije vozil

SKLOP 3:

OSEBNC VOZIL O SREDNJEGA RAZREDA

ZAHTEVANE TEHNICNE LASTNOST! VOZILA:

Zahteva naroénika
Zahteva naro€nika
prostornina v ccm: od 1790 do 2000
mod motorja v KW: od vkljuéno 100 do vkijuéno 132
emisijski razred: EURO 6
Izpust CO2 v g/km: najvet 150
medosna razdalja najmanj 2700 mm
Stevilo sedeZev: 5
Stevilo vrat: 5
ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP{oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)

ASR (sistem nadzora stabilnosti vozila in sistem proti zdrsu pogonskih koles)

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic

Celni varnosthi blazini za voznika in sovoznika

Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

Varnostni zavesi

ABS zavorni sistem

Razliéna barva kovinska

Pomo¢ pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)

Daljinsko centralno zaklepanje

Samodejna klimatska naprava - dvoobmotna

Elektriéni pomik stekel spredaj in zadaj

Elekiriéno nastavljiva zunanja ogledala

Zatemnjena - tonirana stekla

Deljiva zadnja klop

Paotovalni radunalnik

Tempomat in omejévalnik hitrosti

PredpraZniki - gumijasti

meglenki spredaj

Avtoradio

Rezervno kolo (obicajnih ali manj$ih dimenzif) ali set za polnjenje predrie pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomod, varnostni trikotnik, rezervne Zarnice, 2x
varnostni jopi¢)
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Okvime tehniche specifikacije vozil

SKLOP 4:

KARAVAN NIZJEGA SREDNJEGA RAZREDA

ZAHTEVANE TEHNICNE LASTNOST! VOZILA:

Zahteva naroénika
prostornina v com: ' od 1450 do 1700
moé motorja v KW: od vkljuén'o 70do vkljuéno 90
emisijski razred: EURO 6
1zpust COZ v g/km: najved 125
medosna razdalja najmanj 2550 mm
stevilo vrat: 5
ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic

Celni varnostni blazini za voznika in sovoznika

Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

varnostni zavesi

ABS zavorni sistem

ASR (sistem nadzora stabilnosti vozila in sistem proti zdrsu pogonskih koles) '

Razliéne navadne barve

Daljinsko centralno zaklepanije

Samodejna klimatska naprava

Elektri¢ni pomik stekel spredaj in zadaj

Elekiritno nastavljivi zunanji ogledali

Zatemnjena - tonirana stekla

Deljiva zadnja klop

Potovalni racunalnik

Po viSini nastavljiv voznikov sedez

Servo volan nastavljiv po vidini in globini

Meglenki spredaj

Pokrivalo priljaZnega prostora {rolo ali odstranijiva polica)

PredpraZniki - gumijasti

Avioradio

VzdolZni streSni nosilci

Meglenki spredaj

Rezervno kolo (obi¢ajnih ali manjSih dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

Pomo¢ pri parkiranju zadaj (parkirni senzoriji)

Obvezna oprema v skladu s slevensko zakonodajo {(prva pomog€, varnostni trikotnik, rezervne Zarnice, 2x
varnosini jopic})

Tempomat in omejevalnik hitrosti
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Okvime tehnitne specifikacije vozil

SKLOP 5:

ENOPROSTORSKOC VOZILO SREDNJEGA RAZREDA

ZAHTEVANE TEHNICNE LASTNOSTI VOZILA:

Zahteva narocnika
prostornina v ccm: od 1400 do 2000
mod& motorja v KW: od vkljugno 77 do vkljugno 110
emisijski razred: EURO 6
tzpust CO2 v g/km: najve¢ 150
medosna razdalja ' najmanj 2650 mm
tevilo vrat: 5

ZAHTEVANA CPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila — ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic

Celni varnostni blazini za voznika in sovoznika

Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

ABS zavorni sistem

Razlitne navadne barve

Daliinske centralnoe zaklepanje

Samodejna klimatska naprava

Eiektritni pomik stekel spredaj

Zatemnjena - tonirana stekla

Deljiva zadnja klop

Potovalni racunalnik

Pokrivalo priljaZznega prostora (rolo' aii'odst'ranljiva polica)

Predprazniki - gumijasti

“Avioradio

Rezervno Kolo (obicajnih ali manjsih dimenzi]) ali set za poinjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

Pomoé pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)

Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomo€, varnostni trikotnik, rezervne Zarnice, 2x
varnostni jopic)
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Okvirmne-tehniéne specifikacije vozil

SKEOP &;
LIMUZINA

ZAHTEVANE TEHNICNE LASTNOST! VOZILA:

Zahteva naro¢nika
prostornina v com: od 1950 do 2500 |
mo¢ motorja v KW: od vkljuéno 125 do vkljuc":n’o 151
emisijski razred: EURO 6
Izpust COZ v g/km: najvet 160
medosna razdalja najmanj 2830 mm
Stevilo vrat: .4
ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

QOcena testa EURONCAP: 5 zvezdic

Celni varnosini blazini za voznika in sovoznika

Siranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

Varnostni zavesi

ABS zavorni sistem

ESP{cziroma enakovredni sistem z drugo oznako)+ASR (sistem nadzora stabilnosti vozila
in sistem proti zdrsu pogonskih koles)

Pomog pri parkiranju spredaj in zadaj (parkimi senzorji)

Daljinsko centraino zaklepanje

- Samodejna klimatska naprava — dvoobmoéna (spredailzadaj)

MoZnost uravnavanja prezracevanja na zadnjih sedezih {odpiranje in zapiranie loput)

Elektricni pomik stekel spredaj in zadaj

Elektri¢no nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala

_Zatemnjena - tonirana stekla

Vetrobransko steklo, odbojno za UV Zarke

Za§¢&ita proti soncu na stranskih steklih zadaj

Zasdita proti soncu na zadnjem steklu

Delfiva zadnja klop oz. naslon

Osrednji naslon za roke med sedeZema spredaj (lahko tudi lo&eno na voznikovem in
sovoznikovem sedezu)

Potovalni radunalnik

Samodejni menjalnik

Tempomat in omejevainik hitrosti

Barva kovinska, temna

Avtoalarmna naprava (ki ustreza pogejem slovenskih zavarovalnic za zniZzanje zav.
premije)

Na zahtevo naroénika brez oznake modela in prostornine motorja

Predprazniki tekstilni in gumijasti

Avtoradio s CD predvajalnikom, najmanj 6 zvodniki, upravijanje ob ali na volanu

Prazne vozne pnevmatike

sistem za opozarjanje na vozilo v mrivem kotu obeh vzyratnih ogledal

Obwvezna oprema v skiadu s slovensko zakonodajo {prva pomog, varnostni trikotnik,
rezervne Zarnice, 2x varnostni jopic)
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Okvime tehniéne specifikacije vozil

SKLOP 7:

VOZILO S 4-KOLESNIM POGONOM

ZAHTEVANE TEHNICNE LASTNOSTI VOZILA:

Zahteva naroCnika
pogon: A-kolesni (stalni ali izkljugljiv)
prostornina v cem: od 1500 do 1700
moé¢ motorja v KW: od vkljuéno 88 do vkljuéno 100
emisijski razred: najmanj EURO 6
tzpust CO2 v gfkm: najveé 160
medosna razdaija: najman] 2500 mm
e g neneg? wimen; 180
Stevilo vrat: 4alb
ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)

Sistern za nadzor tlaka v pnevmatikah

Ocena testa EURONCAP: 4 zvezdice

- Celni varnostni blazini za voznika in sovoznika

Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

ABS zavorni sistem

Razlicne navadne barve

_Daljinsko centralno zaklepanje

Samodejna kiimatska naprava

Elekiricni pomik stekel spredaj

Zatemnjena - tonirana stekla

Deliiva zadnja klop oz. naslon

Predprazniki - gumijasti

Avtoradio

Rezervno kolo (obi¢ajnih ali manjsih dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

"Pomod pri parkiranju zadaj {(parkirni senzoriji)

Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomog, varmostni trikotnik, rezervne Zarnice, 2x
varnostni jopif)
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Okvirne tehniéne specifikacije vozil

SKLOP 8:

TERENSKQ VOZILO S POVISANIM PODVOZJEM

ZAHTEVANE TEHNICNE LASTNOSTI VOZILA:

Zahteva naroénika
prostornina v cem: Néjmanj 1100
mod& motorja v KW: od vkljuéno 50 do 66
emisijski razred: EURO 6
Izpust CO2 v g/lkm: najve¢ 115
vidina neobremenjenega . .
vozila od tal najmanj 180 mm
Stevilo vrat: 4alis
ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznakd)

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

Ocena testa EURONCAP: 4 zvezdice

Celni varnostni biazini za voznika in sovoznika

Stranski varnostni biazini za voznika in sovoznika

ABS Zavorni sistem

Razliéne navadne barve

Daljinsko centralno zaklepanje

klimatska naprava

Elekiriéni pomik stekel spredaj

Deljiva zadnja klop oz. nasion

Predprazniki - gumijasti
Avtoradio

Reézervno Kold (obicajnih ali manjgih dimenzij) ali set za polnjenje predrie prievmatike (Tyre Mob'il_ity Kit)

Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomog, varnostni trikotnik, rezervne Zarnice, 2x
varnostni jopi€)
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Okvime tehnicne specifikacije vozil

SKLOP 9:
VOZILO ZA PREVOZ POTNIKOV iN TOVORA

ZAHTEVANE TEHNICNE LASTNOSTI VOZILA:

Zahteva naroénika
prostornina v ccm: od 1400 do 1700
mo¢ moterja v KW: od vkljuéno. 59 do vkljuéno 103
emisijski razred: najmanj EURO 5
[zpust CO2 v g/km: najved 158
Y . 5 {voznik, sovoznik, desna in leva
Stevilo vrat; : -

drsna, zadnja dviZna)

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA.:

Sistem za nadzor stabiinosti vozila — ESP{oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

Ocena testa EURONCAP: najmanj 3 zvezdice

Celni varnostni blazini za voznika in sovoznika

Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

ABS zavorni sistem

Razlitne navadne barve

Daljinsko centralno zaklepanje

Samodejna klimatska naprava

Elektricni pomik stekel spredaj

Zunanji ogledali, elektri€no nastavljivi

Zatemnjena - fonirana stekla

Deljiva zadnja kiop oz, naslon

Zastekliena drsna vrata levoe in desno

Zastekliena zadnja dviZzna vrata

Zastekljeni boki vozila (tudi prifjazni prostor)

Pokrivalo priliaZnega prostora {rolo ali odstranljiva pélica)

Predprazniki - gumijasti

Avtoradio

Rezervno kolo {obiéajnih ali manjih d'imenzij) ali set za polnjenje predrie pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

Pomod pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)

Obvezna oprema v skladu s siovensko zakenodajo (prva pomoc, varnostni trikotnik, rezervne Zarnice, 2x
varmnostni jopi¢)
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Okvime tehniéne specifikacije vozil

SKLOP 10:
KOMB! ZA PREVOZ TOVORA — FURGON {vedji)

ZAHTEVANE TEHNICNE LASTNOSTI VOZILA:

Zahteva narognika
prostornina v ccm: od 1800 de 2500
moé motorja v KW: od vkljuéno 81 do vkljuéno 150
emisijski razred: najmanj Euro 5 |
izpust CO2 v g/km: najveC 180
prostornina tovornega prostora,
ob vseh sedeZih v vozilu: najmanj 8 m3
stevilo sedezev: 1+2
medosna razdalja: najmanj 3350 mm
e ) 4 (voznik, sovoznik, desna drsna vrata, zadnja
Stevilo vrat: .
dvokrilna brez siekel)
dimenzije vozila-izvedba enkrat podalji$an in normatne vidine(L2 H1)
ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stahilnosti vozila - ESP{oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)

Celni varnostni blazini za voznika in sovoznika

Stranski varnosini blazini za voznika in sovoznika

ABS zavorni sistem

Navadna barva

Daliinsko centralno zaklepanje

Samodejna klimatska naprava

Elektriéni pomik stekel spredaj

Zunanji ogledali, elektriCno nastavljivi

Tovarni§ko zatemnjena - tonirana stekla

Kovinska pregrada med voznigko kabino in tovornim delom

Tla tovornega dela opremljena obstojnim in pralnim materialomi{za prevoz tovora—obfem'enitve)—ne' guma

Stene in stropni del izoliran obdelan z leseno oblogo ali enakovrednimi materiali

Nezastekljeni boki tovornega prostora

Nezastekljena drsna vrata desno

Nezastekljena zadnja krilna vrata

Predprazniki - gumijasti

Avtoradio

Rezervno kolo {obicajnih ali manjsih dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

Pomot pri parkiranju zadaj (parkirni senzoriji)

Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo {prva pomoé&, varnostni trikotnik, rezervne Zarnice, 2x
varnostni jopi€)
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Okvirne tehni¢ne specifikacije vozil

SKLOP 11:
KOMBINIRANO VOZILO ZA PREVOZ OSEB IN TOVORA

ZAHTEVANE TEHNICNE LASTNOST! VOZILA:

Zahteva narocnika

 prostornina v com: od 1600 do 2500

moé motorja v KW: od vkijUéno 81 do vkljucno 150
emisijski razred: najmanj EURO 5

[zpust CO2 v g/lkm: najveé 180

prostomina uporabnega

tovornega prostora, ob vseh

sedeZih v vozilu najmanj 3,5 m3

stevilo sedezev: 1+2+3
medosna razdalja: najman] 3200 mm
dolZina tovornega dela min 2000 mm

4 (voznik, sovoznik, desna drsna vrata brez stekel,

Stevilo vrat: zadnja dvokrilna brez stekel)

Vozilo s $estimi sedeZi in pregradno sienc za drugo

dimenzije vozﬂa—izvedba. vrsto sedeZev (L2 H1)

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

Celni varnostni blazini za voznika in sovoznika

Stranski varhostni blazini za voznika in sovoznika

ABS zavorni sistem

Navadna barva

Daljinsko centralno zaklepanije

Samodejna klimatska naprava

Elektricéni pomik stekel spredaj

Zunanji ogledali, elektri€no nastavljivi

Tovarniéko zatemnjena - tonirana stekla

Kovinska pregrada med drugo vrsto sedeZev in tovornim delom
Vledna kljuka

Tla tovornega dela opremljena obstojnim in pralnim materialom{za prevoz tovora-obremenitve)-ne guma

Stene in stropni del izoliran obdelan z leseno oblogo ali enakovrednimi materiali

Nezastekljeni boki tovornega prostora

Nezastekljena drsna vrata desno

Nezasiekljena zadnja krilna vrata

Predprazniki - gumijasti

Avtoradio

Rezervno kolo (obicajnih ali manjsih dimenzij} ali set za poinjenje predrie pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

Pomog pri parkiranju zadaj {parkirni senzorji)

Obvezna oprema v skiadu s slovensko zakonodajo (prva pomoc, varnostni trikotnik, rezervne Zarnice, 2x
varnostni jopic)
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Okvime tehnicne specifikaciie vozil

SKLOP 12:

KOMBI-FURGON (vegji } ZA PREVOZ OPREME PO NADGRADNJI
{vozilo za zveze- Enote za hitre intervencije CZ)

ZAHTEVANE TEHNICNE LASTNOSTI VOZILA:

Zahteva naroéniké

prostornina v com: nad 2100

mo¢ motorja v KW: nad 120

pogon 4x4 (stalni)
dovoljena skupna masa 35¢

emisijski razred: najmanj EURO 5
Izpust CO2 v gfkm: najvet 180

visina kabine ( delovnega

prostora)-povi§ana sfreha najmanj 1850 mm
Stevile  sedeZev  (voznidka 141
kabina)}-vriljiva komfortna

medosna razdalja: najmanj 3500 mm
tovorni in operativni del skupaj (Dl;);éz;?/e)\ vsaj 430 cm / vsaj 170 cm / vsaj185 cm

ZAHTEVANA DPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah ' "

Celni varnostni blazini za voznika in sovoznika

Strariski varnosini blazini za voznika in sovoznika

ABS, ASR in EBV zavorni sistem

Daljinsko centralno zaklepanje

Tempomat

Samodejna klimatska naprava

Elektriéni pomik stekel spredaj

Zunanii preklopni ogledali, elektriéno nastavljivi

Zatemnjena - tonirana stekia

Predprazniki - gumijasti

Avtoradio

Rezervno kolo (obi¢ajnih ali manj$ih dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

Dodatni akumulator

Pomoc¢ pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)

Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoc, varnostni trikotnik, rezervne Zarnice, 2x
varnostni jopic)

Poraba goriva do 10 L/100km

Barva - modra barva CZ (RAL 5012, Pantone 2925)

Servo kimilo

Zadnie vzmeti dvostopenjske

Dusiinik nihanja

Dodatno gretje in hlajenje vozila

Vleéna kljuka

Ojacanoc vzmetenje in preme

Bvokrilna zadnja vrata brez oken

Desna drsna vrata z oknom
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Ckvime tehniZne specifikacije vozit

SKLOP 13:

BATERIJSKO ELEKTRICNO VOZILO

ZAHTEVANE TEHNICNE LASTNOSTI VOZILA:

Zahteva naroénika

vrsta moftorja:

BATERIJSKO ELEKTRICNO

Doseg po NEDC {(New
European Dtiving Cycle)

vsa) 150 km

Trajanje polnjenja (hitro
polnjrnje)

Najved 45 minut od 0 do 80%

Trajanje polnjenja {Suko,
viiCnica, 10/12 ali 16 A)

najved 14h od 0% do 100%

Najvisja hitrost v km/h:

vsaj 130km/h

Izpust CO2 (tank-fo-
wheal) v g/km:

0 g/100km

Velikost priljaznika pod
zadnjo polico:

200 dm3

Medosna razdalja:

Najmanj 2500 mm

Stevilo vrat:

4ali5

Kategorija vozila

M1

Jamstvo na baterijo

60 mesecev ali 100.000 Km

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila — ESP {oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)
ASR, ABS zavorni sistem

Ocena testa EURONCAP: najmanj 4 zvezdic

Celni varnostni blazini za voznika in sovoznika

Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

Rotna ali samodejna klimatska naprava

Radio z vgrajenimi zvoéniki

Centralno zakiepanje z radijskim déljinskim upravljalnikom

Elekiriéni pomik stekel spredaj

Elektri¢no nastavljivi zunanii ogledali

Pomoc¢ pri parkiranju zadaj (parkirnt senzorji)

Navadna barva

PriloZeni polnilni kabel s prikljuckom dolzine vsaj 4 m:
° SUKO, enofazni, 230V
° kabel za hitro polnjenje

set za polnjenje predrie pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

Vgrajena naprava, ki z generiranjem zvoka opozarja pesce na vozilo

Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomog, varnostni trikcinik,

rezervne Zarnice, 2x varnostni jopic)
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Ckvime tehnicne specifikacije vozil

SKLOP 14:
YOZILO ZA PREVOZ POTNIKOV I[N TOVORA S 4-KOLESMNIM POGONOM

ZAHTEVANE TEHNICNE LASTNOSTI VOZILA:

Zahteva narcénika

pogon: 4-kolesni (stalni ali izidjucljiv)
prostornina v ccm: najmanj 1900 '
mo¢ motorja v KW: najm_ahj 110

emisijski razred: EUROS5

lzpust CO2 v gflkm: najvec 180

najvedja dovoljena

, najmanj 2500
masa vozila v kg

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)

Ocena testa EURONCAP: 4 zvezdice

Celni varnostni blazini za voznika in sovoznika

Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

ABS zavorni sistem

Navadna barva

Tempomat

Daliinsko centralno zakiepanje

Dvopodrocna klimatska naprava

Servo volan nastavijiv po visini in globini

Elekiricni pomik stekel spredaj

Zunaniji ogledali, ogrevari, elektriéno nastavijivi

Zastekljena zadnja dviZna vrata z brisalcem, drsna stranska vrata

Zastekljeni boki vozila (tudi prtijaZni prostor)

- Predprazniki - gumijasti

Avtoradio

Snemljiva vie€na kijuka

Rezervno kolo {obigajnih ali manjsih dimenzij)

SedeZi v dveh vrstah, prva vrsta 2 sedeZa in druga vrsta 3 posamezne sedeZe

Ob uporabi obeh vrst sedeZev mora vozilo sprejeti Se tovor dimenzij (cm) v/$/d 120/90/190

Maksimalna vigina vozila 210cm

Akusticni parkirni senzorji zadaj

Ogrevane Sobe za pranje vetrobranskega stekla

Voznikov in sovoznikov sedez nastavljiva po vidini z naslonjali za roke in ledveno oporo

Dodatna 12V viiCnica spredaj

Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo {prva pomog¢, varnostni trikotnik,

rezervne Zarnice, 2x varnostni jopic)
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Okvime tehniéne specifikacije vozil

SKLOP 15:
OSEBNO VOZILO NIZJEGA SREDNJEGA RAZREDA (CNG)

ZAHTEVANE TEHNICNE LASTNOSTI VOZILA:

Zahteva narofnika
vrsta goriva: bencin in zemeljski plin (CNG)
prostornina v ccm: ~ od 1390 do 1600
mod¢ motorja v KW: od vkljuéno 74 do vkljuéno a0
emisijiski razred: EURC 6
[zpust CO2 v g/km: najve¢ 125
tevilo vrat: 5
ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

Ocena testa EURONCARP: 5 zvezdic

Celni varnostni blazini za voznika in sovoznika

Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

ABS zavorni sistem

Razliéne navadne barve

Daljinsko centralno zaklepanje

Samodejna klimatska naprava

Elekftricni pomik stekel spredaj

Zatemnjena - tonirana stekla

Deljiva zadnja klop

Potovalni racunalnik

Predprazniki - gumijasti

Servo volan nastavljiv po viSini in globint

Avtoradio

Rezervno kolo {obi€ajnih ali manjsih dimenzij) ali set za polnjenje predrie prievmatike {Tyre Mobility Kit)

Pomo¢ pri parkiranju zadaj

Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomod, varnostni trikotnik, rezervne Zarnice, 2x
varnostni jopic)
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Okvime tehni¢ne specifikacije vozil

SKLOP 16:

LIMUZINA —- PROTOKOLARNO VOZILO
ZAHTEVANE TEHNICNE LASTNOSTI VOZILA:

Zahteva narocnika
karoserija: _ limuzina
moé& motorja v KW: min 160 kW
emisijski razred: EURO 6
lzpust CO2 v g/km: najvet 160
menjalnik: _ avtomatski min 6-stopenj
pogon: Stirikolesni
medosna razdalja: min 2840
Stevilo vrat: 4
gg?jsggi;]:za glavo na zadnjih min 950 mm
Sacniin sedezine min 1.450 mon

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic

ABS zavorni sistem

ESP {oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)+ASR (sistem nadzora stabilnosti vozila
in sistem proti zdrsu pogonskih koles)

Biksenonska Zarometa

Meglenke spredaj in zadaj

Sistem za ohranjanje smeri voZnie

Tempomat, sistem za samodejno uravnavanje hitrosti in razdalje -

Speljevalna asistenca

Pomo¢ pri parkiranju spredaj in zadaj (parkirni senzorji)

Kamera za vzvratno voZnjo

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

Elektriéno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala, poklopna

Sistem za oppzarjanje na vozilo v mrivem kotu v vzvratnih ogledalih

Elektricni pomik stekel spredaj in zadaj

Daljinske centralno zaklepanje

Integriran navigacijski sistem s karto EU

Potovalni racunalnik

Celni varnostni blazini za voznika in sovoznika

Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

Varnostni zavesi

Stranski varnostni blazini, zadaj

Samodejna klimaiska naprava, min 3-podroéna

Ogrevani prednji in zadnji sedezi

Zatemnjena - tonirana stekla

Vetrobransko steklo, odbajno za UV Zarke

Za&éita proti soncu na siranskih steklih zadaj

Zastita proti soncu na zadnjem steklu

Osredniji naslen za roke med sedeZema spredaj

Osrednji nasion za roke na zadnjih sedezih, poklopno

Usnjeno oblazinjenje, bez

Barva kovinska {izbor ob potrditvi naroéila)

Avtoalarmna naprava {ki ustreza pogojem slovenskih zavarovalnic za zniZanje zav. premije)

Predpriprava za sistem sledenja

Brez oznake modeia in prostornine motorja
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Okvirne tehniéne specifikacije vozil

PredpraZniki tekstilni in gumijasti

Avtoradio s CD predvajalnikom, najmanj 6 zvoéniki, upravijanje ob ali na volanu

Rezervno kolo

Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo {prva pomod, varnostni trikotnik,
rezervne zarnice, 2x varnosini jopic)
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