tehni€ne specifikacije vozil

TEHNIGNE SPECIFIKACIJE VOZIL
Skupne zahteve za vse sklope:

1. Dobavljena vozila morajo biti nova, letnik izdelave 2017, tehni€no brezhibna in homologirana, kar
izbrani ponudnik dokaZe s predioZzeno izjavo ¢ usireznosti in tehniéni brezhibnosti vozila
{homologacijo) b dobavi vozil naroénikom.

2. Dobavni rok za dobavo vseh vozil v sklopih 1-10D je najves 60 (3estdeset) dni za sklope 11- 14 je
najvet 90 (devetdeset) dni od sklenitve neposredne pogodbe s posameznim naroénikom.

3. Dobavitelj mora vsa vozila v pogodbeno dolocenem roku predati na lokacijah, Ki jih bodo dologili
naro¢niki ob sklenitvi neposredne pogodbe, kierkoli na obmogju Republike Slovenije.

4. Dobavitelj] mora narocniku oziroma uporabniku zagotoviti najmanj naslednje garancijske roke, ki
zaénejo tedi z dnem zapisni$kega prevzema vozil:

—  splo&ni garancijski rok najmanj 24 mesecev brez omejitve kilometrov,
— garancijski rok najmanj 72 mesecev za protikorozijske za¢ito plogevine.

5. Dobavitelj mora: ‘

zagotavljati servisiranje vozil v lastni oz. pooblad&eni servisni mreZi v asu garancije,

— zagotavljati nemoteno preskrbo z rezervnimi deli najmanj 7 let od preteka splodne garancijske
dobe,

— nuditi brezplagno pomog& na cesli za dobavljena vozila v &asu splodnega garancijskega roka vse
dni 24 ur),

— v primeru servisiranja - popravila v splognem garancijskem roku,daljega od treh delovnih dni,
zagoloviti brezplatno nadomestno vozilo — enakovredno vozilo oz. vozilo istega razreda, za
celoten &as trajanja servisnih del,

— zagotoviti zamenjavo vozila za novo enakovredno vozilo v primeru, da sam ali njegov pooblagéen
servis ob okvari v sploSnem garancijskem roku napake ne zna ali ne more odpraviti v roku 45 dni
od dneva prevzema vozila v popravilo.

— zagotoviti, da bodo na veozilih pnevmatike, v primeru da je dobava med 15. marcem in 15.
novembrom, letne pnevmatike, ki so uvrd&ene najmanj v razred C glede na izkoristek goriva ter
najmanj razred C glede na oprijem na mokri podlagi ter v primeru da je dobava med 15.
novembrom in 15. marcem, zimske pnevmatike, ki so uvrs¢ene najmanj v razred C glede na
izkoristek goriva ter najmanj v razred C glede na oprijem na mokri podiagi.
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tehni¢ne specifikacije vozil

Specifikacije vozil po poesameznih sklopih in zahtevana oprema vozila.

SKLOP 1:
OSEBNO VOZILO NIZJEGA RAZREDA

ZAHTEVANE TEHNICNE LASTNOSTI VOZILA:

Zahteva naro¢nika

prostornina v com: najmanj 1100

mo¢ motorfa v KW: od vkljuéno 50 do vkiju¢no 66
| emisijski razred: EURO 6

Izpust CO2 v gfkm: najvet 115

medosna razdalja najmanj 2450 mm

Stevilo vrat; 4alib

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila — ESP (ozirdma enakovredni sistem z drugo oznako)

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

QOcena testa EURONCAP: 5 zvezdic

Celni varnostni blazini za voznika in sovoznika

Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

ABS zavomi sistem

Razliéne navadne barve

Daljinsko centralno zaklepanje

Samodejna klimatska naprava

Etekiriéni pomik stekel spredaj

Zatemnjena - tonirana stekla

elektriéno nastavljivi zunaniji ogledali

Deliiva zadnja klop

Predprazniki — gumijasti

Po vigini nastavljiv voznikov sedeZ

Servo volan nastavljiv po visini in globini

meglenki spredaj

Avtoradio

Rezervno kolo (obi€ajnih ali manjgih dimenzij) ali set za polnjenje predrie pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

Pomo¢ pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)

Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoc, varmostni trikotnik, rezervne Zarnice, 2x
varnostni jopic)
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tehnitne specifikacije vozil

SKLOP 2:
OSEBNO VOZILO NIZJEGA SREDNJEGA RAZREDA

ZAHTEVANE TEHNICNE LASTNOSTI VOZILA:

Zahteva narocnika
prostornina v ccm: od 1450 do 1600
mo¢ motorja v KW od vklju€no 74 do vkljuéno 90
emisijski razred: EURO 6
Izpust CO2 v g/km: najved 135
medosna razdalja najmanj 2550 mm
Stevilo vrat: 5

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP{oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic

Celni varnostni blazini za voznika in sovoznika

Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

ABS zavorni sistem

Razlicne navadne barve

' Daljinsko centralno zaklepanje

Samodejna klimatska naprava

Elektricni pomik stekel spredaj

Zatemnjena - tonirana stekla

Deljiva zadnja klop

Potovalni racunalnik

PredpraZniki - gumijasti

Po vidini nastavljiv voznikov sede?

Servo volan nastavljiv po viSini in globini

meglenki spredaj

Avioradio

Rezervno kolo (obigajnih ali manjih dimenzij) ali set za poinjenje predrte pnevmatike (Tyre Mohbility Kit)

Pomog pri parkiranju zadaj {parkirni senzorji)

Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomog, varnostni trikotnik, rezervne Zamice, 2x
varnostni jopi€)
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tehniZne specifikacije vozil

SKLOP 2A: RABLJENO VOZILO- starosti od 6 mesecev do 1 leta od objave na portalu javnih
naro€il, z maks. do 10.000 prevozenih kilometrov

OSEBNO VOZILO NIZJEGA SREDNJEGA RAZREDA

ZAHTEVANE TEHNICNE LASTNOSTI VOZILA:

Zahteva naroénika
prostornina v ccm: od 1450 do 1600
mo& motorja v KW: od vkljuéno 74 dao vkljuéno 90
emisijski razred: EURO 6
Izpust CO2 v gfkm: najvec 135
medosna razdalja najmanj 2550 mm
stevilo vrat: 5
ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic

Celni varnostni blazini za voznika in sovoznika

Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

ABS zavorni sistem

Razlitne navadne barve

DRaljinsko centralno zaklepanje

Samodeijna klimatska naprava

Elektricni pomik stekel spredaj

Zatemnjena - tonirana stekla

Deljiva zadnja klop

Potovalni ratunalnik

PredpraZzniki - gumijasti

Po vidini nastavljiv voznikov sede?

Servo volan nastavljiv po vi§ini in globini

meglenki spredaj

Avtoradio

Rezervno kolo (obigajnih ali manjsih dimenzij) ali set za poinjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)
Pomo¢ pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji) :

Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomog, varnostni trikotnik, rezervne Zarnice, 2x
varnostni jopic)
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tehnicne specifikacije vozil

SKLOP 3:
OSEBNO VOZILO SREDNJEGA RAZREDA

ZAHTEVANE TEHNICNE LASTNOSTI VOZILA:

Zahte\fa naroénika
Zahteva naroénika
prostornina v com: od 1790 do 2000
mo¢ motorja v KW: _ od vkljuéno 100 do vklju¢no 132
emisijski razred: EURO 6
[zpust CO2 v g/km: najve¢ 150
medosna razdalja najmanj 2700 mm
Stevilo sedezev: 5
stevilo vrat: 5

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP{oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)

ASR (sistem nadzora stabilnosti vozila in sistem proti zdrsu pogonskih koles)

Sistem za nadzor flaka v pnevmatikah

QOcena testa EURONCAP: 5 zvezdic

Celni varnostni blazini za voznika in sovoznika

Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

Varnosini zavesi

ABS zavorni sistem

Razliéna barva kovinska

Pomo¢ pri parkiranju zadaj {parkirni senzorji)

Daljinsko centralno zaklepanje

Samodejna klimatska naprava - dvecbhmodna

Elektriéni pomik stekel spredaj in zadaj

Elektriéno nastavljiva zunanja ogledala

Zatemnjena - tonirana stekla

Deljiva zadnja klop

Potovalni ratunalnik

Tempomat in omejevalnik hitrosti

Predprazniki - gumijasti

meglenki spredaj

Avtoradio

Rezervno kolo {obi¢ajnih ali manjdih dimenzij) ali set za polnjenje predrie pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

Obvezna cprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomog, varnostni triketnik, rezernvne Zarnice, 2x
varnostni jopi&)

Stran 5 0d 23




tehniéne specifikacije vozil

SKLOP 4:
KARAVAN NIZJEGA SREDNJEGA RAZREDA

ZAHTEVANE TEHNICNE LASTNOSTI VOZILA:

Zahteva narocnika
prostornina v ccm: od 1450 do 1700
moé& motorja v KW, od vkljuéno 70 do vkljuZno 90
emisijski razred: EURO 6
lzpust CO2Z v g/km: najvet 125
medosna razdalja najmanj 2550 mm
Stevilo vrat: 5
ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

QOcena testa EURONCAP: 5 zvezdic

Celni varnostni blazini za voznika in sovoznika

Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

varnostni zavesi

ABS zavorni sistem

ASR (sistern nadzora stabilnosti vozila in sistem proti zdrsu pogonskih koles)

Razlitnhe navadne barve

Daljinsko centralno zaklepanje

Samodejna klimatska naprava

Elektriéni pomik stekel spredaj in zadaj

ElektriZno nastavljivi zunanji ogledali

Zatemnjena - tonirana stekla

Deljiva zadnja klop

Potovalni radunalnik

Po visini nastavljiv voznikov sede?

Servo volan nastavljiv po vigini in globini

Meglenki spredaj

Pokrivalo priljaZnega prostora (rolo ali odstranljiva polica)

PredpraZniki - gumijasti

Avtoradio

Vzdolzni stres$ni nosilci

Meglenki spredaj

Rezervno kolo (obicajnih ali manjsih dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

PomocC pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)

Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoé, varnostni trikotnik, rezervne Zarnice, 2x

varnostni jopic)

Tempomat in omejevalnik hifrosti
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tehnitne specifikacije vozil

SKLOP 5:
ENOPROSTORSKO VOZILO SREDNJEGA RAZREDA

ZAHTEVANE TEHNICNE LASTNOST! VOZILA:

Zahteva naro€nika
prostornina v ccm: od 1400 do 2000
moé¢ motorja v KW: od vkljuéno 77 do vkljuéno 110
emisijski razred: EURO 6
[zpust CO2 v g/km: najvec 150
medosna razdalja najmanj 2650 mm
Stevilo vrat: 5
ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila — ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic

Celni varnostni blazini za voznika in sovoznika

Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

ABS zavorni sistem

Razli¢ne navadne barve

Daljinsko ceniralne zaklepanje

Samodejna klimatska naprava

Elektri€ni pomik stekel spredaj

Zatemnjena - tonirgna stekla

Deljiva zadnja klop

Potovalni raGunalnik

Pokrivalo prtljaznega prostora (rolo ali odstranljiva polica)

Predprazniki - gumijasti

Avtoradio

Rezervno kolo (obi¢ajnih ali manjih dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

Pomo¢ pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)

Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomog, varnostni trikotnik, rezervne Zamice, 2x
varnostni jopic)
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tehniéne specifikacije vozil

SKLOP 6: LIMUZINA
LIMUZINA

ZAHTEVANE TEHNICNE LASTNOSTI VOZILA:

Zahteva narocénika
prostornina v eem: od 1950 do 2500
mo& moforja v KW od vkljuéno 125 do vkijucno 151
emisijski razred: EURO 6
Izpust CO2 v g/km: najvet 160
medosna razdalja najmanj 2830 mm
Stevilo vrat: 4

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic

Celni varnostni blazini za voznika in sovoznika

Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

Varnostni zavesi

ABS zavorni sistem

ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)+ASR {sistem nadzora stabilnosti vozila
in sistem proti zdrsu pogonskih koles)

Pomo¢ pri parkiranju spredaj in zadaj (parkirni senzorji)

Daljinsko centralno zaklepanje

Samodejna klimaiska naprava — dvoobmo&na (spredaj/zadaj)
Moznost uravnavanja prezraevanja na zadnjih sedezih (odpiranje in zapiranje loput)

Elektri¢ni pomik stekel spredaj in zadaj

Elektriéno nastavijiva in ogrevana zunanja ogledala

Zatemnjena - tonirana stekla

Vetrobransko steklo, odbojno za UV Zarke

Za&Eita proti soncu na stranskih steklih zadai

Zaj&ita proti soncu na zadnjem steklu

Deljiva zadnja kiop oz. naslon

Osrednji naslon za roke med sedeZzema spredaj (lahko tudi lo&eno. na voznikovem in
sovoznikovem sedeZu)

Potovalni racunalnik

Samodejni menjalnik

Tempomat in omejevalnik hitrosti

Barva kovinska, temna

Avtoalarmna naprava (ki ustreza pogojem slovenskih zavarovalnic za zniZzanje zav.
premije)

Na zahtevo naroénika brez oznake modela in prosternine motorja

PredpraZniki tekstiini in gumijasti

Avtoradio s CD predvajalnikom, najmanj 6 zvochiki, upravljanie ob ali na volanu

Prazne vozne pnevmatike

sistem za opozarjanje na vozilo v mrivem kotu obeh vzvratih ogledal

Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo {prva pomog, varnostni trikotnik,
| rezervne Zarnice, 2x varnosini jopic)
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tehnicne specifikacije vozil

SKLOP 6A: LIMUZINA 4x4

ZAHTEVANE TEHNICNE LASTNOSTI VOZILA:

Zahteva narbénika

pogon: 4-kolesni
moé& motorja v KW. min 140
emisijski razred: EUROC 6
Izpust CO2 v g/km: najved 160
medosna razdalja najmanj 2830 mm
gtevilo vrat: 4
ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

Ocena testa EURONCAP: 5 zvezdic

Celni vamostni blazini za voznika in sovoznika

Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

Varnostni zavesi

ABS zavorni sistem

ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)+ASR (sistem nadzora stabilnosti vozila
in sistem proti zdrsu pogonskih koles)

Pomog pri parkiranju spredaj in zadaj (parkirni senzorii)

Daljinsko centralno zaklepanje

Samodejna klimatska naprava — dvoobmoé&na (spredajizadaj)

Moznost uravnavanja prezracevanja na zadnjih sedezih (odpiranje in zapiranje lopuf)

Elektriéni pomik stekel spredaj in zadaj

Elektricno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala

Zatemnjena - tonirana stekla

Vetrobransko steklo, odbgjng za UV Zarke

Zascita proti soncu na stranskih steklih zadaj

Zascita proti soncu na zadnjem steklu

Deljiva zadnja klop oz. naslon

Osrednji naslon za roke med sedeZzema spredaj (lahko tudi lo€eno na voznikovem in
sovoznikovem sedezu)

Potovalni radunalnik

Samodejni menjalnik

Tempomat in omejevalnik hitrosti

Barva kovingka, temna

Avtoalarmna naprava (ki ustreza pogojem slovenskih zavarovalnic za zniZanje zav.
premije}

Na zahtevo harotnika brez oznake modela in prostornine motorja

Predprazniki tekstilni in gumijasti

Avtoradio s CD predvajalnikom, najmanj 6 zveéniki, upravljanje ob ali na volanu

Prazne vozne pnevmatike

sistem za opozarjanje na vozilo v mrivem kotu obeh vzvrainih ogledal

Obvezna oprema v skladu s siovensko zakonodajo (prva pomog, varnostni trikotnik,
rezervne Zarnice, 2x varnostni jopic)
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tehni€ne specifikacije vozil

SKLOP 7:

VOZILO S 4-KOLESNIM POGONOM NIZJEGA RAZREDA

ZAHTEVANE TEHNICNE LASTNOST! VOZILA:

Zahteva naroénika
pogon: 4-kolesni {stalni ali izkljucljiv)
prostornina v cem: od 1500 do 1700
moc':'motorja v KW: od vkiju&no 88 do vkljuéno 100
emisijski razred: najmanj EURO 6
Izpust CO2 v g/km: najvec 160
medosna razdalja: najmanj 2500 mm
el I
Stevilo vrat: 4alis
ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)

Sistem za nadzor flaka v pnevmatikah

Ocena testa EURONCAP: 4 zvezdice

Celni varnostni blazini za voznika in sovoznika

Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

ABS zavorni sistem

I Razli¢ne navadne barve

Ddljinsko centralno zaklepanje

Samodejna klimatska naprava

Elektriéni pomik stekel spredaij

Zatemnjena - tonirana stekla

Deljiva zadnja klop 0z. naslon

Predprazniki - gumijasti

Avtoradio

Rezervno kolo (obi¢ajnih ali manjsih dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

Pomog pri parkiranju zadaj (parkirni senzorii)

Obvezna oprema v skiadu s slovensko zakonodajo (prva pomoé, varnostni trikotnik, rezervne Zarnice, 2x
varnostni jopi€)
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tehnitne specifikacije vozil

SKLOP 7A:

VOZILO $ 4-KOLESNIM POGONOM SREDNJEGA RAZREDA

ZAHTEVANE TEHNICNE LASTNOSTI VOZILA:

emisijski razred: Vsaj EURO 6
prostornina v ccm: od 1850 do 2200
moé& motorja v KW, _ od 80 kW do 120 kW
Odmik od tal: najmanj 175 mm
medosna razdalja: _ najmanj 2500 mm
pogon: &tirikolesni pogon
Stevilo sedezev: 5

Stevilo vrat: 5

ZAHTEVANA OPREMA PONUJENEGA VOZILA

oceha testa EURONCAP: 5 zvezdic

¢elni in stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

4WD

ABS zavorni sistem

ESP - sistem za nadzor stabilnosti

ASR - sistem proti spodrsavanju pogonskih koles
daljinsko centralno zaklepanje '

elektri&ni pomik stekel spredaj

elektri¢no nastavljivi in ogrevani zunanji ogledal

klimatska naprava

fonirana stekla

zascita podvozja (motor in pogon)

deljiva zadnja klop oz. naslon

po viSini nastavljiv voznikov sede?

volan nastavljiv po visini in globini

meglenki spredaj

do najvet 17 colske dimenzije pnevmatik, visina pnevmatike 60

aviomobili v standardni beli barvi

rezervno kolo (obi¢ajnih ali manjsih dimenzij) ali set za poinjenje predrte pnevmatike

gumijasti predprazniki

vozilo ima elektronsko pomog za nadzorovano spuéanje po klancu

tempomat

pomot pri speljevanju v klanec (hill holder)

parkirni senzorji zadaj (PDC)

sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

kazalnik optimalnega menjanja prestav

obvezna oprema v.skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoé, varnostni trikotnik, rezervne Zarnice,
2x varnostni jopic)
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tehnitne specifikacije vozil

SKLOP 8:

TERENSKO VOZILO S POVISANIM PODVOZJEM

ZAHTEVANE TEHNICNE LASTNOSTI VOZILA:

Zahteva naroénika

prostornina v ccm: Najmanj 1100
mo¢ motorja v KW: - od vkljuéne 50 do 66
emisijski razred: : EURQO 6
Izpust CO2 v g/km: ) najve¢ 115
visina neobremenjenega najmanj 190 mm
vozila od tal

Stevilo vrat: 4alib
ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

Ocena testa EURONCAP: 4 zvezdice

Celni varnostni blazini za voznika in sovoznika

Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

ABS zavorni sistem

Razii¢ne navadne barve

Daljinsko centralno zaklepanje

klimatska naprava

Elekfriéni pomik stekel spredaj

Deljiva zadnja klop oz. naslon

PredpraZniki - gumijasti

Avtoradio

Rezervno kolo (obigajnih ali manjsih dimenzij} ali set za poinjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kif)

Obhvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomog, varnostni trikotnik, rezervne Zamice, 2x
varnostni jopic)
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tehniéne specifikacije vozil

SKLOP BA:

TERENSKO VOZILO S POVISANIM PODVOZJEM — 4X4

ZAHTEVANE TEHNICNE LASTNOSTI VOZILA:

Zahteva narocnika

prostornina v ccm: Najmanj 1100
mo& motorja v KW, od vkljuzno 59 do 110
emisijski razred: EURO 6

1zpust CO2 v g/lkm: najvet 115
vi§ina neobremenjenega . .

vozila od fal najmanj 190 mm
tevilo vrat: 4ali5
ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistém za nadzor stabilnosti vozila - ESP({oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)

Sistem za nadzor flaka v pnevmatikah

Ocena testa EURONCAP: 4 zvezdice

Celni varnostni blazini za voznika in sovoznika

Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

ABS zavorni sistem

Razliéne navadne barve

Daljinsko centralno zaklepanje

klimatska naprava

Elekiriéni pomik stekel spredaj

Deljiva zadnja klop oz. naslon

Predprazniki - gumijasti

Avtoradio

Rezervno kolo (obiZajnih ali manjsih dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

Obvezna oprema v skiadu s slovensko zakonodajo (prva pomod, varnostni trikotnik, rezervne Zamice, 2x
varnostni jopiZ)
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tehni€ne speéiﬁkacije vozil

SKLOP 9:
VOZILO ZA PREVOZ POTNIKOV IN TOVORA

ZAHTEVANE TEHNICNE LASTNOSTI VOZILA:

Zahteva narocnika

prostornina v ccm: od 1400 do 1700

mo& motorja v KW: od vkljuéno 59 do vkljuéno 103
emisijski razred: najmanj EURO 6

lzpust CO2 v g/km: najvec 158
S ey
ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila — ESP{oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

Ocena testa EURONCAP: najmanj 3 zvezdice

Celni varnostni blazini za voznika in sovoznika

Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

ABS zavorni sistem

Razlitne navadne barve

Daljinsko centralno zaklepanje

Samodejna klimatska naprava

Flektricni pomik stekel spredaj

Zunanji ogledali, elektri¢no nastavljivi

Zatemnjena - tonirana stekla

Deljiva zadnja klop oz. naslon

Zastekliena drsna vrata levo in desno

Zastekljena zadnja dvizna vrata

Zasteklieni boki vozila (tudi prtliaZni prostor)

Pokrivalo priljaznega prostora (rolo ali odstranljiva polica)

Predprazniki - gumijasti

Avtoradio

Rezervno kolo (obi¢ajnih ali manjsih dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobiiity Kit)

Pomoc pri parkiranju zadaj (parkirni senzerii)

Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomog, vamostni trikotnik, rezervne Zamice, 2x

varnostni jopic)

Stran 14 0d 23




tehniéne specifikaclje vozil

SKLOP 10:
KOMBI ZA PREVOZ TOVORA — FURGON

ZAHTEVANE TEHNICNE LASTNOSTI VOZILA:

Zahteva narocnika
prostornina v ccm: od 1500 do 2000
mo¢ motorja v KW: od vkljuéno 81 do vkijuéno 103
emisijski razred: najmanj Euro 6
lzpust CO2 v g/km: najvec 180
prostornina tovornega prostora,
ob vseh sedezih v vozilu: najmanj 4,3 m3
Stevilo sedezev: 1+1
medosna razdalja: najmanj 3000 mm
&tevilo vrat jVi(z\;%z)nlk, sovoznik, desna drsna vrata, zadnja
ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

Celni varnostni blazini za voznika in sovoznika

Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

ABS zavorni sistem

Daljinsko centralno zaklepanje

Samodejna klimatska naprava

Elektriéni pomik stekel spredaj

Zunanji ogledali, elekiriéno nastavijivi

Zatemnjena - tonirana stekla

Kovinska pregrada med voznisko kabino in tovornim delom

Tla tovornega dela opremijena z nedrsefo gumo

Nezastekljeni boki tovornega prostora

Nezastekljena drsna vrata desno

Zastekljena zadnja dviZzna vrata

Predprazniki - gumijasti

Avtoradio

Rezervno kolo (obigajnih ali manjgih dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

Pomod pri parkiranju zadaj (parkimi senzorji)

Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomog, varnosini trikotnik, rezervne Zarnice, 2x
varnostni jopic)
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tehni&ne specifikacije vozil

SKLOP 10A:
KOMBINIRANO VOZILO ZA PREVOZ OSEB IN TOVORA

ZAHTEVANE TEHNICNE LASTNOSTI VOZILA:

Zahteva naroénika

prostornina v ccm: _ od 1600 do 2500
mo& motorja v KW: | od vkljuéno 81 do vkljuéno 150
emisijski razred: najmanj EURO 6

prostornina uporabnega
tovornega prostora, ob vseh

. . 5
saedezih v vozilu najmanj 3,5 m

Stevilo sedezev: 1+2+3
medosna razdalja: najmanj 3200 mm
dolZina tovornega dela min 2000 mm

4 (voznik, sovoznik, desna drsna vrata brez stekel,

stevilo vrat. zadnja dvokriina brez stekel)

Vozilo s $estimi sedezi in pregradno steno za drugo

dimenzije vozila-izvedba vrsto sedezev (L2 H1)

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP(oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

Celni varnostni blazini za voznika in sovoznika

ABS zavorni sistem

Daljinsko centralno zaklepanje

Samodsjna klimatska naprava

Elekiriéni pomik stekel spredaij

Zunaniji ogledali, elektriéno nastavijivi

Tovarni§ko zatemnjena - tonirana stekla

Kovinska pregrada med drugo vrsto sedezev in tovornim delom

1 Vletna kljuka

Tia tovornega dela opremljena obstojnim in pralnim materialom(za prevoz tovora-obremenitve)-ne
guma

Stene in stropni del izoliran obdelan z leseno oblogo ali enakavrednimi materiati

Nezastekljeni boki tovornega prostora

Nezastekliena drsna vrata desno

Nezastekljena zadnja krilna vrata

Predprazniki - gumijasti

Avtoradio

Rezervno kolo (obi¢ajnih ali manj3ih dimenzij) ali set za polnjenje predrie pnevmatike (Tyre Mobility
Kit)

Pomoé pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)

Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomog, vamostni trikotnik, rezervne
| Zarnice, 2x varnostni jopié)
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tehniéne specifikacije vozil

SKLOP 10B:
KOMBI! ZA PREVOZ TOVORA — FURGON (vegji)

ZAHTEVANE TEHNICNE LASTNOSTI VOZILA:

Zahteva naroc¢nika

prostornina v ccm: od 1800 do 2500

moé motorja v KW. od vkliu¢no 81 do vkijuéno 150
emisijski razred: najmanj Euro 6
prostornina tovornega prostora,
ob vseh sedezih v vozilu: najmanj 8 m3
$tevilo sedezev: 1+2
medosna razdalja: najmanj 3350 mm
v . ' 4 {voznik, sovoznik, desna drsna vrata, zadnja
Stevilo vrat .
_ dvokrilna brez stekel)
dimenzije vozila-izvedba enkrat podalj$an in normalne vising(L2 H2)
ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP{oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)

Celni vamostni blazini za voznika in sovoznika

ABS zavorni sistem

Daljinsko centraino zakiepanie

Samodejna klimatska naprava

Elekiriéni pomik stekel spredaj

Zunanji ogledali, elektri¢no nastavljivi

Tovarniske zatemnjena - fonirana stekla

Kovinska pregrada med voznigko kabino in tovornim delom

Tla tovornega dela opremljena obstojnim in pralnim materialom{za prevoz tovora-obremenitve)-ne
guma

Stene in stropni del izoliran obdelan z leseno oblogo ali enakovrednimi materiali

Nezastekljeni boki tovornega prostora

Nezastekljena drsna vrata desno

Nezastekljena zadnja krilna vrata

PredpraZzniki - gumijasti

Avtoradio

Rezervno kolo (obi¢ajnih ali manj§ih dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility
Kit)

Pomo¢ pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)

Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoé, varnostni trikotnik, rezervne
zarnice, 2x varnosini jopic)
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tehni€ne specifikacije vozil

SKLOP 10C:
KOMBI ZA PREVOZ POTNIKOV

ZAHTEVANE TEHNICNE LASTNOSTI VOZILA:

Zahteva naro€nika

prostornina v ccm: od 1600 do 2500

mod¢ motorja v KW: od vkljuéno 95 do vkljuéno 150
emisijski razred: najmanj Euro 6

Izpust CO2 v g/kim: najvec 180

prostornina tovornega

prostora, ob vseh sedezih v naimani 1 m3

vozilu: . |

Stevilo sedezev: ’ 2+6

medosna razdalja: _ najmanj 3000 mm

o ] 4 (voznik, sovoznik, desna drsna vraia,
Stevilo vrat:

zadnja dvokrilna s stekli)

dimenzije vozila - izvedba L1 H1

Splodna garancijska doba brez

omejitve kilometrov 24mesecev

Protikorozijska garancijska 72 mesecev

najvec 60 (Sestdeset) dni od sklenitve

Dobavni rok neposredne pogodbe

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP(OZIroma enakovredni sistem z drugo ozhako)

Celni varnostni blazini za voznika in sovoznika

Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

ABS zavorni sistem

Razlitne navadne barve

Daljinsko cenfralno zaklepanije

Samodejna klimatska naprava

Elektricni pomik stekel spredaj

Zunanji ogledali, elektriéne nastavljivi

Tovarnisko zatemnjena - tonirana stekla

Predprazniki - gumijasti

Zastekljena drsna vrata

Zastekljena zadnja vrata

Avtoradio

Rezervno kolo {obiCajnih ali manj§ih dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike
(Tyre Mobility Kit)

Pomo& pri parkiranju zadaj {parkirni senzorji)

Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo {prva pomog, varnostni trikotnik,
rezervne zarnice, 2x varnostni jopic)
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tehnicne specifikacije vozil

SKLOP 10D:

KOMBI ZA PREVCZ TOVORA — FURGON (vedji)

ZAHTEVANE TEHNICNE LASTNOSTI VOZILA:

Zahteva narocnika

'prostornina v ¢em. od 1800 do 2500

moé motorja v KW- od vkljuéno 81 do vklju&no 150
emisijski razred: najmanj Euro 6
prostornina tovornega prostora,

ob vseh sedezih v vozilu: najmanj 8 m3

stevilo sedezev: 1+2

medesna razdalja: najmanj 3350 mm

4 (voznik, sovoznik, desna drsna vrata, zadnja

Stevilo vrat dvokrilna brez stekel)
dimenzije vozila-izvedba enkrat podaijgan in povisan{l.3 H2)
ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP{¢ziroma enakovredni sistem z drugo oznako)

Celni varnostni blazini za voznika in sovoznika

ABS zavorni sistem

Daljinsko centralno zaklepanje

Samodejna klimatska naprava

Elekiri¢ni pomik stekel spredaj

Zunanji ogledali, elektrino nastavljivi

Tovarnisko zatemnjena - tonirana stekla

Kovinska pregrada med voznigko kabino in tovornim delom

Tla tovornega dela opremljena obstojnim in pralnim materialom(za prevoz tovora-obremenitve)-ne
guma

Stene in stropni del izoliran obdelan z leseno oblogo ali enakovrednimi materiali

Nezastekljeni boki tovornega prostora

Nezastekljena drsha vrata desno

Nezastekljena zadnja krilna vrata

PredpraZniki - gumijasti

Avtoradio

Rezervno kolo (obiéajnih ali manjsih dimenzij) ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility
Kit}

Pomo€ pri parkirariju zada; (parkirni senzorii)

Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomog, varnostni trikotnik, rezervne
Zamice, 2x varnostni jopi¢) ‘ '
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tehnitne specifikacije vozit

SKLOP 11:

BATERIJSKO ELEKTRICNO VOZILO - NIZJ! RAZRED

ZAHTEVANE TEHNICNE LASTNOSTI VOZILA:

Zahteva narodnika

vrsta motorja:

BATERIJSKO ELEKTRICNO

mo¢ motorja v KVWV:

od vkljuéno 90

Doseg po NEDC (New
European Driving Cycle)

vsaj 150 km

Trajanje polnjenja (hitro
polnjrnje)

Najve¢ 45 minut od 0 do 80%

Trajanje polnjenja (3uko,
viicnica, 1012 ali 16 A)

najved 14h od 0% do 100%

Najvisja hitrost v km/h:

vsa] 130km/h

lzpust CO2Z (tank-to-
wheel)} v g/km:

0 gM00km

Velikost priljaznika pod
zadnjo polico:

200 dm3

Medosna razdalja:

Najmanj 2500 mm

Stevilo vrat:

4ali 5

Kategorija vozila

M1

Jamstvo na baterijo

60 mesecev ali 100.000 km

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila — ESP (oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)
ASR, ABS zavorni sistem

Ocena testa EURONCAP: najmanj 4 zvezdic

Celni vamostni biazini za voznika in sovoznika

Stranski varnesini blazini za voznika in sovoznika

Rocha ali samodejna klimatska naprava

Radio z vgrajenimi zvo&niki

Centralno zaklepanje z radijskim daljinskim upravljalnikom

Elektricni pomik stekel spredaj

Elektricno nastavljivi zunanji ogledali

Pomoé pri parkiranju zadaj {(parkirni senzorji)

Navadna barva

PriloZzeni polnilni kabel s prikljuékom dolZine vsaj 4 m:
. SUKO, enofazni, 230V
. kabel za hitro polnjenie

set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

Vgrajena naprava, Ki z generiranjem zvoka opozarja pesce na vozilo

Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomo&, varnostni trikotnik,

rezervne Zarnice, 2x varnostni jopic)

SKLOP 12:
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tehni¢ne specifikacije vozil

BATERIJSKO ELEKTRICNO VOZILO — SREDNJI RAZRED

ZAHTEVANE TEHNICNE LASTNOSTI VOZILA:

Zahteva narocnika

vrsta motorja:

BATERIJSKO ELEKTRICNO

moé motorja v KV

od vkijuéno 90 do vkljutno 170

Doseg po NEDC (New
European Driving Cycle)

vsaj 170 km

Trajanje poinjenja (hitro
polnjrnie)

Najvet 45 minut od O do 80%

Trajanje polnjenja (Suko,
vtiénica, 10/12 ali 16 A)

najvet 14h od 0% do 100%

Najvisja hitrost v kmy/h:

vsaj 150km/h

lzpust CO2 (tank-to-
wheel) v g/km:

0 g/100km

Velikost priljaznika pod
zadnjo polico:

200 dm3

Medosna razdalja:

Najmanj 2500 mm

Stevilo vrat:

4ali5

Kategorija vozila

M1

Jamstvo na baterijo

60 mesecev ali 100.000 km

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila — ESP (oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)
ASR, ABS zavorni sistem

Ocena testa EURONCAP: najmanj 4 zvezdic

Celni varnostni blazini za voznika in sovoznika

Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

Rot&na ali samodejna klimatska naprava

Radio z vgrajenimi zvoéniki

Centralno zaklepanje z radijskim daljinskim upravljalnikom

Elektriéni pomik stekel spredaj

Elekiricno nastavljivi zunanji ogledali

Pomo¢€ pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)

Navadna barva

PriloZeni polnilni kabel s prikljuckom doiZine vsaj 4 m:
. SUKQ, enofazni, 230V
. kabel za hitro polnjenje

set za polnjenje predrie pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

Vgrajena naprava, ki z generiranjem zvoka opozarja pe3ce na vozilo

Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomog, varnostni trikotnik,

rezervne zarnice, 2x varnostni jopic)

SKLOP 13:
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tehnitne specifikacije vozil

ELEKTRICNO DOSTAVNO VOZILO

ZAHTEVANE TEHNICNE LASTNOSTI VOZILA:

Zahteva naroténika

vrsta motorja: BATERIJSKO ELEKTRICNO
moé motorja v KW: do vkljuéno 44
Doseg po NEDC (New !vsaj 100 km

European Driving Cycle)

Trajanje polnjenja {(hitro
olnjraje)

Najved 45 minut od 0 do 80%

Trajanje polnjenja (3uko,
viignica, 10/12 ali 16 A)

najvec 14h od 0% do 100%

Najvigja hitrost v km/h:

vsaj 130km/h

lzpust CO2 (tank-to-

wheel) v g/km: 0 g/100km
Najveéja_ . dovoljena 650
obremenitev:

Kategorija vozila N1

Jamstvo na baterijo

80 mesecev ali 100.000 km

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila — ESP (oziroma enakovredni sistem z drugo oznako)
ASR, ABS zavorni sistem

Ocena testa EURONCAP: najmanj 4 zvezdic

Celni varnostni blazini za voznika in sovoznika

Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

Rocna ali samodejna klimatska naprava

Radio z vgrajenimi zvogniki

Centralno zaklepanje z radijskim daljinskim upravljalnikom

Elektriéni pomik stekel spredaj

Elektricno nastavljivi zunanji ogledali

Pomot pri parkiranju zadaj (parkirni senzorji)

Navadna barva

PriloZeni polnifni kabel s prikljutkom doiZine vsaj 4 m:
. SUKO, enofazni, 230V
. kabel za hitro polnjenje

set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

Vgrajena naprava, ki z genetiranjem zvoka opozarja pe&ce na vozilo

Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomot, varnostni trikotnik,

rezervne zarnice, 2x varnostni jopic)

SKLOP 14:

KARAVAN NIZJIEGA SREDNJEGA RAZREDA {CNG)
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tehniéne specifikacije vozil

ZAHTEVANE TEHNICNE LASTNOSTI VOZILA:

Zahteva narocnika
vrsta goriva; | bencin in zemeljski plin (CNG)
prostornina v ccm: od 1390 do 1600
moé motorja v KW: od vkljuéno 74 do vkljuéno 90
emisijski razred: najmanj EURO 6
medosna razdalja | najmanj 2550 mm
zpust CO2 v glkm: najved 130
Stevilo vrat: 5
ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP(oziroma enakovredni sistem z druge oznako)

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

QOcena testa EURONCARP: 5 zvezdic

Celni varnostni blazini za voznika in sovoznika

Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

ABS zavorni sistem

Razlitne navadne barve

Daljinsko centralno zaklepanje

Samodejna klimatska naprava

Elektricnl pomik stekel spredaj

Zatemnjena - tonirana stekla

Deljiva zadnja klop

Potovatni radunalnik

Predprazniki - gumijasti

Pokrivalo prtljaznega prostora (rolo alt odstranljiva polica)

Servo volan nastavljiv po visini in globini

Vzdolzni stresni nosilci

Avtoradio

Rezervno kolo {obi¢ajnih ali manjsih dimenzij} ali set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

Pomo¢ pri parkiranju zadaj

Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomog, varnostni trikotnik, rezervne Zarnice, 2x
varnostini jopic) '
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