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Tehnične specifikacije za MP Gruškovje za 
košnjo na bermah, košnjo po brežinah ter sečnjo na bermah in brežinah



VKOPNE BREŽINE nad AC:
BERME			4.670 m2
BREŽINE naklona 68°		2.100 m2


VKOPNE BREŽINE nad LOKALNO CESTO:
BERME			5.200 m2
BREŽINE naklona 68°		4.300m2


Redna košnja pomeni 2 × letno (minimum). Predvidoma meseca maja in septembra.
Košnja se izvaja z nitko in po potrebi s klino ali motorno žago v primeru olesenelih delov.
Potreben je izpit za motorno žago in uporaba vrvne tehnike - varovanje pred padcem (delo na višini). Usposobljenost ekipe za delo na višini - vrvna tehnika.


Sečnja s pomočjo ročne motorne žage in vrvne tehnike berm in brežin.
Potreben je izpit za motorno žago in uporaba vrvne tehnike - varovanje pred padcem (delo na višini). Usposobljenost ekipe za delo na višini - vrvna tehnika.
Zeleni odpad se deponira na lokaciji - gozdni red ali odpelje na trajno lokacijo.


Vsaka brežina je višine povprečno 10 m.
Naklon brežin je 68°. Berme so povprečno široke 4m (od 2,5 do 5m). 
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